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-主意- 

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

② 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。 

④ 運用した結果の影響については、③項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
ください 0 

⑥本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた 
り、またはエプソンおよ び王 プソン指定の者外の第王者により修理.変更された 
こと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承く 
だ さし、。 


◎ セイコーエプソン株式会社 2004 




本書中のイラスト、プリンタのパネル表示および機 
種ちについて 

本書は、各種ネットワークプリンタの共通マニュアルです。 

本書中のイラスト、プリンタのパネル表示および機種をについて、それぞれ U 下のよ 
うに記載しています。 

イラスト、プリンタの表示パネルについて 

本書中のイラスト、プリンタのパネル表示は、お使いの機種と異なる場合があります。 

プリンタの機種ちについて 

本書中では、掲載画面などにあるプリンタの機種をを 「 LP - XXXX 」 などのように、特 
定の機種をを省略して記載することがあります。 


本書中の 7 —ク、表記、画面について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークががい 
ている記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意□末があります。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しないと想をされる内容を 
記載しています。また、必ずお守りいただきたいこと（操作）を示し 
ています。 


换辛 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


な 関連する内容の参照ページを示しています。 


Windows の表記について 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 

Microsoft ⑥ Windows®Millennium Edition Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional Operating System 日本語版 

Microsoft ⑩ Windows ® Server 2003 Operating System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ⑩ Operating System Version 4.0日本語版 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows 
Me、Windows 2000 、 Windows XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 と 
表記しています。また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP 、 
Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0を総称する場合は、 「 Windows 」 、複数の 
Windows を併記する場合は 「Windows 98/ Me 」 のように、 Windows の表記を省略 
することがあります。 






本製品が巧応している Mac 0 S のパージョンと、本書内での表記について 

• 本製品が対応している Mac OS のバージョンは W 下の通りです。 

Msc 0 S 9. 1 〜 9.2.X 
Mac OS X V10.2 、 V10.3 

本書中では、上記をオペレーティングシステムをまとめて、それぞれ 「 MacOS 9」、 
「Mac OS X 」と表記していることがあります。 

. アップル〕ンピュータ社製の〕ンピュータを総称して 「 Macintosh 」 と表記してい 
ることがあります。 

掲載画面について 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指をがない限り Windows XP の画面を使用 
しています。 

• 本書に掲載する MacOS X の画面は、特に指をがない限り Mac OS X v 10.3 の画面を 
使用しています。 

• 本書に掲載するソフトウエア/ユーティリティの表示画面は、実際の画面と一部異な 
る場合があります。 
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ご使用の前に 

最初にお読みください。ネットワークインターフェイスの機能と動作環境を説明しま 
す。 


•動作環境 . 9 

•各部のち称と働き . 10 

• EpsonNet ソフトウェアのご案内 . 11 
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動作環境 


ネツトワークインターフェイスの動作環境 


本製品のネットワークインターフェイスの動作環境は次の通りです。 


OS 

バージョン 

印刷方法 

Windows 98 


- TCP/IP 作 psonNet Print 使用） 

- IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

• MS Network 

Windows Me 


- TCP/IP (EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Windows NT 4.0 


- TCP/IP (LPR または EpsonNet Print 使用） 

- IPP (EpsonNet Internet Print 使用） 

• MS Network 

Windows 2000/XP/Server 2003 


- TCP/IP (LPR、Standard TCP/IP Port 
または EpsonNet Print 使用） 

• IPP 

• MS Network 

Macintosh 

- Mac OS 9.1 歴 

- AppleTalk 

- Mac OS X V 10.2 湯 

- EPSON AppleTalk 
- EPSON TCP/IP 

- Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 峰） 


• WindowsXP/Server 2003 は NetBEUI プロトコルに正式にが応していません 
が、 Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへの印刷は可能です。 

な沿べージ 「コンピユータのネットワーク設定:」 

• WindowsNT は、 Windows NT (Intel 版）にのみが応しています。 

• Mac OS 9.x のマルチユーザー環境にはが応していません。 


参考 


ミ主意 


ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、ネットワークインター 
フ エ イスには、必ずその セグメン 卜の設をに合った IP アドレスを設定:してくだ 
さい。正しいアドレスを設をしないと、不必要なダイヤルアップが行われてし 
まう可能性があります。 
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各部のち赖と働き 

本製品の背面じあるネットワークインターフェイスのを部のを称と機能を説明しま 
す。 


< 例 > 

① RJ -45 コネクタ 
② データ ランプ（緑） 


贯 「I © 


⑤ステー タスランプ（オレンジ) 


① RJ -45 コネクタ 


Ethernet ケーブルを接続します。 Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブ 
ル（カテゴリ ー5) を使用してください。 10 Base - T 、 100 Base - TX のどちらでも使え 
ます。 

② データランプ（緑） 

点な ： Link 
点滅：データ受信中 

③ ステー タスランプ（オレンジ） 

点な： 100 Base - TX で接続されている状態 
消な： 10 Base - T で接続されている状態 
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EpsonNet ソフトウエアのご案内 

ここでは、本製品で使用できる各種ネットワーク関連のソフトウエアを紹介します。 

本製品に付属していないソフトウエアは、エプソンのホームページからダウン□ード 
できます。 EpsonNet ソフトウエアのインス I -ールやダウン□ー ドの方まについては、 
じ(下のページをご覧ください。 

とす14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


印刷ツー J レ 


EpsonNet Print (本製品付属） 

Windows から、ネ、ソトワークプリンタにダイレクト巧刷することができるツールです。 
TCP / IP プ〇トコルを使用します。 

このツールを使うと、プリントサーバ（クライアントに印刷サービスを提供するコン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの巧刷が可能になります。 

92ぺージ [EpsonNet Print の使い方」 


EpsonNet Internet Print 

Windows 98/ NT 4.0から、ネットワークプリンタにインターネ、ソト巧刷することがで 
きる、ソールです。 TCP / IP プ□トコルを使用します。 

この、ソールを使うと、プリントサーバ（クライアントに印刷サービスを提供するコン 
ピュータ）がない環境でも、ネットワークプリンタへの巧刷が可能になります。 
インターネット巧刷は、セグメントを越えて印刷ずる時に有効です。 

入手方法については、 W 下のページをご覧ください。 

とす14ページ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


_ ザ — ~ Windows Me/ 2000 /XP/Server 2003 については、 OS 標準の IPP ポートモニタ 
^ ^ をご使用ください。 
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設定 ツール 


EpsonNet Config (Windows) ( 本製品巧属） 

Windows から、ネ、ソトワークインターフェイスのを種アドレスやを称などを設をする 
ためのツールです。 TCP / IP、 MS Network 、 AppleTalk 、 SNMP などに関する設定:を 
行えます。 

分44ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows )」 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X) ( 本製品付属） 

Macintosh から、ネットワークインターフェイスのを種アドレスやを称などを設定す 
るためのツールです。 TCP / IP 、 AppleTalk 、 SNMP などに関する設をを行えます。 
なの ぺージ [EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X )」 

EpsonNet Config (Web) ( 本製品付属） 

ネットワークインターフェイスに内蔵しているツールです。ネットワーク上のコン 
ピュータで、 Web ブラウザから起動します。本製品の操作パネルからも、同様のネッ 
トワークインターフェイス設定：（ TCP / IP、 MS Network 、 AppleTalk など）とプリン 
夕設定を行えます。プリンタ設定では、消耗品の確認や給紙装置の設定など、各種の 
確認-設定をすることができます。 

EpsonNet Config ( Web ) は、ネットワークインターフェイスおよびコンピュータで 
IP アドレスが設定されていないと使えません。初めて設定する時は EpsonNet Config 
( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS X )をお使いください。 

122ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

EpsonNet Easyinstall (Windows) ( 本製品付属） 

対話形式になっているため、簡単に TCP / IP の設定や、プリンタドライバのインストー 
ル、プリンタポートの設をができるツールです。 

詳細は本製品に付属の r ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows )」 （紙マニュ 
アル）をご覧ください。 

EpsonNet Easyinstall (Mac OS 9 および Mac OS X) ( 本製品が属） 

対話形式になっているため、簡単に TCP / IP の設定ができるツールです。このツール 
を起動するには、コンピュータに 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセッ 
卜して、を 0 S ごとのインス!-ーラを起動します。そのあと起動した画面の指示に従 
し、[ネットワーク製品のセットアップ]-[その他のネットワークの接続と設を]の順 
にクリ、ソクすると EpsonNet Easyinstall が起動します。画面の指示に従って TCP/IP 
の設ををしてください。 
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管理ソフトウェア 


EpsonNet WebManager 

ネットワークプリンタの状態把握やネ、ソトワークインターフェイスのを種設をのほ 
か、巧刷ジョブ情報の磕認や消耗品の管理、プリンタドライバの自動配信などの機能 
を持つ、管理者用のソフトウェアです。ダウン□ー ドしてお使いください。 

入手方法については、 t (下のページをご覧ください。 

とす14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


EpsonNet Log Browser V2 

ネットワークプリンタの巧刷□グの自動収集や、巧刷枚数の制限をするソフトウェア 
です。用紙使用量やプリンタの利用状ミ兄の把握と管理が簡単に行えます。 

入手方法については、 t (下のページをご覧ください。 

とす14ページ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


EpsonNet InstallManager 

ネットワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設定までを、自動的 
に実行するインストールパッケージを作成できるソフトウエアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括し 
て作ぶでき、クライアント側のコンピュータでこのインストールパッケージを実行す 
るだけで印刷環境が作成されるため、管理者のプリンタドライバ配布-インストール 
作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3」も同時にパッケージ化できます。 

入手方まじついては、じ(下のページをご覧ください。 

とす14ページ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 
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ネットワークツール/ソフトウエアの入手方法 

本製品に添付していないネ、ソトワーク、ソール/ソフトウエアはじ(下の手順で入手して 
ください。 


户ち 本文中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示と 

^ % 異なる場合があります。 


0 コンピユータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を t ツト 
します。 

Q ウィルスチエツクプ□グラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!-ール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 



0使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認しで[同意する]ボタンをクリック 
し、 [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 



• プリンタの機種を還がする画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 
リックしてください。 

• お使いの 0 S により表示される画面が多少異なります。 
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画面の指示に従つで、必要なネットワークツール/ソフトウエアをダウン□ー ドしでく 
ださい。 

ネ 、ソ トワークツール/ソフトウエアはエプソンのホームページからダウン□ー ドされ 
ます。 


注意 


ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保 
のためウイルスチェックプログラムを再開してください。 
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設定の前に 

ネットワークプリンタの設をに不慣れな方は、この章をお読みください。ネットワー 
クプリンタ導入作業の概要や、印刷方法などを紹介しています。 

•ネットワークプリンタ導入作業の流れ . 17 

•印刷方法を決めます . 19 

•各印刷方法の概要と特長 . 21 
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ネットワークプリンタ導乂作業の流れ 


ネットワークプリンタをお使いいただくための、作業の流れを説明します。 


①本製品をセットアップします 


<例> 



本製品に用紙-トナーカートリッジ-感光体などを 
セットし、目 P 刷可能な状態にセットアップします。 

巧 「セツトアップガイド」（紙マニュアル） 





③ネットワーク環境に応じて、印刷方法を決めます 
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⑥ネットワーク設ををします 



本製品に付属の設定ユーティリティを使用して、印刷 
方法の選択とプリンタドライバのインストール、各種 
アドレスまたは名称などを設定しまず。 

分41ページ「ネットワークインターフェイスの設 
定」 
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印刷方法を決めます 

ネットワーク印刷プ〇トコルについてあまり詳しくない場合、またはネットワーク巧 
刷方法をまだ巧めていない場合は、次の説明を参考にして、巧刷方法をみめて<ださ 
い。 


Windows から印刷する場合 

プリントサーバ（クライアントに巧刷サービスを提供するコンピュータ）として稼働 
している Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003の有無、巧刷を実行するコンピュー 
夕の OS な どに応じて印刷方法をみめます。 


. ここでは、推奨する方法のみ紹介します。"すぐに印刷したい"という方は、 
お使いの環境に合わせて推奨する方まで印刷してください。 

. ここで紹介しているほかにも、じ TF のぺージで説明する印刷方法がありま 
す。必要に応じてご覧ください。 

^2^ ページ「各印刷方法の概要と特長」 


プリントサーパが設置されていない場合 



巧刷を実行するコンピュータの OS に応じて、次の巧刷方法を推奨します。 


OS 

印刷方法 

Windows 98 

Windows Me 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNet Print 」 をインストールし、 TCP/IP 
(ティーシーピー/アイピー）での直接目 P 刷を行います。 

Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003標準の LPR 目 P 刷機能を使って、 TCP/IP 
での直接目 P 刷を行いまず。 
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化と • LPR は WindowsNT 4.0/200( VXP/Server 2003が標準で備えている印刷機能で 

参^ す。 

• 通常使用していないコンピユータがある場合は、そのコンピユータに 
Windows NT 4.0/200( VXP/Server 2003をインストールし、 LPR 印刷機能を 
使ったプリンタを共有設をすることで、プリントサーバとして機能させるこ 
とができます。 

この場合クライアントは、 OS を問わず共有プリンタに接続することになる 
ため、複数の OS が混在している環境でも、クライアントの印刷設をを統一 
することができます。 


WindowsNT4.(y2000/XP/Server 2003 をプリントサーパとして設置している場合 


プリント サーバ 



次の印刷方法を推奨します。 

• Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003で本製品を LPR ( TCP / IP ) 接続し、共有 
設定します。 

• EpsonNet Config ( Windows ) からネットワークインターフェイス設定をし、クラ 
イアントから上記の共有設定した本製品に巧刷します。 


Macintosh から印刷する場合 

Macintosh のを 0 S は、次のプ〇トコルを使用して巧刷することができます。 
とす37ぺージ 「 Macintosh の場合」 

Mac OS 9.1 W 降 

• AppleTalk 


Mac OSX vlO.2 - v10.3 

• EPSON AppleTalk 

• EPSON TCP/IP 

• Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 tiP を) 
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各印刷方法の概要と特長 


印刷方法の概要 （ Windows のみ） 

印刷を実行するコンピュータの 0 S に応じて、次の巧刷方まがあります。 


TCP/IP での直接印刷 

インターネットの標準プ〇トコル信語）である TCP/IP (ティーシーピ ー/ アイピ ー) 
を使用します。コンピュータから巧刷データをプリンタに直接送る方法は、じ(下の二 
通りがあります。 


LPR (エルピーアール ： Line Rinter Remote の略） 

Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003が標準で備えている印刷方まです。 
Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003からネットワークプリンタに巧刷する場合、 
最も一般的な方まです。ルータを越えての利用が巧能です。 

Windows 98/ Me には標準で備わっていませんが、本製品付属の巧刷ツール 
忙 psonNet Print 」 を使用すると、 LPR での巧刷が可能になります。 

IPP (アイピーピ ー : Internet Printing Protocol の略） 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Me が標準で備えている巧刷方まです。インター 
ネ、ソト印刷と も呼ばれる方まで、 プ□车シサーバ（外部インターネットに代理接続す 
るサーバ）を越えて巧刷することができますが、同ーセグメント（ルータを越えない 
範囲）内のプリンタに巧刷する方法としては、一般的ではありません。 

Windows 98/ NT 4.0には標準で備わっていませんが、巧刷ツール 「EpsonNet Internet 
Print 」 を使用すると、 IPP での巧刷が巧能になります。 

MS Network (Microsoft ネットワークでのプリンタ共ち） 

Microsoft ネットワーク（ワークグループ）上にプリンタが表示されます。ワークグ 
ループを構成している場合に、候補となる方まです。 

TCP / IP ではコンピュータ1台ずつで各種アドレスの設定が必要ですが 、 MS Network 
(エムエスネットワーク）ではその必要がないため、設定が簡単です（ただし Windows 
XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、各種アドレスの設定が必要です )。 MS Network は、同一 
セグメント（ルータを越えない範囲）内のプリンタに印刷する場合に利用できます。 
ルータを越えての利用はできません。 


注意 


• Windows 2000/ XP/Server 2003で IPP 接続したプリンタは共有設定:できませ 
んので 、 Windows 2000 / XP/Server 2003をプリントサーバとして使う場合、 
IPP 接続はしないでください。 

.MS Network または IPP 印刷の場合、用紙やトナー残量などの状態を確認でき 
るユーティリテイ 「 EPSON プリンタウインドウに」は使用できませんので 
ごを意ください。 
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各印刷方法の長所と短所 

を印刷方法の長所と短所は次の通りです。巧刷方法をみめる際の参考にしてください。 

LPR ( TCP / IP ) 


長戸斤 

• プリントサーバ（コンピュータ）が不要です (Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003では 、 LPR 
接続したコンピュータをプリントサーバとして機能させることができまず)。 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003では、特別な目 P 刷ツールは必要ありません。 

• EPSON プリンタウィンドウ！3を使って、用紙/トナー残量などのプリンタの状態をコンピュータ上 
で確認することができます。 

.Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003では、イベントビューアを使用して印刷□グ（記録）を 
取ることができます。 

. ルータを越えて利用することができまず。 

短戸斤 

TCP / IP の設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを使う前に必要 ）。 Windows 98/ Me では、 

目口刷を実行ずるそれぞれのコンピュータに EpsonNet Print をインストールする必要がありまず。 


IPP ( TCP / IP ) 


長所 

. プリントサーバ（コンピュータ）が不要です。 

. プ□丰シサーバを越えての目 P 刷（インターネット上のプリンタへの目 P 刷）が巧能です。 

短戸斤 

. EPSON プリンタウインドウ!3は使用できません。 

. TCP / IP や DNS などの設定が必要です （ TCP / IP 環境では、プリンタを使う U 前に必要)。 

. ルータやプ□キシサーバに対して、 Port 631 を利用巧能にするための設定が必要です。 

.Windows 98/ NT 4.0では、印刷を実行するコンピュータ1台1台に EpsonNet Internet Print をインス 
トールする必要があります。 

.Windows 98/ NT 4.0 、 Windows 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003 、 Windows Me で、それぞれ目 P 刷設定が 
異なり1台1台に設定する手闇がかかります（複数の OS が混在している環境では、設定を統一で 
きません)。 

.Windows 2000/ XP/Server 2003で IPP 接続したプリンタは共有設定できません。 


MS Network 


長戸斤 

. 設定が簡単です（アドレス不要。ただし Windows XP / Se「ver 2003を除く）。 

. プリントサーバ（コンピュータ）が不要でず。 

. 特別な巧刷ツールは必要ありません。 

. 数種類の Windows 系 0 S が混在している環境でも、各 0 S で目 P 刷方法をほぼ統一できます。 

短戸斤 

. EPSON プリンタウィンドウ！3は使用できません。 

. ルータを越えて利用ずることはできません。 

. ネットワークプリンタの検索に時間がかかり、目 P 刷が通常よりも遅くなる場合があります。 

.Windows XP / Serve 「 2003の場合は、各種アドレスの設定が必要です。 
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コンピュータのネットワーク設定 

コンピュータからネ、ソトワークインターフェイスの設をや巧刷を行うには、あらかじ 
めコンピュータでネットワークに関するを種設をを行う必要があります。ここでは、そ 
の手順を説明します。 


• Windows 98 /Me の場合 . 24 

• Windows 2000 / XP/Server 2003の場合 . 28 

• Windows NT 4.0 の場合 . 33 

参 Macintosh の場合 . 37 
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Windows 98 /Me の場合 

Windows 98 の画面を例に説明します。 

• 設定:時 、 Windows 98/ Me の CD - ROM が必要な場合があります。 

• LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコン 
ピユータに設をする必要があります。各種アドレスについては、ネットワー 
ク管理者に確認してください。 各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご 
覧ください。 

がネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows ) 」（紙マニユアル）- 
「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 


参考 


0 [ネットワークコンピユータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、口 □パティ] 
をクリックします。 


①右クリック 


-► 





巧く (の 
エウスプ□ーラを） 

] ンビユ叫の巧をの… 


ネットワ-クドライブの割り当て(が… 
ネットワ-クドライブの切が(が… 


ショートカットの化巧を） 

名ぉのぁ巧(凶） 


-◎クリック 


Q 次ページの表を参照し、[ネットワークの設定]画面に必要なコンポーネントが'組み込 
まれでいるか確認します。 



コンピユータのネットワーク設定一 24 




































本製品に付属のユーテイリテイを使用しでネットワークインターフェイスを設定 
する場台 


設を内容 

必要なコンポーネント 

TCP/IP 

AppleTalk 

SNMP (IP トラップ） 

TCP/IP 

MS Network 

NetBEUI 


ネットワークプリンタに印刷する場台 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

LPR 巧刷 

IPP 巧刷 

• TCP/IP 

Microsoft ネットワーク共有印刷 

• NetBEUI 

• Microsoft ネットワーククライアント 


必要なコンポーネントが組み込まれていた場合は、じ(下のページへ進んで<ださい。 
なの ぺージ「アドレスの設定： ( LPR または IPP 巧刷のみ)」 


コンポーネントの追加 

0必要なコンポーネントび組み込まれでいない場合は、[追 U 日]ボタンをクリックします。 



クリック 


コンピユータのネットワーク設定一 25 


































Q 下表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP/IP 

MS Network 

AppleTalk 

SNMP (IP トラップ） 

TCP/IP : 

① [プ□トコル]を選択し、[追加]ボタンをクリックしまず。 

② 製造元で [Microso 衍、ネットワークプ □ トコルで [TCP/IP] をクリッ 
クして、 [0K] ボタンをクリックしまず。 

③ 手順©に進んでアドレスを設定しまず。 

NetBEUI : 

①[プ□トコル]を選択して[追力日]ボタンをクリックします。 

③製造元で [Microsoft] 、ネットワークプ □ トコルで [NetBEUI] を選択 
し、 [0K] ボタンをクリックします。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

LPR 巧刷 

IPP 巧刷 

①[プ□トコル]を選択し、[追力日]ボタンをクリックします。 

③製造元で [Microso 衍、ネットワークプ □ トコルで [TCP/IP] をクリッ 
クして、 [0K] ボタンをクリックしまず。 

③手順©に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft ネットワーク共有目口刷 

NetBEUI : 

①[プ□トコル]を選択して[追力日]ボタンをクリックします。 

③製造元で [Microsoft] 、ネットワークプ □ トコルで [NetBEUI] を選択 
し、 [0K] ボタンをクリックします。 

Microsoft ネツトワーククライアント： 

③ [クライアント]を選択して[追加]ボタンをクリックしまず。 

④ 製造元で [Microsoft]、 ネットワーククライアントで [Microsoft ネッ 
トワーククライアント]を選択し、 [0K] ボタンをクリックします。設 
定が終了したら、 [0K] ボタンをクリックして画面を閉じまず。 

⑥この後は、手順〇に進みます。 
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アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ) 


0き種アドレスを設定します。追リ日した [ TCP / IP ] をダブルクリックします。 



ダブルクリック 


0各種アドレスを設定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

とす139ページ「設定する IP アドレスがわからない」 

分「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル）- 「 IP アドレ 
スは何番に設定する？」 



クリック 


Q コンピュータを再起動しでください。 

これでコンピュータのネットワーク設をは終了です。次にネットワークインターフェ 
イスを設定してください。 

とす41ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 


• 設定:時 、 Windows 200 CVXP/Server 2003の CD - ROM が必要な場合があります。 

• Windows XP/Server 2003では NetBEUI プロトコルを使用しての印刷はサ 
ポートされていませんが、 Microso 鬥ネットワーク上の共有プリンタへの印刷 
は可能です。この場合、 TCP / IP を組み込み IP アドレスを設をしておく必要 
があります。 

• LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコン 
ピユータに設をする必要があります。各種アドレスについては、ネットワー 
ク管理者に確認してください。 各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご 
覧ください。 

とす「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows ) 」（紙マニユアル）- 
「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 


0 [スタート]ボタンをちクリックしで、[エクスプ □- ラ]をクリックし、表示された 
画面で[コント□ールノ\°ネル]-[ネットワーク接続]の順にクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[ネ、ソ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンを右クリックし、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


②クリック- 

①右クリック- 



ACDSeeT 
なま(目… 
ブ□バテイ ( 


ぶ巧ウス'' 


■(E) 

II Users を） 




〇 


[□- カルエリア接続]アイ〕ンをちクリックし、[兀パティ]をクリックします。 


の右ク U ック 



な態の) 

imm 


ブリッジ巧続を) 


ショートカットの化が运) 
肖り除也） 

をがのを更 ( M ) 


^-②クリック 
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下表を参照し、必要なコンポーネントび組み込まれでいるか確認します。 



户气 コンポーネントのチェックが外れている場合は、必要なコンポーネントに 

ジ^ チェックを付けてください。 


本製品に付属のユーテイリテイを使用しでネットワークインターフェイスを設定 
する場台 


設を内容 

必要なコンポーネント 

TCP/IP 

AppleTalk 

SNMP ( IP トラップ） 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 

MS Network 

NetBEUI プロ トコル （Windows XP / Se「ver 2003は NetBEUI に対応して 
いません。 TCP / IP が必要です。） 
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ネットワークプリンタに印刷する場台 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

LPR 目口刷 

IPP 巧刷 

インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) 

Microsoft ネットワーク共有目口刷 

.NetBEUI プ□トコル (Windows XP/Server 2003は NetBEUI に対応し 
ていません。 TCP / IP が必要です。） 

• Microsoft ネットワーク用クライアント 


• Windows XP / Se 「 ve 「 2003の場合は、[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] を 
インス! -- ルする必要はありません。[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] の 
チェックボックスにチェックを付けて、手順@へ進んでください。 

• Windows 2000の場合で、[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されて 
いるときはチェックボックスにチェックを付けて、手順@へ進んでください。[イ 
ンターネットプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されていない場合は次の手順へ進んで 
ください。 

必要なコンポーネントが組み込まれていた場合は、じ(下のページへ進んで<ださい。 
とす32ページ「アドレスの設定 ( LPR または IPP 巧刷のみ)」 

コンポーネントの追加 

Q [インストール]ボタンをクリックします。 



クリック 
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次ページの表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



[ 适加(か'' 〕〔 キヤンセル I 


設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP/IP 

MS Network 

AppleTalk 

SNMP (IP トラップ） 

インターネツトプ □ トコル (TCP/IP) (Windows 2000のみ）： 

① [プ□トコル]をダブルクリックし、[インターネットプ□卜 
コル （ TCP/IP)] をダブルクリックしまず。 

② 手順©に進んでアドレスを設定しまず。 

NetBEUI プ□卜〕ル （Windows 2000のみ）： 

[プ□トコル]をダブルクリックし、 [NetBEUI プ□トコル] 
をダブルクリ 、ソク しまず。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

LPR 印刷 

IPP 巧刷 

① [プ□トコル]をダブルクリックし、[インターネットプ□卜 
コル （ TCP/IP)] をダブルクリックします。 

② 手順©に進んでアドレスを設定します。 

Microsoft ネットワーク共有目口刷 

NetBEUI プ□卜〕ル （Windows 2000のみ）： 

① [プ□トコル]をダブルクリックし、 [NetBEUI プ□トコル] 
をダブルクリックしまず。 

Microsoft ネットワーク用クライアント： 

② [クライアント]をダブルクリックし、 [Microsoft ネットワー 
ク巧クライアント] をダブルクリックしまず。 

③ インストールしたら、 [0K] ボタンをクリックし、手順©に 
進みまず。 
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アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ) 


0各種アドレスを設定します。追リ日した[インターネットプ□トコル （TCP/IP )] を夕' 
フルクリックします。 



ダブルクリック 


Q 各種アドレスを設定し、 [OK] ボタンをクリックします。 

とす139ページ「設をする IP アドレスがわからない」 

分「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル） -「 IP アド 
レスは何番に設定する？」 



クリック 


Q コンピュータを再起動しでください。 

これでコンピュータのネットワーク設をは終了です。次にネットワークインターフェ 
イスを設をしてください。 

とす41ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定!」 
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Windows NT4.0 の場合 


• 設定:時 、 Windows NT 4.0 の CD - ROM が必要な場合があります。 

• LPR または IPP 印刷を行う場合は、 IP アドレスなどの各種アドレスをコン 
ピユータに設をする必要があります。各種アドレスについては、ネットワー 
ク管理者に確認してください。 各種アドレスがわからない場合は、じ TF をご 
覧ください。 

とす「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows ) 」（紙マニユアル）- 
「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」 


0 [ネツトワークコンピュータ]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 


①右クリック 



②ク U ック 


0次ページの表を参照し、必要なコンポーネントび組み込まれでいるか確認します。 
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本製品に付属のユーテイリテイを使用しでネットワークインターフェイスを設定 
する場台 


設を内容 

必要なコンポーネント 

TCP/IP 

AppleTalk 

SNMP (IP トラップ） 

[プロトコル]画面： TCP/IP プロトコル 

MS Network 

[プロトコル]画面： NetBEUI プロトコル 


ネットワークプリンタに印刷する場台 


印刷方法 

必要なコンポーネント 

LPR 巧刷 

IPP 巧刷 

[プロトコル]画面： TCP/IP プロトコル 
けービス]画面： Microsoft TCP/IP 目口刷 

Microsoft ネットワーク共有印刷 

[プロトコル]画面： NetBEUI プロトコル 
[サービス]画面：ワークステーション 


必要なコンポーネントが組み込まれていた場合は、じ(下のページへ進んで<ださい。 
^ 36 ぺージ「アドレスの設定： ( LPR または IPP 巧刷のみ)」 
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コンポーネントの追加 


0次ページの表を参照し、必要なコンポーネントをインストールします。 



設を内容 

コンポーネントのインストール手順 

TCP/IP 

MS Network 

AppleTalk 

SNMP (IP トラップ） 

TCP/IP プ□トコル： 

① [プ□トコル]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックします。 

② [TCP/IP プ□トコル]を選択して [0K] ボタンをクリックしまず。 

③ DHCP サーバを使用しない設定で[閉じる]ボタンをクリックする 
と、 [Microsoft TCP/IP のプ□パティ]画面が開いて IP アドレスな 
どを設定できまず。手順〇へ進んで IP アドレスなどを設定して<だ 
さい。 

NetBEUI プロトコル： 

① [プ□トコル]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックしまず。 

② [Ne 旧 EUI プ□トコル]を選択して [0K] ボタンをクリックしまず。 


印刷方法 

コンポーネントのインストール手順 

LPR 巧刷 

IPP 印刷 

TCP/IP プ□トコル： 

① [プ□トコル]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックします。 

② [TCP/IP プ□トコル]を選択して [0K] ボタンをクリックしまず。 

③ DHCP サーバを使用しない設定で[閉じる]ボタンをクリックする 
と、 [Microsoft TCP/IP のプ□パティ]画面が開いて IP アドレスな 
どを設定できまず。手順〇へ進んで IP アドレスなどを設定して<だ 
さい。 

Microsoft TCP/IP E 口刷： 

④ [サービス]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックしまず。 

⑥ [Microsoft TCP/IP 巧用り]を選択して [0K] ボタンをクリックします。 

Microsoft ネットワーク共有目口刷 

NetBEUI プロトコル： 

① [プ□トコル]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックします。 

② [Ne 旧 EUI プ□トコル]を選択して [0K] ボタンをクリックしまず。 

ワークステーション： 

③ [サービス]タブをクリックし、[追力日]ボタンをクリックします。 

④ [ワークステーション]を選択し、 [0K] ボタンをクリックしまず。 
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アドレスの設定 （ LPR または IPP 印刷のみ) 


Q [IP アドレス]タブで各種アドレスを設定し、 [OK] ボタンをクリックします。 

とす139ページ「設をする IP アドレスがわからない」 

分「ネットワーク簡単セツトアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル） -「 IP アド 
レスは何番に設をする？」 



クリック 


0 コンピュータを再起動しでください。 

これでコンピュータのネットワーク設定は終了です。次にネットワークインターフェ 
イスを設をしてください。 

とす41ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定!」 
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Macintosh の場合 

Macinsoth の場合 、 Mac OS のパージョンによって利用できるプ□トコル、および設 
を方法が異なりますので、ご利用の Mac 0 S のバージョンをご確認の上、設をしてく 
ださい。 


MacOS 9 での印刷は、 [ AppleTalk ] 印刷のみとなります。 


Mac 0S 9の場合 

AppleTalk の設定 

0 [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] を還択します。 

Q [経由先：]ド□ップダウンリストから [ Ethernet ] を還択します。 

[ AppleTalk ] 巧刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS 9) でネットワークイン 
ターフェイスを設定するには、上記の設定だけでご利用いただけます。次にネットワー 
クインターフェイスを設定してください。 

とす41ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定!」 


. [アップル]メニユーにある[セレクタ]の [ AppleTalk ] が[切]になって 
いると、[入]にするようメッセージが表示されます。このときは[はい]を 
クリックして、 AppleTalk を[入]にしてくださし、。 

• EpsonNet Config ( Web ) または EpsonNet WebManager を使用したい場合 
は、コンピユータに IP アドレス等を設をしてください。 

z ^38 ぺージ 「Open Transpo け使用時の IP アドレス設定:手順」 

• EpsonNet Config (Mac OS 9および Mac OS X) 、 EpsonNet Config ( Web ) 、 
EpsonNet WebManager については、じ TF のぺージをご覧くださし、。 

44ぺージ 「EpsonNet Config のインストールと起動」 

分 122 ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

/;^^149ぺージ「ネットワーク管理ツールのご案内」 
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Open Transport 使用時の IP アドレス設定手順 

0 [コント□-ルパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。このとき、次の画面び表示された 
ら[はい]ボタンをクリックしでください。 


〇 現を、 TCP / IP は"切，，のげおです。 

TCP / IP ホ"入"にするまで、をを巧容ホちかにする 
ことはできません。 

このダイアロブをじた時に， TCP / IP を自助白かこ 
"入"にしますか？ 


〔 ぃぃ义 コ~ wk — ク j ック 


Q [経由先：]ド□ップダウンリストから [ Ethernet ] を選択します。[設定ちま：]や、 
設定値についではネットワーク管理者に確認しでください。 

とす139ページ「設をする IP アドレスがわからない」 

分「ネットワーク簡単セツトアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル） -「 IP アド 
レスは何番に設をする？」 



設をが終了したら、本製品のネットワーク設ををしてください。 
とす41ぺージ「ネットワークインターフェイスの設定!」 
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Mac OS X の場合 

Mac os X では、 JU 下のプ〇トコルを使用した巧刷が巧能です。 

• EPSON AppleTalk : Mac OS X v 10.2 JU 降で使用できます。 

• EPSON TCP/IP : Mac OS X v 10.2 (降で使用できます。 

• Rendezvous : Mac OS X v 10.2.4 降で使用できます。 


• プロトコルの設をを行うには管理者の権限を持つユーザーでログインする 
必要があります。 

• EpsonNetConfig ( Web)、EpsonNet WebManager を使うには、コンピユー 
夕とネッ トワークインターフェイスに、それぞれ IP アドレスなどの設をが必 
要です。 

z ^40 ぺージ 「 TCP / IP の設定:」 


AppleTalk の設定 

EPSON AppleTalk で印刷するときには、この設をを行ってください。 

Q [システム環境設定]の[ネットワーク]- [ AppleTalk ] タフ''をクリックします。 

I 弁气 I [ AppleTalk ] タブが見当たらない場合、[場所：]が[自動]になっていること 
ち」を確認し、[ネットワーク]画面の[表示：]ドロップダウンリストで[内蔵 
Ethernet ] が選択されているかを確認してくださし、。 

なお、ドロップダウンリストの項目は、 OS のバージョンによって異なる場合 
がございます。 


0 [ AppleTalk ] タブで [ AppleTalk 使用]にチェックを巧け、[今すぐ適用]ボタンを 
クリックします。 

[ AppleTalk ] 巧刷をする場合や EpsonNet Config (Mac OS X ) でネットヮークイン 
ターフェイスを設定するには、上記の設定だけでご利用いただけます。 [EPSON TCP / 
IP ] で巧刷をしない場合は、じ(下のページへ進んでください。 

とす41ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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TCP / IP の設定 


0 [システム環境設定]の[ネットワーク]をクリックします。 


参考 

[ネットワーク]画面の该 7]^:] ドロップダウンリストで[内蔵曰 hernet ] が 
還ネ尺されているかを確認してくださし、。 

[ TCP / IP ] タフ''で必要事項を設定します。設定終了後、[今すぐ適用]ボタンをクリツ 
クします。 

とす139ページ「設をする IP アドレスがわからない」 

分「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows )」 （紙マニュアル） -「 IP アド 
レスは何番に設をする？」 

参考 

• [設を：]または [ IPv 4 を設を：]ドロップダウンリストで[手入力]が還 
ネ尺されているかを確認してください。 

• [設を：]または [ IPv 4 を設を：]と、各設を値についてはネットワーク管 
理者に確認してください。 



Rendezvous 機能について 

Rendezvous を使用して巧刷する場合、 Macintosh は DHCP または APIPA などで IP 
アドレスを取得する必要があります（上記 「 TCP / IP の設定」を参照)。 


於 3 Rendezvous で印刷するには、本製品の操作パネルまたは本製品に付属のユー 
^^^^ティリティを使用してネットワークインターフエイスの r Rendezvous 機能」 
を有効にする必要があります。 

詳細については 、 EpsonNet Config (MacOS 9および Mac OS X )のヘルプま 
たはじ TF のぺージをご覧ください。 

分131ぺージ 「 Rendezvous の設定:」 

操作パネルからの設を方法については、「ユ—ザ—ズガイド」 （ pdf ) をご覽く 
ださい。 
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ネットワークインターフェイスの 

設定 

コンピュータのプ〇トコルを設をしたら、ネ、ソトワークインターフェイスの設ををし 
ます。 

ここではユーティリティを使っての設を方法を説明します。 


•設定方法の概要 . 42 

•動作環境 . 43 

• EpsonNet Config のインストールと起動 . 44 

参ネツ トワークインターフェイス設定 . 50 
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設定方法の概要 

本製品に付属のユーティリティを使用してネットワークインターフェイスのを種設を 
を行い、本製品をネットワークプリンタとして巧刷可能な状態にセツトアップします。 


Windows から設定する場合 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNetConfig ( Windows )」 をお使いください。 
分44ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows )」 

EpsonNet Config ( Windows ) では、 TCP/IP • MS Network • AppleTalk . SNMP な 
どの設定ができます。 


Macintosh から設定する場合 

本製品に付属のユーティリティ 「EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X )」 
をお使いください。 

なの ぺージ [EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X )」 

EpsonNet Config (MacOS 9 および Mac OS X ) では 、 AppleTalk - TCP / IP . SNMP 
などの設定ができます。 


• 本製品の操作パネルでネットワークインターフ I イスの TCP / IP 設をができ 
ます。操作パネルからの設を方法については、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
をご覽ください。 

• Windows をお使いの場合、 IP アドレスは ARP / PING コマンドで設をすること 
もできます。 

とす160ぺージ 「 ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定:」 

ただし、 ARP / PING コマンドでは IP アドレスしか設をできません。サブネッ 
トマスクやゲートウエイアドレスを設をする場合は 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を使用してください。 


ネットワークインターフェイスの設定一 42 









動作環境 

EpsonNet Config ( Windows ) / (MacOS 9 および Mac OS X ) は、次の環境で動作 
します。 


システム桑件 

次の条件をすべて満たす必要があります。 

• 下記の 0 S が動作する環境 

• I 目 M PC/AT 互換機、 PC 9801シリーズまたは Apple 社 Macintosh シリーズ 
• 八ードディスクの空き容量： 15 MBJU 上 
• 画面表示： SVGA (800 X 600) 上 


巧象 OS 

• Windows 98 /Me 

• Windows NT 4.0 Server/Workstation けービスパック 5 JU 上） 

• Windows 2000 Server/Professional 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows Server 2003 

• Mac OS 9.1 urn 

.MacOSX V10.2 W 降 

本製品のネットワークインターフ I イスの設をには、必ず本製品に付属の 
EpsonNet Config ( Windows)/(Mac OS 9 および MacOS X ) をお使いく ださし、。 


注意 


ネットワークインターフェイスの設定一 43 







EpsonNet Config のインストールと起動 


EpsonNet Config ( Windows ) 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストールと起動方法を説明します。 

~~~—~~~I • Windows 2000 / XP/Server 2003に EpsonNet Config ( Windows ) をインストー 
I 参 、 I ルするには、管理者の権限を持つューザーでログオンする必要があります。 

. 本文中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示 
と異なる場合があります。 


インストール 

0 コンピュータに、本製品が属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウィルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 


し P-XXXX 

_ Software Installation 



参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピュータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 


0使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認しで[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 


参考 


プリンタの機種を選ネ尺する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 
リックしてくださし、。 
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Q [ EpsonNet ワールドに入る]をクリックします。 


0 



クリック 


[設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Windows 用）]の[イ 
ンストールの実行]をクリックします。 


0^5 - 〇 苗 凶 巧） 巧巧 ホ 旅 ( CA り ザガ .ィァ 巧 可’ ^團.ぶ 




のクリック 

②ク U ック 


参考 


お使いの コン ピュ ータ によっては [ファイルの ダウン ロード- セキュリティの 
警告]ダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示されたとき 
はじ TF の手順に従ってください。 

① [実行]ボタンをクリックします。 

② 表示された画面で[実行する]ボタンをクリックします。 


0 この後は、画面の指示に従つでインス!ルしでください。 

0 設定に必要なプ〇トコルび、お使いのコンピュータに組み込まれでいるか確認しでく 
ださい。 

ぶ23ページ「コンピュータのネットワーク設定」 


ミ主意 


ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保 
のためウイルスチェックプログラムを再開してください。 
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本製品の電源びオンになつでいることを確認しでください。 


[スタート]ボタン-[すべでのプ□グラム]-に psonNet ] - [EpsonNet Config ] 
の順にクリックしで起動します。 

Windows 98/ Me / NT 4.0 の場合は、[スタート]ボタン-[プ□グラム]- EpsonNet ] 
- [EpsonNet Config ] の順にクリックします。 



じ TF の画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]ボタンをクリックして 
くださし、。[ブロックする]ボタンをクリックしたときは 、 EpsonNet Config 
( Windows ) を Windows ファイアウォールに登録してください。 
z ^166 ぺージ 「 Windows ファイアウォールの例外アプリケーシヨンへの登録 
方ま」 


^ Windows セキュリティのま巧な普告 


このブ日ヴぅムのなをの-狮 Windows フ 7イアウォ 


このブ□ヴラムモブ□ゥウしおけま寸か？ 


蠻 


を前 ( が： Epson Net Config 

発巧元を )： SEIKO EPSON 


I プロックする (jO ] I ブ□ックを除するお)] 〔 巧で確認する(が I 

Windows 乃イアウォ-ルで、このプ日ヴラムでのインタ-わ卜 A トワー栅らの掉続のき悟をブ□ック 
しました。プ□ジラムを記溃している 巧 合、または発行をが信賴 f きる巧台は、ブ□ッウを脚索することび 
できます。 ドのプ n けうムにさか，てブ n、v ウホ賠除で’きるかま 志し^す。 


クリック 


じ(下のぺージに進んで、ネットワークインターフェイスの鼓ををしてください。 
とす50ぺージ「ネットワークインターフェイス設定!」 
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EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X) 

EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X ) のインストールと起動方まを説明 
します。 


. MacOS 9 と MacOSX では、それぞれインストールする EpsonNet Config が 
異なります。各 Mac OS 用の EpsonNet Config をインストールしてくださし、。 

• Mac OS X に EpsonNet Config ( MacOSX ) をインストールするには、管理 
者の権限を持つユーザーでログインする必要があります。 

• MacOSX 独自のファイルフォーマット 「 UNIX ファイルシステム」にはが応 
していません。 

• 本で中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の画面 
と異なる場合があります。 


インストール 

0 コンピユータに、本製品が属の 「 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を t ット 
し、デスクトップの CD - ROM アイ〕ンをダフ''ルクリックします。 

Mac 0 S 9.1 W 降の場合は、コンピュータに CD-ROM をセットして次へ進みます。 

Q [ MacOSX 用]アイコンをダフ''ルクリックします。 

MacOS 9.1 W 降の場合は、 [Mac 0 S 9用]アイコンをダブルクリックします。 

<<インスト ー5 >> 

お使いの05巧の J イ IT 左 
グア1 タリけしてくピをい 

通 通 

Mac 05 3 m Mac 0パ用 

0 ウィルスチエックプ□グラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インス!-ール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 
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Q 使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認しで[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 


を气 プリンタの機種を還ネ尺する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 

^ ^ リックしてください。 


0 に psonNet ワールドに入る]をクリックします。 



クリック 


Q [設定ツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツール （ Macintosh 用）]の 
[Mac OSX 用インストールの実行]をクリックします。 

MacOS 9.1 t (降の場合は、[設をツール]タブをクリックし、[ネットワーク設定ツー 
ル （ Macintosh 用)]の [Mac 0 S 9用インストールの実行]をクリックします。 



のク U ック 


②どちらかをクリック 


0 この後は、画面の指示に従つでインストールしでください。 

インス!-ール終了後は、[再起動]ボタンをクリックします。 


注意 


ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保 
のためウイルスチェックプログラムを再開してください。 
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起動 


本製品の電源びオンになつでいることを確認しでください。 

[Macintosh HD ] アイ〕ンをダブルクリックした後、[アプリケーシヨン]フオルタ' 
をダブルクリックします。 

MacOS 9.1 t (降の場合は 、 [Applications (Mac OS 9)]フォルダをダブルクリック 
します。 

— ~ ち [Macintosh HD ] の名前を変更してぃるときは 、 Mac OS を起動してぃるハー 
梦巧 ドディスクアイコンをダブルクリックしてください。 


[ EpsonNet ] フオルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] フオルダをダブルクリックします。 

[EpsonNet Config ] アイ〕ンをダブルクリックしでソフトウェアを起動します。 

ダブルクリック - —►を 

EpsonNet Config 

じ(下のぺージに進んで、ネットワークインターフェイスの設ををしてください。 
とす50ぺージ「ネットワークインターフェイス設定!」 


〇 〇 ⑩0の 
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ネットワークインターフェイス設定 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) を使って、ネット 
ヮークインターフェイスを設定:します 。 EpsonNet Config ( Windows ) の画面を例に 
説明します 。 EpsonNet Config (Mac OS 9 および Mac OS X ) の場合も手順は同様 
です。 


户ち ~~ EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) で表示される 
参ち 画面や設をできる項目は、お使いの機種と異なる場合があります。 



0画面のリストで、本製品のモデルさをクリックしで選択します。 

• ネットワークインターフてイスの IP アドレスが工場出荷時設をの場合、モデ 
ル名が表示されないことがあります。この場合は、 MAC アドレスで判別し 
ます。 MAC アドレスはネットワークステータスシートで確認できます。 

153ぺージ「ネットワークステータスシート」 

• 本製品が複数台ある場合は、 MAC アドレスで判別します。 

MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

とす153ぺージ「ネットワークステータスシート」 

• お使いのコンピユータの口ーカルネットワーク外に本製品がある場合は、 
[ッール]メニユーの[オプション]-[探索方法]で設をすると、表示されます。 
. IP アドレスが初期値に(外に設をされている場合、[ブラウザの起動]ボタンを 
クリックすると 、 EpsonNet Config ( Web ) が起動します。 

分 122 ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 

• お使いの Macintosh が巧属するゾーンの外に本製品がある場合は、[ッール] 
メニューの[オプション]-[探索方法]で設をすると表示されます。 


参考 


0 [設定開始]ボタンをクリックします。 


. ここでは、 TCP / IP 情報を設をする場合を例に説明します。 

• Windows XP/Server 2003で Microsoft ネットワーク上の共有プリンタへ印刷 
する場合も、 TCP / IP 情報を設をしてください。 
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[ TCP / IP ] -[薑本]をクリックします。 

次の画面が表示されます。 



ク 


[ IP アドレスの設定ちま]項目で、[自動]または[手動]を選択します。初期値では 
[手動]が'還択されでいます。 


設を項目 

設を内容 

自動 

DHCP または BOOTP サーバから IP アドレスを自動取得する場合に、選択します。 
デバイスの電源を入れるたびにネットワークインターフェイスに割り振られる IP 
アドレスが変更されます。 

DHCP または BOOTP サーバのない環境では使巧できません。設定に関しては各 
サーバの取扱説明書をご覧<ださい。 

手動 

[ IP アドレス設定]項目で IP アドレスを設定する場合に選択します。 


注意 


[自動]を還択すると、本製品の電源を入れるたびにプリンタドライバ上で 
プリンタポートの設をを変更する必要があります。そのため、 TCP / IP 印刷 
する場合は[手動]を還ネ尺して IP アドレスを設をすることをお勸めします。 
[自動]を還択する場合は、本製品を含む各プリンタの電源を入れる順番を 
決めておくか、電源を常時入れておくと、ポートを変更する必要はありませ 


ん。 

• ダイヤルアップ環境でお使いの場合は、じ TF のページにあるを意をご覧の 
上、設をしてください。 

z ^55 ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時のを意」 

• 工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期の状態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイ 
スの I P アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 
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0 [IP アドレスの設定ちま]、 [IP アドレス設定]項目で、 PING による設定や各種アドレ 
スを設定します。 


設を項目 

設を内容 

プライベート IP 自動指定 
( APIPA ) による設定 

このチェックボックスがチェックされていると、 DHCP サーバがを在しない場合 
や応答がないときに、 IP アドレスが APIPA (Automatic Private IP Addressing ) 
によって自動設定されます。169.254 .0.1 〜169.254 .255.254 の範囲で設定さ 
れまず。 

IP アドレスの設定方法が手動の場合、この項目はグレー表示され設定できません。 

PING による設定 

IP アドレスを ARP/PING コマンドから設定する場合にチェックをがけてくださ 
い。 

EpsonNet WebManager を使う場合は、本項目のチェックを外してください。 

IP アドレス 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスを入力します。 IP アドレスが'分から 
ない場合はと又下のページをご覧 < ださい。 

とを"139ぺージ「設定する IP アドレスがわからない」 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用されている IP アドレスと 
重複しないようにしてください。 

初期値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、初期の状態のままでは使 
用できません。この IP アドレス （192.168.192.168) を使巧する場合は、初期値 
を一旦消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となりまず。ネッ 
トワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更し 
てください。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期値はに55.255 .255.0] です。 

デフォルトゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある 
場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力しまず。 

初期値はに55.255 .255.25 引です。ルータがない場合は、初期値のままにして 
ください。 


Q 手順〇〜©の設定をしたら、[送信]ボタンをクリックします。 
0表示された画面で [ OK] ボタンをクリックします。 
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[パスワード]画面び表示されます。 


参考 


工場出荷時の状態では、パスワードは何も設をされていません。 


. パスワードを設をしていない場合は、何も入力せずに [0 K ] ボタンをクリックして 
<ださい。設定情報が送信されます。 

. パスワードを設をする場合は、次ページをご覧ください。 

• パスワードをすでに設定している場合は、 [パスワード] 欄にパスワードを入力して 
[0 K ] ボタンをクリックしてください。 



ホクトワーク I/F への□ヴイン - 

^ッか处 F 胤おれているを巧者曲 U トドを入力してく 





注意 


次の画面で「設をは正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク 
インターフてイスに情報を送っていますので、本製品の電源を切ったり、印刷 
データを送信したりしないでください。 



設定び有効になるまで最大で約 3 分かかりますので、その間は本製品の電源をのらない 
でください。 3 分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックし 
で、設定値を確認しで<ださい。 

これでネットワークインターフェイスの設定は終了です。 

一一 气ち 各設を画面とメニューバーの詳細説明につぃては、各 EpsonNetConfig のへル 

^ ^ プをご覧ください。 
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パスワードについて 

パスワードは、ネットワークインターフェイスの設をを保護するためのものです。 
[ネットワーク I / F のプ□パティ]画面で[送信]ボタンをクリックしたり、[工場化 
荷時設を]ボタンをクリックすると[パスワード]画面が表示されます。 

Q ネリめでパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、[変更]ボタンを 
クリックします。 



クリック 


Q [変更]ボタンをクリックすると UTF の画面が'表示されますので、各パスワードを半角 
英数20で字内で入力しで、 [OK] ボタンをクリックします。 

大文字-ル文字は区別されます。 



①入力 


-②ク U ック 


• パスワードを設をしていない場合は、[現在のパスワード]欄に入力する必 
要はありません。 

• パスワードは 、 EpsonNet Config ( Windows )/ (MacOS 9および Mac OSX ) 
と EpsonNet Config ( Web ) で共通に使用するものです。それぞれのユーティ 
リティを使う場合は、パスワードの管理にを意してください。 

• パスワードを忘れてしまった場合は、ネットワークインターフてイスを工場 
出荷時の設をに戻す必要があります。 

とす156ぺージ「ネットワークインターフてイスの工場出荷時への戻し方」 


0前ぺージのま順©に戻り、 [OK] ボタンをクリックします。 

新しいパスワードは、 [0 K ] ボタンをクリックし、設定送信した後に有効になります。 
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ダイヤルアップルータ使用時の注意 

ここでは、ダイヤルアップルータを使用-設をする場合のを意点を説明します。 


• DHCP 機能使用時の注意 . 56 

• Web ブラウザの設定に関する注意 . 57 
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DHCP 機能使用時の注意 

DHCP 機能をお使いの場合、 DHCP 機能でネットワークインターフェイスに IP アドレ 
スを設をすると、本製品の電源を入れるたびじプリンタポートの設をを変更しなけれ 
ばなりません。 

そこで、ネットワークインターフェイスには次のいずれかの方まで固をの IP アドレス 
を設をすることをお勧めします。 


方法1: 

ネットワークインターフェイスに、スコープ（クライアントに割り当てる IP アドレス 
の範囲）の範囲外である IP アドレスを手動で設をする。 

IP アドレスの設走!は 、 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS 
X ) と EpsonNet Config ( Web ) で行えます。 

ぶ 44 ぺージ 「EpsonNet Config のインス I ルと起動」 

ぶ122ぺージ 「EpsonNet Config ( Web ) の使い方」 


参考 


本製品の操作パネルからも IP ァドレスを設をすることができます。設を方法に 
ついては 「ユーザーズガイド」 ( PDF ) を ご覧くださし、。 


方法2 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能のバインドを使用して、ネットワークインターフェ 
イスを特をする。 


方法3 : 

ダイヤルアップルータ DHCP 機能の除外アドレスを設をする。 

I 护 S I . Microsoft ネットワーク共有印刷の場合は、上記のような設をが不要のため、 
I 寥巧 I 簡単な設定:で印刷できます。 

. DHCP 機能のスコープ範囲、バインド、除外アドレス設を方法などはダイヤ 
ルアップルータの取扱説明書をご寶ください。 

. ダイヤルアップルータをご使用の環境に設置する場合、ネットワークイン 
夕ーフェイスには必ずそのセグメントの設をにあった IP アドレスを設定:して 
くださし、。正しいアドレスを設をしないと、不必要なダイヤルアップが行わ 
れてしまう可能性があります。 
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Web ブラウザの設定に関する注意 

Web ブラウザでプ□丰シサーパーを使用する設定:にしていると、 EpsonNet Config 
( Web ) を使用できません。 EpsonNet Config ( Web ) を使う場合は、 U 下の手順に 
従ってプ□车シサーバーを使用しない設をにしてください。 

ここでは Windows XP 版の Internet Explorer 6.0を例に説明します。 

〇 Internet Explorer を起動します。 

Q [ツール]メニユーの[インターネットオプション]をクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション]を 
クリックします。 

0 [接続]タフ''をクリックしで、 [ LAN の設定]ボタンをクリックします。 

Internet Explorer 4.0 の場合は、醋続]タブをクリックしたら手順〇へ進みます。 

①クリック 


②ク U ック 


インターネゥトオプション r?ilxi 
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[ LAN にプ□キシサーパーを使用する]のチェックボックスにチェックび巧いでいる場 
合はチェックを外します。 

Internet Explorer 5. X の場合は、[プ□羊シサーパーを使用する]のチェックボックス 
のチェックが付いている場合はチェックを外します。 

Internet Explorer 4.0の場合は、[プ□车シサーパーを使用してインターネットにアク 
セス]のチェックボックスのチェックが付いている場合はチェックを外します。 



チェックを外す 
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プリンタドライパのインストール 

ネットワークに接続した本製品に印刷するには、プリンタドライバのインストールと 
ポートなどの設をが必要です。ここではインストールと設をの手順をご利用の 0 S 別 
に説明します。 


• Windows 98/Me の場合 . 60 

• Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 . 69 

• Windows NT4.0 の場合 . 81 

参 Mac OS 9.1 从降の場合 . 89 

• Mac OS X v10.2-V10.3 の場合 . 90 


Windows の場合、プリンタドライバを自動配信する機能を利用すると、プリンタドラ 
イバのインストール作業を簡略化することができます。詳細はじ(下のページをご覧く 
ださい。 

とす147ページ「プリンタドライバの自動インストール」 

<例> ドライパ 
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Windows 98 /Me の場合 

印刷方法に応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

とす60ページ 「 LPR 巧刷の場合」 

分60ぺージ riPP 巧刷の場合 (Windows 98)」 

分61ぺージ 「 IPP 巧刷の場合 (Windows Me )」 

とす63ぺージ 「 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷の場合」 


LPR 印刷の場合 

Windows 98/ Me は TCP / IP での LPR 印刷システムを持たないため、標準での TCP / 
IP 巧刷はできませんが、本製品付属のューティリティ EpsonNet Print を使って、本 
製品への TCP/IP ( LPR ) 直接印刷ができます。 

この場合は EpsonNet Print をインストールしてから、プリンタドライバをインス I 
ルします。 W 下のページをご覧ください。 

92ぺージ 「EpsonNet Print の使い方」 


IPP 印刷の場合 (Windows 98) 

Windows 98で IPP 巧刷するには、 IPP 直接巧刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 
をエプソンのホームページからダウン□ー ドする必要があります。 

W 下のページをご覧ください。 

ぶ11ぺージ [ EpsonNet ソフトウエアのご案内」 
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IPP 印刷の場合 （Windows Me) 

IPP クライアントのインス I ル 


0 コンピュータに 、 Windows Me の CD - ROM を t ットします。 

0 CD - ROM ドライブにある [ add - ons ] - [ ipp ] フォルダの [ wpnpins ] をダブル 
クリックします。後は、画面の指示に従ってインストールしでください。 


ipp 


ファイルの編集の表示な）わ尉こ入り曲ツールのヘル 


>1-戻る，■►，回 I なおまなフォルタ d I 堪巧 X 
アドレス屯） じ! E : お dd - on 純 PP 



圓 

jippi wpnpins 


iPP 


ダブルクリック 


プリンタの追加 

Q [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


②ク U ック 


のク U ック 



③クリック 


0 [プリンタの追 HD ] アイコンをダフ'ルクリックし、画面び表示されたら[次へ]ボタン 
をクリックします。 


つアイル(り漏集を） 泰示 W お気に入り(互）■■ツ-ル 


如戻る， 


を I 卜萄おを な7 オル巧 Q | お 


アドレス屯) I 面 7リンう 


1 


ダブルクリック 


7’リンタ 


^眠ちの追挪 
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0 [ネットワークプリンタ]を還択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 


Q [ネットワークパスまたはキユーの名前]に次の書式で入力し、[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 

書式) h 耶://ネットワークインターフェイスの IP アドレス：631 / EPSONJPP_Printer 



①入力 


②ク U ック 


式ち 上記の EPSON _ IPP _ Printer は初期値です。ネットワークインターフェイスの 
参考 設を値は、ネットワークステータスシートで確認できます。 

とす153ぺージ「ネットワークステータスシートの印刷」 


0 この後は UTF のページに進んでください。 

65ページ「プリンタドライバのインストール」 
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Microsoft ネットワーク巧ち印刷/巧ちプリンタへの印刷の場合 

Windows 98の画面を例に説明します。 

[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 


〇 


◎クリック 


屬巧ま® 

每 A , レフ、が 

^フ7ィルをを巧走して実行(欧.. 
^ EpsonNet の日ダれ(じ… 
則 Windows のが了が… 


*3 々スウ，卜と R 夕-卜]メニュ-の'' 
这 I フォルタオプシヨシの… 

'么 アウティブデスウトゥブ曲 



③クリック 


〇 


①クリックー ►ft スト。] を阁过 11 

[プリンタの追 HD ] アイコンをダフ''ルクリックし、画面び表示されたら[次へ]ボタン 
をクリックします。 



ダブルクリック 


0 [ネットワークプリンタ]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 


Q [参照]ボタンをクリックします。 



クリック 
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0 表示されるリストから本製品を還択しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



①選が 


②ク U ック 


が节 ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

ジぅ I • Windows NT 4.0/200 CVXP/Server 2003で共有されている場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、手順〇の画面で 
次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共有名） 

これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認できます。 

とす153 ぺージ 「ネットワークステータス シー トの印刷」 


0 [プリンタの追 u 日ウィザード]画面び表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。 

Q この後は必下のページに進んでください。 

^ 65 ページ「プリンタドライバのインストール」 
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讓 MM 纔 F 臟喔 


プリンタドライパのインストール 

0 コンピユータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

P 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックしで画面を閱じでくださ 
い。 

@ [プリンタの追 U 日ウイザード]画面で[ディスク使用]ボタンをクリックします。 


_<戻る®」ホへ> j キサ:/かレ」 


Q [ディスクからインストール]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリックします。 

0 CD - ROM ドライブ内のお使いの OS 咨のフオルダをダブルクリックし、 [ OK ] ボタン 
をクリックします。 


jepc0222j.inf 


①ダブルクリック • 





なが . 」 

- r でンじ/レ 1 



ネットワ-ク必 .. 1 

」 

zl 


朽イブが： 



I 分江 


②クリック 


@ [ディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

如々]孤 

互 


ディスクからインストル 


デ J X イスの製适元が配布するインストー三 t ■ン旦と」 

巧が織?礙燕が h 誦 … I 

配ホファイルの コビー 元： 


|D ： ¥WIN9X 




クリック 


クリック 


画 | 


阻乃 

加 i 

005500" 

がががががが . 

。一一1111; 

S F F F F F F 一 

化帕化化化帕； 


3 


ill 亂 lli 
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Q プリンタの一覧から本製品を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択 


②ク U ック 


参考 


下の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を還ネ尺し 
てください。 



クリック 


Q [完了]ボタンをクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。 

これでインス I '''ールは終了です。 

Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003で Microsoft ネットワーク共有印刷をする 
場合は、 W 下のページに進んで<ださい。 

なら1 ページ 「NET USE コマンドの実行」 


ぅ 、3 Windows Me 標準の IPP 印刷では、印刷実行時に本製品でエラーが発生してい 
^ ^ る場合、印刷されないことがあります。この場合は、エラー原因を取り除いて 

から再度印刷してください。 
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NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で 、 MS Network を使って接続する場合は、 
NET USE コマンドを実行することをお勧めします。 

サービスの確認 

Q [ネットワークコンピュータ]アイコンをろクリックし、[プ□パティ]をクリックし 
ます。 

Windows Me の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、口 □パティ] 
をクリ 、ソク します。 



_ ③クリック 

0 表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーククライアント]びあることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーククライアント]がない場合は、[追力日]ボタンをクリックして 
追力□してください。 

コ7ンド実行 

0 コマンドプ□ンブトを起動しで、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート：_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーバさ） 

¥ネットワークインターフェイスの共有をしは半角スペース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET — USE 丄 PT 1: _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後は W 下のページに進んでください。 

とす68ページ「ポートの磕認 (MS Network )」 


プリンタドライバのインス I ルー 67 










ホートの確認 （MS Network) 

この操作は 、 Windows NT 4.0 /2000/ XP / Seve 「 2003でお使いの場合にのみ行ってく 
ださい。 


〇 


[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします 

②クリックー 


①クリック 


屬 なま® 

身 、ルフ•ぉ） 

^ゎイルるな旨定して実巧®… 
^ EpsonNet 伽ダわむ.. 

I ^ Windows のが了が''' 


々スウ，卜と R タート]メニューの''' 

這）フォルタオプションの… 

詞アウティプデスウトップ(直） 

CM 


③クリック 


〇 

〇 


塞則 おな 过 

本製品のプリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]をクリックします。 

[詳細]タフ''をクリックしで、[巧刷先のポート]を確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

とす67ページ 「NET USE コマンドの実行」 


のク U ック 



W 上で設定は終了です。 


器 SMOPU ミ 
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Windows 2000 /XP/Server 2003 の場合 

印刷方法に応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

とす69ページ 「 LPR 巧刷の場合」 

とす72ページ 「 IPP 印刷の場合」 

とす74ぺージ 「 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷の場合」 


参考 


EpsonNet Print を使用する場合は手順が異なりますので、じ TF のぺージをご覧 
ください。 

な犯べ一つ 「EpsonNet Print の使い方」 


LPR 印刷の場合 

ここでは、 WindowsXP の画面を例に説明します。 


〇 


[スタート]ボタン-ロント日ールパネル]の順にクリックし、ロント □- ルパネル] 


画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設赶-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 
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[プリンタを追 u 日する]をクリックしで、表示される画面で[次へ]ボタンをクリック 
します。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



ク U 


[このコンピュータに接続されでいる□—カルプリンタ]を還択します。[プラグアン 
ドプレイ対応プリンタを自動のに検出しでインストールする]のチェックを外し、[次 
へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[□-カルプリンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ 
プリンタを自動的に橫化してインス!-ールする]のチェックを外し、[次へ]ボタンを 
クリックします。 



ク 


②チェックを外す 


[新しいポートの作成]を選択します。 [ S ね ndard TCP/IP Port ] を選択し、[次へ] 
ボタンをクリックします。 


ブリンタボートの S 巧 

] シビュ-加:ポ-卜を介してプリ > タヒ逊言します。 


図 


プリシタ①ボートを涅的してくだミい。ポートが一民にない巧合は、巧 U、 ポートを化巧できます。 
〇; か!)ポートをほ脚山： LPT1 1:;任崎—11_ 下. 


①クリック 


心 

心ポ W 卜の巧ぶに)： — 

-卜の话班 BHWEffigiMJiiiJJHlI 


- 


② 選が 

③ クリック 
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[標準 TCP / IP プリンタポートの追！)日ウイザード]び表示されたら、[次へ]ボタンを 
クリックします。 


[プリンタ名または IP アドレス]項目にネットワークインターフェイスの IP アドレスを 
入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 


:ートのち加 

どがパイ 


スじ巧するポ-卜を巧加しますか？ 


巧望のデバイスのブリン5!ちまたは IP アドレス、わよ U ポートをを入力してください。 



プリンタ名または IP アドレス(か： 


ポートるを): 



I <房る吸 ~|| みへ(の〉 


①入力 


②ク U ック 


弁节 何らかの理由で本製品を正しく検出できなかった場合は、下の画面が表示され 

寥巧 ます。この画面が表示されたら鳩準]を選択し、に PSON Network Printer ] 
を還択します。 



②選択 


ク 


[標準 TCP / IP プリンタポートの追！)日ウィザードの完了]画面び表示されたら、院了] 
ボタンをクリックします。 

この後は UTF のページに進んでください。 

な11 ページ「プリンタドライバのインス I -ール」 
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IPP 印刷の場合 



が ヘルプとサボ-卜化） 

^ 巧索を） 

〇 乃イルるを;旨定して実巧租… 


か [スタート]ボタン-[コント日ールパネル]の順にクリックし、ロント日ールパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


②クリック 



③クリック 


すべてのブロヴラム (0 > 



①クリック - 

P [プリンタを追 u 日する]をクリックしで、表示される画面で[次へ]ボタンをクリック 
します。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 



—な黯 か 

M 若な ¥ 
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[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されでいるプリンタ]を選 
択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



ク 


②ク U ック 


[インターネット上または自宅/含なのネットワーク上のプリンタに接続する]を選択し 
ます。ネットワークインターフェイスの URL を次の書式で入力し、[次へ]ボタンをク 
リックします。 

Windows 2000の場合は、[インターネットまたはイントラネット上のプリンタに接続 
します]を選択します。ネットワークインターフェイスの URL を次の書式で入力し、 
[次へ]ボタンをクリックします。 

書式) http :// ネットワークインターフェイスの IP アドレス：631 / EPSON 」 PP_Printer 



② 入力 

③ ク U ック 


参考 


上記の EPSON _ IPP _ Printer は初期値です。ネットワークインターフェイスの 
設を値は、ネットワークステータスシートで確認できます。 

分153 ぺージ 「ネッ トワークステータスシー トの印刷」 


次の画面び表示された場合は、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


く例> 

クリック 

上の画面が表示されなかった場合は、この後、画面の指示に従って設をして<ださい。 

この後は必下のページに進んでください。 

巧11 ページ「プリンタドライバのインストール」 


逆閣貼掷骗勵雜戴ドライパがイシスい時れ口、ません。ローカル〕 


プリンタドライバのインス I ルー 73 






























Microsoft ネットワーク巧ち印刷/巧ちプリンタへの印刷の場合 

か [スタート]ボタン-[コント日ールパネル]の順にクリックし、ロント日ールパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


②クリック 



③クリック 


すべてのブロヴラム (0 > 



①クリック - 

P [プリンタを追 u 日する]をクリックしで、表示される画面で[次へ]ボタンをクリック 
します。 

Windows 2000 /Server 2003の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリッ 
クし、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 
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[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されでいるプリンタ]を選 
択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



ク 


②クリ 


[プリンタを参照する]または[指定したプリンタに接続する]を選択し、[次へ]ボ 
タンをクリックします。 

Windows 2000の場合は、[プリンタをを入力するか[次へ]をクリックしてプリンタ 
を参照します]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 



①ク U ック 


②クリ 


表示されるリストから本製品を還択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 
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ネットワークプリンタは々のように表示されます。 

.Windows NT 4.0/200 (VX P/Server 2003で共有されている場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

• Microsoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共有名） 

これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。 

とす153 ぺージ 「ネッ トワークステータスシー トの 印刷」 


0次の画面び表示された場含は、 [OK] ボタンをクリックします。 


クリック 

上の画面が表示されなかった場合は、プリンタドライバのインス I -ールは必要ありま 
せん。78ページ手順©に進んでください。 

0 この後は次ぺージに進んで、プリンタドライバをインス!ルしでください。 
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プリンタドライパのインストール 

0 コンピユータに、本製品付属の 「EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM」 を t ット 
します。 

Q 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックしで画面を閱じでくださ 
い。 

0 [プリンタの追 U 日ウィザード]画面で[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

Q [フ□ッピーディスクからインストール]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリッ 
クします。 

0 CD-ROM ドライブの [WINXP_2K] フオルダをダブルクリックし、[開く]ボタンを 
クリックます。 



0 [フ□ツピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [OK] ボタンをクリツ 
クします。 

0プリンタの一覧から本製品を選択し、[次へ]または [OK] ボタンをクリックします。 



①選択 


②クリ 
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この後は、画面の指示に従って設定しでください。 

[デジタル署をが見つかりませんでした]という画面が表示されたときは、[はい]ボ 
タンをクリックしてください。 


本製品をネットワーク共有する場合は、この後で設をする共有名をクライアン 
卜に知らせてください。 

クライアントが本製品を利用するときに必要です。 


これでインストールは終了です。 

Windows NT 4.0 /2000/XP/Se「ve 「 2003で Microsoft ネットワーク共有巧刷する場 
合は、 W 下のページに進んでください。 

とす79ページ 「NET USE コマンドの実行」 
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NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で 、 MS Network を使って接続する場合は、 
NET USE コマンドを実行することをお勧めします。 

サービスの確認 

0 [スタート]ボタンをクリックしで、[マイネットワーク]をちクリックし[プ□パティ] 
をクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[コント□—ルパネル]-[ネッ 
トワーク接続]の順にクリックします。 

Windows 2000の場合は、[マイネ、ソトワーク]アイコンをちクリックし、[プ□パ 
テイ]を選択します。 


②右クリック 


①クリック 

0 [□-カルエリア接続]アイコンをちクリックし、[プ□パティ]を選択します。 

0表示された画面で、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント]びあることを確認します。 

[ Microsoft ネットワーク用クライアント]がない場合は、[インス!-ール]ボタンをク 
リックして追力□してください。 

コ7ンド実行 

0 コマンドプ□ンブトを起動しで、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーバを 

¥ネ、ソトワークインターフェイスの共有をしは半角スペース） 

例） LPT 1 に設をする場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後は下のページに進んでください。 

とす80ページ「ポートの確認 (MS Network )」 
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ポートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003でお使いの場合にのみ、行つ 
てください。 


プリンタのプロパティの起動 


〇 


〇 


[スタート]ボタン-[コント□ールパネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]の 
順にクリックし、[プリンタとその他の八ードウエア]画面で[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]ボタン-[設赶-[プリンタ]の順にクリック 
します。 



本製品のプリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]を還択します。 


ポー トのお認 


0 [ポート]タフ''をクリックしで、印刷先のポートを確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 
分79ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 



のク U ック 


②確認 


W 上で設定は終了です。 
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LPR 印刷の場合 


0 [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします 

②クリックー I 


①クリック 


巧乂 U ぶつにノ？1ルも y 


I 萄おまの 
み 、，レフ。お） 

おフ7イルるを指定して実行(断. 


を I 外ットダウン ( U ).'' 




③クリック 


画 


0 [プリンタの追 u 日]アイコンをダブルクリックします。 


フ州レの編集のま示がヘルフ•祖） 


ダブルクリック 




@ [このコンピュータ]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 


<!• この]ンビューを(が)"^- 

すぺての設定をこの]ンピュ-夕で昔巧し、巧ぶする場合 


广ネットワ-ク巧ンタサづV'-を） 

體織 ® ミ巧 ^^^^? m 


-①クリック 


-②クリック 


ゴ I ] ント 日'- ルがネルに) 


吊 

フリンタが : 


3ねクが-の... 

■ 



Windows NT4.0 の場合 

印刷方法に応じてじ(下のページを参照し、プリンタドライバをセットアップしてくだ 
さい。 

分81ページ 「 LPR 巧刷の場合」 

とす83ぺージ 「 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷の場合」 


户ザ — ~ Windows NT4.0 をお使いの方へ 

ジ EpsonNet Print または EpsonNet Internet Print を使用する場合は手順が異なり 
ますので、じ TF のぺージをご覽ください。 

な犯べージ 「EpsonNet Print の使い方」 
z^83 ぺージ 「IPP 印刷の場合」 


0! ちぶ 」 OMizwsopuiM 
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ULPTl 

□ LPT2: 

□ lPT3: 

□ COMI: 


厂フリンさフ♦ールをち細こする(巨 I 


利巧可能なホ‘ートみ)： 

r-A 「 i が月 1フリン》 


クリック 


〇 


[ポートの追 HD ] ボタンをクリックします。 


wx/muBmlC. 





< おる拒) ) Wn )> J _キャン t ル_ 


0 [LPR Port ] を還択し、惭しいポート]ボタンをクリックします。 



•①選択 


-◎クリック 


参考 


[Lexmark TCP/IP Network Port ] は使用できません。 


0 [ Ipd を提供しでいるサーパーの名前またはアドレス]にネットワークインターフェイ 
スの IP アドレスを、[サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名]にプリンタ名を 
入力しで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


锐徽懲または 


f)o<xxxx>a)oo< 


flp->oo<x 


-①入力 

-◎クリック 


参考 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ネットワークステータス シー 
卜で確認できます。 

153ぺージ「ネットワークステータス シー ト」 


[プリンタポート]画面に戻りますので、[閱じる]ボタンをクリックします。 
[プリンタの追 U 日ウィザード]画面に戻りますので、[次へ]ボタンをクリックします。 

この後は UTF のページに進んでください。 

ページ「プリンタドライバのインストール」 


做抑做 ^^ 
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IPP 印刷の場合 

Windows NT 4.0 で IPP 巧刷するには、 IPP 直接巧刷ツール 「EpsonNet Internet Print 」 
をエプソンのホームページからダウン□ー ドする必要があります。 

詳細はじ(下のページをご覧ください。 

分11ぺージ rEpsonNet ソフトウエアのご案内」 


Microsoft ネットワーク共ち印刷/共ちプリンタへの印刷の場合 

か[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

②クリック I 


|| g | j 巧乂 I じ C つ/こノパル、^ 

^かトル仰レに） ■ 

苗がまの 
み 、ル増 

フ7仙ををおミして実巧(巧… 


-③ク U ック 


①クリック 


P [プリンタの追リ日]アイコンをダフ''ルクリックします。 

nraggi 

ファイルの 

ダブルクリックー I 


庶集のま示が A ルフ化） 


固 

DymmiDi 


0 [ネットワークプリンタサーパ'—]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



l # gS < こ；巧す。このフリン赋を巧を どのようにおか 


广この]ンピュ-が凹） 
すべての設ミをこの]ンじ 


でネ，トワ - h つ，けサ — ,、 


/ピュ-夕で昔巧し、巧 

'、し( 目; 邹 


體鑛臟ミ巧 


•①クリック 


-②クリック 


フリンがり 


ぶ J0MJ.ZSMOPUiM 
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Q [巧有プリンタ]から、本製品を選択しで [ OK ] ボタンをクリックします。 



②ク U ック 


①選が 


さ^ち ネットワークプリンタは次のように表示されます。 

参与」 • Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003で共有されている場合 

ドメイン.ワークグループ.サーバ名などをダブルクリックすると、その下 
に表示されます。 

. Microsoft ネットワーク共有印刷する場合 

ワークグループ名をダブルクリックすると、その下に表示されます。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次のように入力します。 

¥¥ (ネットワークインターフェイスのプリントサーバ名）¥ (ネットワーク 
インターフェイスの共有名） 

これらの名前は、ネットワークステータスシートで確認してください。 

とす153ぺージ「ネットワークステータスシートの印刷」 


0次の画面び表示された場合は [ OK ] ボタンをクリックします。 



上の画面が表示されなかった場合は、この後、画面の指示に従って設定して<ださい。 
t (上で、 Microsoft ネットワーク共有巧刷/共有プリンタへの巧刷設をは終了です。 
Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003で Microsoft ネットワーク共有巧刷する場 
合は、じ(下のページに進んでください。 

なの ページ 「NET USE コマンドの実行」 


0 この後は必下のページへ進んでください。 

85ページ「プリンタドライバのインス I -ール」 
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プリンタドライパのインストール 


0 コンピユータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

Q 画面び表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックしで画面を閱じでくださ 
い。 

0 [プリンタウィザード]画面で[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

Q [フ□ツピーディスクからインストール]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリツ 
クします。 



クリック 


0 CD - ROM ドライブの [ WINNT 40] フオルダをダブルクリックし、[開く]ボタンを 
クリックます。 



クリック 


〇 

〇 


[フ□ツピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 


プリンタの一覧から本製品を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


逢 フリンタの製适元とモテ''ルを州ッウしてください。フリン》Iこインストルテ''ィスウび巧属してしる巧合 

分齡咨 ffl 激縣遊記键缀 r 度になぃ巧合は、フリン》のにぶレをき 

フリン他： 

。 ) 選が — な ~ 


テ''イス州重用(吐!… I 


<戻る思 [ みへ(凶)> 


②ク U ック 
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Q この後は、画面の指示に従って設定しでください。 

~~ 气を • 本製品をネットワーク共有する場合は、この後で設をする共有名をクライア 

I 寥勺 I ントに知らせてくださぃ。クライアントが本製品を利用するときに必要で 

す。 

. 次の画面が表示された場合は、必ず[新しいドライバに置き換える]を還が 
してく ださし、。 



ク U 


これでインストールは終了です。 

Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003で Microsoft ネ、ソトワーク共有巧刷する場 
合は、じ(下のページに進んでください。 

なの ページ 「NET USE コマンドの実行」 
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NET USE コマンドの実巧 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 200 3 で 、 MS Network を使って接続する場合は、 
NET USE コマンドを実行することをお勧めします。 

サービスの確認 

0 [ネツトワークコンピュータ]アイコンをろクリックし、[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 



Q [サービス]画面で[ワークステーシヨン]または[サーバー]び表示されでいること 
を確認します。 

0 [ワークステーシヨン]または[サーパ'-]び表示されでいない場合は、[追 HD ] ボタ 
ンをクリックしで追 U 日します。 

コ7ンド実行 

Q コマンドプ□ンブトを起動しで、次のコマンドを実行します。 

書式） NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥ネットワークインターフェイスのプリント 
サーバを 

¥ネットワークインターフェイスの共有をしは半角スペース） 

例） LPT 1 に設をする場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

この後は W 下のページに進んでください。 

とす88ページ「ポートの確認 (MS Network )」 
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ホートの確認 （MS Network ) 

この操作は 、 Windows NT 4.0 /2000/ XP / Se 「 ve 「 2003でお使いの場合にのみ行って 
ください。 


〇 


[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします 

j 巧沿;1ぶつ A ： バ1ル、山 * 

: id] 加—ルがネルに)~~ H 


②ク U ック 




③クリック 


〇 

〇 


のクリック 

本製品のプリンタアイコンをちクリックし、[プ□パティ]を還択します。 

[ポート]タフ''をクリックしで、印刷先のポートを確認します。 

ここでのポートは 、 NET USE コマンドで実行したものです。 

なの ぺージ 「NET USE コマンドの実行」 


①クリック’ 


ホし卜 I スク&-ル I 舆ち I セキュリティ I 巧巧 i 旋 I フォント置 } 其 I ユ-ティリティ I 


分 


ドキュメントは、わ巧されている ; T- 卜のうち、是视づ I 阳巧能むもので Efl 届おれます。 


②確認 


ホ•ート 

説 8 月 _ 

フリンタ 


□ COM 3 ： 

Local Port 



□ COM 4 ： 

Local Port 



□ FILE ： 

Local Port 



□ 妈 Ep 拙 XXX 牌 EPSON 
□ 轉 EpXXXXX 牌 EPSON 

LAN Manager フリン》ホ … 
LAN Manager フツンタホ ... 
LAN Manager フリンクホ … 

EPSON 

- 


ホ •- 卜の追加の … J ホし卜の刖除屯 ） J ホし卜の祗巧を )…I 

-を加ヴ料を初がこずる思 
— フリンタフ •- ルを有細こする(が 


キャンセル」 


W 上で設をは終了です。 


- EPSON (EP) 00000 ( 上）のフでハタィ 


フリンタを ) 


ぶ 」 OMizwsopuiM 
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Mac OS 9.1U (降の場合 

プリンタドライパのインストール 

プリンタドライバをインストールします。インストール方まについては「セットアッ 
プガイド」（紙マニュアル）をご覧ください。 

プリンタの選 J 尺 

0コンピュータを起動し、[アップル]メニューから[じレクタ]還択しでください。 
Q 本製品のプリンタアイコンをクリックしで還択します。 


^ 督 

AppleShare LaserWriter 

m m 

LP-XXXX LP-XXXX 


AppleTalk ゾーン： 


Zoned 1 
Zone02 


プリンタの遥祈： 


I たットァッ可 


が - が .- ラウント " み X 
フ•リント 〇切 


AppleTalk ミ謂ち J 1 


-7 ム2 


プリンタ名の初期値： 

プリンタ名+ネットワークインター 
フ ェイスの Mac ア ドレスの下6が i 


AppleTalk : 
[使用]を選択 


これでインス I -ールと設をは終了です。 
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Mac OS X v10.2-V10.3 の場合 


Mac OS X の場合、プリンタドライバをインストールした後に、プリンタをセットアッ 
プする必要があります。巧刷プ〇トコルは 、 EPSON AppleTalk、EPSON TCP / IP 、 
Rendezvous (Mac OS X v 10.2.4 U 降）の中から選択することができます。 

プリンタドライパのインストール 

プリンタドライバをインストールします。インストール方まについては「セットアッ 
プガイド」（紙マニュアル）をご覧ください。 

プリンタの追加 

0本製品の電源びオンになつでいることを確認しでください。 

0 [Macintosh HD ] アイ〕ンをダブルクリックします。 


[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは 、 Mac OS X を起動しているハー 
ドディスクアイコンをダブルクリックしてくださし、。 


参考 


0 [アプリケーシヨン]フオルダをクリックしで、[ユーテイリテイ]フオルダをダブル 
クリックします。 

Q [プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンをダブルクリックします。 

MacOSXv 10.2 の場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 


m イ 


ダブルクリック 


プ IJ ンタ設定ユーテイリ 
テイ 


0 [プリンタリスト]またはメツ t — ジ画面で[追リ日]ボタンをクリックします。 



な > 0 


プリンタドライバのインス I ルー 90 















0 [プリンタリスト]画面のド□ップダウンリストから、目的の巧刷プ□トコルを還択し 
ます。 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkier Networkina 


②選択 


印刷プロトコル 

還がする項目 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 

AppleTalk 

EPSON AppleTalk 

Rendezvous 

Rendezvous '。 


*Rendezvous 機能は Mac OS Xv10.2.4 降でのみ、ご利用になれまず。 


• [EPSON AppleTalk ] での印刷は、コンピュータの [ AppleTalk ] が有効に 
なっている必要があります。 

とす39ぺージ 「 AppleTalk の設定:」 

• [EPSON TCP / IP ] での印刷は、コンピュータとネットワークインターフェ 
イスに IP ァドレスなどの情報が設をされている必要があります。 
£^^40ぺージ 「 TCP / IP の設定:」 

• [ Rendezvous ] での印刷は、ネットワークインターフェイスの Rendezvous 
機能が有効になっており、コンピュータとネットワークインターフェイスは 
DHCP や APIPA 機能で IP ァドレスを自動で取得している必要があります。 

40ぺージ 「 Rendezvous 機能について」 


〇 


本製品を選択しで、[追 HD ] ボタンをクリックします。 


^00 プリンタリスト CD 



(Rendezvous 

_ Mm 









— ri 1 、<ク • 一 ホ * 




(キャンセル) f '追化 - 


①選択 


②ク U ック 


W 上で設定は終了です。 
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EpsonNet Print の使い方 

EpsonNet Print の使い方について説明します。 


• EpsonNet Print の概要 . 93 

•セットアップの流れ . 94 

•動作環境 . 95 

• EpsonNet Print のインストール . 96 

•プリンタの接続と設定 . 100 
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EpsonNet Print の概要 

EpsonNet Print は、 Windows からネツトワークじ接続した EPSON プリンタに、 TCP / 
IP 直接巧刷をする時に使うユーティリティです。次のような特長があります。 


IP アドレスの自動追が 

ネットワークインターフェイスが、サーバやルータの DHCP 機能を使って IP アドレス 
を取得しているとき、その後 IP アドレスが変わっても 、 EpsonNet Print が IP アドレ 
スを自動追従します。 

Windows 98 /Me での LPR 印刷 

LPR 印刷を標準サポートしていない Windows に EpsonNet Print をインス I ルする 
ことで、プリントサーバを介さずに LPR による直接巧刷ができるようになります。 

ルータを 超えた LPR プリント 

ルータを越えた場所にあるプリンタ（別セグメントのプリンタ）を LPR プリンタとし 
て使用することができます。 

印!刷速度の選択 

印刷データの送信プ□トコル （ LPD / EPSON 拡張 LPD / RAW ) を使い分けることで、 
印刷の速さを3段階から選ぶことができます。 
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セットアップの流れ 

EpsonNet Print をお使いいただくための、作業の流れを説明します。 


0EpsonNet Print のインストール 



コンピュータじ EpsonNet Print をインス I ルします。 
96ぺージ 「EpsonNet Print のインストール」 


0 コンピュータの設を 

Windows 98 /Me の場合 

Windows 98/ Me でお使いの場合は、本製品のプリン 
タドライバを任意のポート （ LPT 1 など）を選択しイ 
ンストールします。 

プリンタドライバのインストール完了後、プリンタの 
プ□パティを開いて、プリンタポートの設定を、 
EpsonNet Print のインストールで作成されたポート 
[EpsonNet Print Port 」 に変更します。 

① プリンタドライバのインストール 
分101ページ 

② プリンタポートの作成と設定変更 
な 104ページ 


Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003の場合 

Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003でお使いの 
場合は 、 「EpsonNet Print Port 」 を作成してか6、本 
製品のプリンタドライバをインストールします。 

① プリンタポートの作成 
巧 109ページ 

② プリンタドライバのインストール 
分115ページ 


本製品を共有する手順については、本製品に付属の 
r ユーザーズガイド」 （ PDF ) を参照してください。 


参考 


Windows 98 /Me 環境で使用する場合、 EpsonNet Print は、本製品を使用するす 
ベてのコンピュータ （Windows 98/ Me ) にインストールしてください。 


©EpsonNet Print の設を 



吻邮，括モ〉 ち! 席で‘ 


EP ： 

- J んない 


:巧 ON 做長 LPD ブ I ]トコル 


，爱 



必要に応じて EpsonNet Print から巧刷データを送信 
ずる方法などの設定を行いまず。 

な 12日ページ「目 P 刷方式の設定」 
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動作環境 

EpsonNet print は、次の環境で動作します。 


システム条件 

• IBM PC / AT 互換機 

• CPU : Pentium II 400 MHz U 上 

• 八ードディスクの空き容量： 20 M 巨ム(上 
• 内蔵メモリ容量 ： RAM 64 M 目じ(上 
• 画面表示 ： SVGA (800 X 600) U 上 


巧象 OS 

• Windows 98 

• Windows Me 

• Windows NT 4.0 けービスパック 6 W 齡 

• Windows 2000 (サービスパック 4 ]:_^齡 

• Windows XP (サービスパック 1 降） 

• Windows Server 2003 


• 旧印刷ツールの EpsonNet Direct Print の Version "! .0 または Version 2 .x と、同じ 
コンピユータにインストールすることはできません。 

EpsonNet Direct Print の Version "! .0 をお使いの場合は、 EpsonNet Print をイ 
ンストールする前に、 EpsonNet Direct Print の Version "! .0 をアンインストー 
ル (削除）してくださし、。 

EpsonNet Direct Print の Version 2 .x をお使いの場合は、 EpsonNet Print をイ 
ンストールすると、警告のメッセージが表示されます。画面の指示に従って 
EpsonNet Direct Print Version 2 .x をアンインストール（削除）してくださし、。 
とす98 ぺージ手順〇 

• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003 は、 EpsonNet Print をインストールし 
なくても、 Windows 標準 LPR を使用して LPR 印刷することができます。た 
だし、 IP アドレスを自動追従することはできません。 
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EpsonNet Print のインストール 

EpsonNet Print のインストール方まを Windows 98の画面で説明します。 

EpsonNet Print をインストールすると新しいプリンタポート (EpsonNet Print Port ) 
が作成され、このポートを使うことで Windows 98など標準で LPR ポートを持たない 
Windows でもネットワーク直接印刷ができるようになります。また、本製品が各種ア 
ドレスを自動取得している場合も EpsonNet Print Port がアドレスの変動を自動追従 
します。 Windows NT 4.0など、標準で LPR ポートを持っている Windows でも有効 
活用できます。 


• Windows NT 4.0/2000/ XP/Server 2003にインストールするには、管理者の権 
限を持つユーザでログオンしてください。 

.Windows 98/ Me の場合は、本製品を使用するすべてのコンピュータ 
(Windows 98/ Me ) に EpsonNet Print をインストールしてください。 

• Windows 98/ Me で「ネットワーク簡単セットアップガイド （ Windows ) 」（紙 
マニュアル）でネットワークの設をが済んでいる場合は 、 EpsonNet Print を 
インストールする必要はありません。 

. 本文中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示 
と異なる場合があります。 


0 コンピュータに、本製品が属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
します。 

0 ウィルスチェックプ□グラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 



参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピュータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 
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0 使用許諾契約書の画面が'表示されたら、内容を確認しで[同意する]ボタンをクリツ 
クします。 


を气 プリンタの機種を還ネ尺する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 

^ ^ リックしてください。 


Q に psonNet ワールドに入る]をクリックします。 



ク U 


0 [巧刷ツール]タフ''をクリックし、[直接巧刷ツール]の[インストールの実行]をク 
リックします。 


||ファイルのお集お 隶示鱗 お就 CA り姐ツ-ルのヘルプが 

1 

II - づ J . 泣 1 なぶ ！： J ^ 

1 ちる お - 中止 3^ ホ—ム1がまわ巧に A 口 巧歴巧届!！ 

] 

1アドレス也)担 F:¥NETim け ENWORL 的 £index03_Mm _六巧わ j リシゥ 


EPSON インストールブロヴラム： 

EpsonN がヮールい 印刷'ンー ルーな 

EpsonNet ワールドでは、ブリン5をち如こ活巧できる EpsonN がソフトたアの説 B 化、それらをインストールまたはダウンロードできます。 

か sonNet とは... j 

キットヮ- ^ 上のプリンタ、スキヤナなどの 植 * を有姑:;利用して、な適な入化力^^境を辑«^ずるエプソンのネットワー^ r ノフトウ I アの H 称です。 J 



' ソ 

TCP/IP 直巧印刷、ンールや IPPOntemet Printing Protocol) 直巧印刷シールです。 

「インストルの実巧 J を遇折すると、苗巧印刷’ンールのインストールげはじまります。 ■ 

「ホのページへ J ぞ进おすると、みの i が月べージにな曲します。 

- ( - 

巧 ち巧印刷、 >- ル の実厅 
旧 IPP 巧庙わール1 みのページへ |windcms 用1 

Z ] 

肚ぺづがま:がれま Ut 11 猫イントラネット 


-①ク U ック 


-②ク U ック 


护 — ~ お使いのコンピュータによっては[ファイルのダウンロード-セキュリティの 
参ち 警告]ダイアログが表示されることがあります。ダイアログが表示されたとき 
はじ TF の手順に従ってください。 

① [実行]ボタンをクリックします。 

② 表示された画面で[実行する]ボタンをクリックします。 
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0 [次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


0 [ソフトウェア使用許諾契約]画面の内容を確認しで、[同意する]ボタンをクリック 
します。 

確認画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックしてください。 



のク U ック 



②ク U ック 


EpsonNet DirectPrint の Version 2 .X がインストールされている場合は、インス 
トールの続行を確認する画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックすると、 
EpsonNet DirectPrint Version 2. x をアンインストールしてから、インストール 
を続行します。 
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0 [アプリケーシヨンのインストール]画面の内容を確認しで、[インストール]ボタン 
をクリックします。 

インストール画面が表示され、インストールが始まります。 


注意 


旧バージョンの EpsonNet Print がインストールされている場合は、上書きイ 
ンストールを確認する画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックしてく 
ださい。 

同じバージョンの EpsonNet Print がインストールされている場合は、インス 
卜ールの終了を確認する画面が表示されます。 [0 K ] ボタンをクリックして 
ください。 


0 README ファイルを読む場含は[はい]ボタン、読まない場合は[いいえ]ボタンを 
クリックします。 

EpsonNet DirectPrint をアンインストールしたときは、再起動が必要です。 



どちらかを 
クリック 


W 上で 、 EpsonNet Print のインストールは終了です。この後は次ページに進んでくだ 
さい。 


注意 


ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保 
のためウイルスチェックプログラムを再開してください。 
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プリンタの接続と設定 

EpsonNetPrint のインス I ルが終了したら、 LPR 巧刷するための設定:をします。 


TCP / IP 設定の確認 

0 設定に使う〕ンピュータに、 TCP / IP び正しく設定されでいることを確認します。 

とす23ページ「コンピュータのネットワーク設定:」 

0 本製品のネットワークインターフェイスに、工場出荷時が夕 I の IP アドレスび設定され 
でいることを確認します。 


注意 


IP アドレスなどを設定:、変更するときは、必ずネットワーク管理者に値を確 
認してください。 IP アドレスがわからない場合はじ TF のぺージをご覧くださ 

い 0 

とす139ぺージ「設をする IP アドレスがわからない」 

工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期の状態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイ 
スの I P アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 


妻、ち ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、本製品の操作パネルや本製品 
^巧」付属のユーティリティで設をする必要があります。ネットワークインターフェ 
イスの IP ァドレスの設を方まについては、必下のぺージをご實ください。 

な 50ぺージ「ネットワークインターフェイス設定!」 
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Windows 98/ Me での設定 

プリンタドライパのインストール 

プリンタドライバをインスI -- ルした後、そのドライバに対して EpsonNet Print 
Port を作成します。 

Windows 98の画面を例に説明します。 

0 コンピユータに、本製品付属の 「EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM」 を t ツト 
します。 

Q ウィルスチエツクプ□グラムに対処します。 

• ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

. ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 



参考 


画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリックし 
た後に作業を再開したいときは、[マイコンピュータ]内の CD - ROM アイコン 
をダブルクリックしてくださし、。 
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使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認しで[同意する]ボタンをクリック 
し、[プリンタを□-カル値接）接続でじツトアップする]をクリックします。 



クリック 


参考 


プリンタの機種を選がする画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 
リックして くださし、。 


必下のよラな画面び表示された場合は、[ソフトウェアのインストール]をクリックし 
ます。 



クリック 


画面の内容を確認しで、[インストール]ボタンをクリックします。 



クリック 
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0 UTF のよラな画面び表示された場含は、[検索中止]または[キャンじル]ボタンをク 
リックしでください。 

EpsonNet Print を使用する場合、プリンタポートの設をを手動で行うため設定の必要 
はありません。 


<例> 



J 51 ] ンビュータとの括爲モ蹈 s し、ブリン加を源をオンじしてください。 
プリンタを巧まし自な的に掉続モ<ボーたを設定します。 

プリンタをネットワ-クで括結している場含や、巧镜モ(ボ-卜)を自好で設 
定したい巧ちは、[手め設定]をクリックしてください。 


キか設定 I がま中止曙 -クリック 

[橫索中止]または[キャンセル]ボタンをクリックすると、 W 下のような画面が表示 
されることがあります。 [0K] ボタンをクリックしてください。 


<例> 



クリック 


プリンタドライバのインスI-ールが終了したら、次ページに進んで LPR 巧刷を行うた 
めのプリンタポートの設をを変更します。 


注意 


プリンタポートの設をを斤わないと 、 EpsonNet Print で印刷することはでき 
ませんので、必ず設をしてください。 

ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確 
保のためウィルスチェックプログラムを再開してください。 
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プリンタポートの作巧と設定変更 


〇 

〇 


[スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 
インストールされた本製品をちクリックしで、[プ□パティ]を還択します。 



①右クリック 


-◎クリック 


0表示された画面の[詳細]タブをクリックします。 
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Q [ポートの追 U 日]ボタンをクリックします。 

[ポートの追力日]画面が表示されます。 



クリック 


0 [その他]をチェックし、 [EpsonNet Print Port] を還択しで、 [OK] ボタンをク 
リックします。 

[EpsonNet Print ポートの追力□ウイザード]画面が表示されます。 



のチエック 


②選が 


•③ク U ック 
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0 本製品のモデル名をクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 



どのブリン幻こ巧するボートをお加しますか？ 


モデル名！ 

I をおまたは IP アドレス I 

が-卜を巧入力 

PM-AXXX i 

i 192.168.6235 


ネットワ—ク設定 再おま」 


<mm [ みへ(が> I 寺 1||: し I J -②クリック 


のク U ック 


. [ポート直接入力]については、じ TF を参照してください。 

z ^118 ぺージ「ネットワークプリンタの直接指定:」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指をしたいときは、[ネットワーク 
設を]ボタンをクリックして[プリンタを検索するネットワークセグメント] 
を設をします。 

z ^117 ぺージ「ネットワークプリンタの検索」 

• [プリンタを検索するネットワークセグメント]を変更したときやポートの 
追加作業中に本製品の電源をオンにしたときは、[再検索]ボタンをクリッ 
クしてく ださし、。 
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Q 画面の内容を確認しで、[完了]ボタンをクリックします。 

必要に応じて、じ(下の表を参考に[ポートタイプ選択]リストを設定してください。 


ボートお加ウイザード 



項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

ネットワークインターフェイスの設定に応じて、作成巧能なポート種別をリス 
トアップします。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが、同ーセグメント内にある場合に選択でき 
ます。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP ア 
ドレスが自動的に関連がけられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコ 
ンピュータのポート名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択しまず。 DHCP 
サーバなどにより各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでくだ 
さい。 

DNS 登録名 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホスト名を登録しているとき 
に、必要に応じて選択しまず。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有目 P 刷 （MS Network) で使用しているときに選択し 
まず。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によってじ_^下のように表示しまず。 
[IP アドレス（自動）]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 
EPXXXXXX) :プリンタ名 
[IP アドレス（固定 ）]: IP アドレス ：プリンタ名 
l；DNS 登録を] :ホスト名の NS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network] :ホスト名 ( NetBIOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタをを表示します。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって U 下のように表示します。 

[IP アドレス（自動 ）]: IP アドレス 

[IP アドレス（固定 ）]: IP アドレス 

|；DNS 登録を] :ホスト名 （DNS 登録済み） 

[MS Network] :ホストを ( NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR) を表示します。 
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Q 巧刷先のポートを確認しで、 [OK] ボタンまたは[適用]ボタンをクリックします。 



①確認 


②どちらかをクリック 


上で Windows 98/Me での設定は終了です。 

印刷方法を設をする場合は、じ(下のページに進んで<ださい。 
とす120ページ「巧刷方式の設を」 
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Windows NT ん 0/2000/ XP/Server 2003での設定 

プリンタポート作 psonNet print Port ) を作成した後、プリンタドライバをインス 
I -- ルします。 Windows XP の画面を例に説明します。 


プリンタポートの作成 


Q [スタート]ボタン-[コント日ールパネル]の順でクリックし、ロント日ールパネル] 
画面で[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックします。 

Windows Server 2003 の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX ] の順に ク 
リ 、ソク します。 

Windows NT 4.0/2000 の場合は、[スタート]ボタン-[設赶-[プリンタ]の順に 
クリ、ソクします。 


②ク U ック 



j £. イントネ,卜 

Internet Explorer 

L^l Outlook Express 

タ ペィント 


心 マイ ドキ1タント 
なス < 巧チサ 
, H マイ ミ: L -ク，ゥ 
マイコンピュ-夕 
マイネ，トワ-々 


► (3^ ェ/卜日-ルバネルに） 


か ヘルプとサポ-卜お) 
户巧 おを） 


巧 ファイルるを指定して実巧松.. 




③ク U ック 



Q [プリンタを追 U 日する]をクリツクします。 

[プリンタの追力□ウィザード]画面が表示されます。 

Windows 2000 /Server 2003 の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

Windows NT 4.0 の場合は、[プリンタの追畑アイコンをダブルクリックし、手順〇 
へ進みます。 


* ブリンタとモのドウ; E ア in 后!两 



クリック 
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[プリンタの追 u 日ウイザード]画面で、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


[このコンピユータに接続されでいる□—カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプ 
レイ対応プリンタを自動のに検出しでインストールする]のチェックを外しで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0の場合： 

[このコンピュータ]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合： 

[□一カルプリンタ]を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを自動的(こお化してインストール 
する」のチェックを外して、[次へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②チェックを外す 


③ク U ック 
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[新しいポートの作成]を還択します。 [EpsonNet Print Port] を選択しで、[次へ] 
ボタンをクリックします。 

Windows NT 4.0の場合： 

① [ポートの追加]ボタンをクリックします。 

② 表示される[プリンタポート]画面で [EpsonNet Print Port] を選択して、怯巧しいポート] 
ボタンをクリックします。 



①ク U ック 


•②選択 


③ク U ック 


お使いの Windows (こよっては [Windows セキュリティの重要な警告]ダイア□グが表示されま 
す。[ブ□ックを解除する]ボタンをクリックしてください。 
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本製品のモデルさをクリックしで、[次へ]ボタンをクリックします。 




どのブリン勿こ巧するボートをお加しますか？ 


モデルを 

I をおまたは IP アドレス 

1 

ホ"-卜直巧入力 



PM-AXXX j 

i 192.168 .6.235 



ネッ阳 - 欄ち 1 

再ぉま 1 


/戻るを/ [ みへ(が> 


のク U ック 


②ク U ック 


• [ポート直接入力]については、じ TF を参照してください。 

£^^118ぺージ「ネットワークプリンタの直接指定:」 

• 別セグメントのネットワークプリンタを指をしたいときは、[ネットワーク 
設を]ボタンをクリックして[プリンタを検索するネットワークセグメント] 
を設をします。 

£^^117ぺージ「ネットワークプリンタの検索」 

• [プリンタを検索するネットワークセグメント]を変更したときやポートの 
追加作業中に本製品の電源をオンにしたときは、[再検索]ボタンをクリッ 
クしてくださし、。 

• 手順©で表示された [ Windows セキュリティの重要な警告]ダイアログで 
[ブロックする]を還ネ尺した場合は、コンピュータと同じセグメントにある 
ネットワークアドレスのプリンタのみを表示します。異なるネットワークア 
ドレスのプリンタを表示したい場合は、[コントロールパネル]の [Windows 
ファイアウオール]で設をを変更してください。 
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画面の内容を確認しで、[完了]ボタンをクリックします。 

必要に応じて、次ページの表を参考に[ポートタイプ選択]リストを設定してください。 



クリック 


項目名 

内容 

[ポートタイプ選択]リスト 

ネットワークインターフェイスの設定に応じて、作成巧能なポート種別をリス 
トアップします。 


IP アドレス（自動） 

使用するコンピュータとプリンタが、同ーセグメント内にある場合に選択でき 
ます。 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが変更されても、ポートと IP ア 
ドレスが自動的に関連がけられるため、 IP アドレスが変わるたびに使用するコ 
ンピュータのポート名を変更する必要がありません。 

IP アドレス（固定） 

ネットワークインターフェイスが固定アドレスのときに選択します。 DHCP 
サーバなどにより各アドレスを自動で取得しているときは、選択しないでくだ 
さい。 

DNS 登録を 

DNS サーバにネットワークインターフェイスのホストをを登録しているとき 
に、必要に応じて選択します。 

MS Network 

Microsoft ネットワーク共有目 P 刷 （MS Network ) で使用しているときに選択し 
ます。 

ポート名 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって]: rr のように表示します。 
[IP アドレス（自動）]:ホスト名（ネットワークインターフェイス名 
EPXXXXXX ) :プリンクを 
[IP アドレス（固定 ）]: IP アドレス：プリンタ名 
l；DNS 登録を] :ホスト名の NS 登録済み）：プリンタ名 

[MS Network ] :ホストを ( NetBIOS ) :プリンタ名 

モデル名 

プリンタをを表示しまず。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択]リストで選択した項目によって]: i 下のように表示します。 

[IP アドレス（自動 ）]: IP アドレス 
[IP アドレス（固定 ）]: IP アドレス 
l；DNS 登録を] :ホスト名の NS 登録済み） 

[MS Network ] :ホストを ( NetBIOS ) 

プロトコル 

使用プ□トコル（拡張 LPR ) を表示しまず。 
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Windows NT4.0 の場含は、 UTF のま順でプリンタポートの設定を続けます。 

① [プリンタポート]画面で、[閉じる]ボタンをクリックします。 

② [プリンタの追加ウイザード]画面で、「利用可能なポート」が、選択した [EpsonNet Print 
Port] (こチェックが付いていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。 

[プリンタの追力□ウイザード]または[プリンタウイザード]画面を開いた状態で、次 
の「プリンタドライバのインストール」へ進みます。 
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プリンタドライパのインストール 


0 本製品に巧属の 「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」 を〕ンピュータに t ツト 
します。 


0 画面が表示されたら、[インストール中止]ボタンをクリックしで画面を閱じでくださし、。 

0 [プリンタの追 U 日ウイザード]または[プリンタウイザード]画面で[ディスク使用] 
ボタンをクリックします。 


Q [フ□ツピーディスクからインストール]画面び表示されたら、[参照]ボタンをクリツ 
クします。 



クリック 


0手順〇でじットした CD-ROM 内の各 OS のプリンタドライバのフオルダを還択しで、 
[開く]ボタンをクリックします。 


ファイルの巧 W 回两 



①選が 


②クリ 


0 S 環境 

還ネ尺するフォルダ名 

Windows NT 4.0 

WINNT 4 日 

Windows 2000/ XP/Server 2003 

WIN 2000 


または 


WINXP _2 K 


0 [フ□ツピーディスクからインストール]画面に戻りますので、 [OK] ボタンをクリツ 
クします。 
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プリンタの一覧から本製品のモデル名を還択し、[次へ]ボタンをクリックします（画 
面は例です)。 



①選が 


②ク U ック 


この後は、画面の指示に従つでインストールを進めでくださし、。 


. 本製品をネットワーク共有する場合は、この後で設をする共有名をクラ 
イアントコンピユータの使用者に知らせてください。クライアントコン 
ピユータから本製品を利用するときに必要です。 

• この後[デジタル署名が見つかりませんでした]という画面が表示され 
た場合は、[続行]または[はい]ボタンをクリックしてください。 

. EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールされる方は、必下の手順に 
従ってください。 

① 本製品付属の r EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコンピユー 
夕にセッ 卜し、画面の指示に従って進めます。 

② 「プリンタをネットワーク接続でセットアップする」をクリックしま 
す。 

③ 「ソフトウェアのインストール」をクリックします。 

④ インストールするソフトウてアの確認画面が表示されたら、[選ネ尺画 
面]ボタンをクリックします。 

⑤ ソフトウェアの還ネ尺画面で、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3] また 
は[プリンタドライバ/ EPSON プリンタウィンドウ！ 3] だけをチェ、ソ 
クして、[インストール]ボタンをクリックします。 

⑥ ]^ソ降の操作は、画面の指示に従ってください。 


W 上で Windows NT 4.0 /2000/XP/Se「ve「 2003での設定:は終了です。 

印刷方法を設をする場合は、 U 下のページに進んでください。 

とす120ページ「巧刷方式の設を」 
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ネツトワークプリンタの検索 

[EpsonNet Print ポートの追力□ウイザード]で[ネ、ソトワーク設定]ボタンをクリツ 
クした場合に表示される[プリンタを横索するネットワークセグメント]画面につい 
て説明します。 



① 


② 


.③ 


.④ 


項目名 

内容 

① 

□一カルネ、ソトワークセグ 
メント 

印刷に使うコンピュータと同じセグメントの EPSON プリンタ（ネットワー 
クインターフェイス） だけを検索しまず。 

② 

ネットワークセグメントの 
指定 

ルータを越えたところにある EPSON プリンタ（ネットワークインターフェ 
イス）を検索しまず。 



ネットワークアドレス 

検索する EPSON プリンタ（ネットワークインターフェイス）のを在ずる 
ネットワークアドレスを入力しまず。 

例）192.168 .2.0 



サブネットマスク 

ネ矣索する EPSON プリンタ（ネットワークインターフェイス）が有在する 
ネットワークセグメントのクラスに応じたサブネ、ソトマスクを入力します。 
例）255.255 .255.0 



[追力日]ボタン 

入力されたネットワークセグメント（ネットワークアドレスとサブネット 
マスク）を「検索範囲リスト」に追力□します。 



検索範囲リスト 

ネットワークセグメントの IP アドレスとサブネットマスクの一覧を表示し 
ます。 



[削除]ボタン 

「検索範囲リスト」で選択された項目を削除します。 

③ 

[0 K ] ボタン 

設定を有効にして、画面を閉じまず。 

④ 

[キャンセル]ボタン 

設定を取り消して、画面を閉じまず。 


EpsonNet Print をインストールしたコンピユータがクラス B ネットワークアド 
レス （128.0.0.0 〜191.255 .255.255) で設定:されていた場合、クラス C ネット 
ワークアドレス （192.0.0.0 〜223.255 .255.255) で設定:したネットワークプリ 
ンタが検索されない場合があります。その場合はプリンタの IP アドレスを直接 
入力してポートを作成してください。 
z ^118 ぺージ「ネットワークプリンタの直接指定:」 
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ネットワークプリンタの直}妄指定 

本製品に固をアドレスを設をしている場合や、□一カルエリアネットワークの事情で 
ネットワークプリンタの橫索でも本製品が表示されない場合は、[ポート直接入力]を 
使用してポートを作成します。ここでは、 WindowsXP の画面で説明します。 


注意 


アドレスを自動取得しているときには、この機能を使用しないでくださし、。 


〇 [ポート直接入力]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 




どのブリンタに巧するボートをお加しますか？ 


EM お取 M 
L 卜 XXXK 
PM-AXXX 


コをがまたは IP アドレス 


ネットワーク設定 


みへ城〉 I イ h . LII I 


-②クリック 


①選が 


Q 必下の表を参考に、各項目を設定しで[次へ]ボタンをクリックします。 


項目名 

内容 

プリンタの IP アドレスまたは名前を入力して 
ください。 

プリンタを指定するための IP アドレス/ホスト名/ FDQN 
のいずれかを、半角英数127文字じ_^内で入力しまず。 

ポートさ)： 

[プリンタの IP アドレスまたは名前を入力してください。]に 
入力した文字列に「：」をが如し、自動的に表示します。 



ブリンさの IP アドレスまた I まを前を入力してください。 
1192.1686 .XXX 



<房るお）〔みへ(が〉 I I II J - クリック 
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画面の内容を確認しで、[完了]ボタンをクリックします。 



クリック 


EpsonNet Print の使いち - 119 

















印刷方式の設定 

印刷データの送信方法などを設定することができます。 
Windows 98の画面で説明します。 


0 [スタート]ボタン-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

Windows XP の場合は、[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]-[プリンタとそ 
の他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタン-[プリンタと FAX] の順にク 
リ、ソクします。 


②ク U ック 


①ク U ック 



々スウバーと防トト]メニューの… 

国フォルタオプションの… 

23アウティブデスル)ブ曲 

圓 


③ク U ック 


0 プリンタアイコンをちクリックし、[プ□パテイ]をクリックします。 


J アドレス⑩ I 面 フリン$ 


ファイルの漏集のま示が巧旣(留わちじ入り 


蘇 


進む 


貴。盗。摩 


图 |^ィ~ 

プリンタの胤 D 巧が ■ 

Wm 巧"の 


•①右クリック 


一時巧止(が 
<巧前 


ほうプリンタに記定と） 


か刷ドキュイントの肖 I 崎(自） 


ショートカツ I - の化巧を） 
肖り除(白） 

を前のを更(凹） 




-②クリック 


EpsonNet Print の使いち - 120 






























0 プ□パティの画面で、[詳細]タブにある[ポートの設定]ボタン (Windows NT 4.0/ 
2000 / XP / Server 2003は、[ポート]タブの[ポートの構成]ボタン）をクリック 
します。 



クリック 


Q 用途により巧刷方すをのり替えます。 



② 


③ 


④ 


項目名 

内容 

① 

LPR 巧刷 

EPSON 拡張 LPD プ□トコル（拡張目 P 刷）を使巧して、目 P 刷データを直接 
プリンタに送信します。「ファイルサイズをカウントする」にチェックを才 
ンにした場合よりも高速に目 P 刷できまず。 



ファイルサイズを 
カウントずる 

チェックをオンにすると、 LPD プロトコルに準拠しており LPD プ□トコ 
ルを使用して、目 P 刷データをコンピュータに 一旦 スプールしてからプリン 
夕に送信します。 



キュー名 

目口刷キューにを前をがけることができまず。 

通常は変更する必要はありません。 

② 

高速巧刷 （ RAW ) 

最も高速に目 P 刷したい場合に、選択します。 

LPR 目 P 刷で使用する LPD プロトコルを使わずに巧刷します。 

③ 

[ OK ] 

ボタン 

設定を有効にして、画面を閉じます。 

④ 

[キャンセル]ボタン 

設定を取り消して、画面を閉じます。 
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EpsonNet Config (Web ) の使い方 

EpsonNetConfig (Web) の使い方について説明します。 


参 EpsonNet Config ( Web ) の概要 . 123 

•動作環境 . 124 

• EpsonNet Config ( Web ) での 

ネットワークインターフェイス設定 . 125 

•インデックスとメニュー . 135 
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EpsonNet Config (Web ) の概要 

EpsonNet Config ( Web ) は、 Web ブラウザからネットワークインターフェイスおよ 
びプリンタを設をするためのユーティリティです。また、本製品の操作パネルで行う 
名'種項目も、本ユーティリティ経由で設をできます。 

コンピュータにブラウザがインストールされ、コンピュータとネットワークインター 
フェイスの IP アドレスが設をされていれば、お使いいただけます。 

また 、 EpsonNet Config ( Web ) では、ネットワークインターフェイスの TCP / IP 、 
AppleTalk、MS Network 、 SNMP、Time を設定できます。 
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動作環境 

EpsonNetConfig ( Web ) は、次の環境で動作します。 


システム条件（コンピュータ） 

下記の対象 Web ブラウザが動作する環境 


Windows NT 4.0 をご利用の場合 、 Windows NT のバージヨンがサービスパック 
3じ Lb にアップグレードされている必要があります。 


注意 


巧象 Web ブラウザ 


• Internet Explorer Ver . 4.01 U 降 

• Netscape Navigator Ver . 4.05 U 降 ( Windows ) 

• Netscape Navigator Ver .7.0 U 降 ( Macintosh ) 

• Netscape Communicator 4.0 降 

• Apple Safari Ver .1.1 U 降 


ミ主意 


Web ブラウザには、 [ LAN を使用しての接続]を設をしてください。また、 
ネットワークインターフェイスの URL ( IP アドレス）には、プロキシを使用 
しない設ををしてくださし、。 

z ^57 ぺージ 「 Web ブラウザの設をに関するを意」 

ダイヤルァップ環境でお使いの場合はを意が必要です。(下のページをご覽 
ください。 

z ^55 ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時のを意」 


ネットワークインターフェイス 

IP アドレスが設定されていることが条件となります。 
とす41ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 
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EpsonNet Config (Web ) でのネットワークイン 
ターフェイス設定 

EpsonNet Config ( Web ) を使って、ネットワークインターフェイスの TCP / IP を設 
をする方法について説明します。 TCP/IP W 外のネットワーク設をやプリンタ設をにつ 
いては 、 EpsonNet Config ( Web ) のヘルプをご覧ください。 

EpsonNet Config ( Web ) は、インス! ー ルの必要はありません。ただし、次の設定: 
が終了している必要があります。 

① 設をに使うコンピュータへの TCP / IP 設を 

とす23ページ「コンピュータのネ、ソトワーク設定:」 

② 設をに使うコンピュータへの Web ブラウザのインス I ル 
とす124ページ「対象 Web ブラウザ」 

③ ネットワークインターフェイスへの IP アドレス設定： 

とす42ページ「設定方法の概要」 


ミ主意 


EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) と EpsonNet 
Config ( Web ) から、同時に同じネットワークインターフェイスにがして設を 
をしないでくださし、。 


. お使いの Web ブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、 
お使いのブラウザおよび 0 S の取扱説明書を参照してください。 

• EpsonNet Config ( Web ) で表示される画面や設定:できる項目は、お使いの 
機種と異なる場合があります。 
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UTF のちまで EpsonNet Config ( Web ) を起動します。 

Web ブラウザから起動する場合： 

Web ブラウザを起動してネットワークインターフェイスの IP アドレスをアドレスバー 
に入力し、 [Enter ] または [ return] 羊一を押します。 

このとき、 EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9および Mac OS X)は起動し 
ないでください。 

書式） h 打 P:// ネットワークインターフェイスの IP アドレス/ 

例） http:// 192.168.100 .201/ 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) から起動す 
る場合： 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9 および Mac OS X) のリスト画面から、 
本製品を選択して[ブラウザの起動]ボタンをクリックします。 

画面び表示されたら、メニューから設定する項目をクリックします。 

ここでは、 TCP/IP 情報の設定を例に説明しますので、[設赶-[ネットワーク]メ 
ニューの [TCP/IP] をクリックしてください。 



ブリンタ 


給犯Iち卽 

印刷时巧 
づ UV ろ干ード误巧 

インろ一つエイス憎串 E 

ネットワーウ 

クリック - ►-TCP/IP 

AppleTalk 
MS Network 

IPP 
SNMP 
T ime 


オブシヨン 

を巧せ'ち卽 

I」も卜 

パスつード 


• TCP/IP じ(外の情報を設をする場合は、設をする項目をクリックしてくださし、。 
• [情報]/ [設を]メニユーの、[プリンタ]の各種項目を表示させるには、 Java 
円 ug-in がインストールされている必要があります。表示されない場合は下記 
の URL から円 ug-in をダウンロードしてくださし、。 
http : //www.i-love-epson .co.jp/products/solution/network/epsonnet/java/ 
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0 IP アドレスや各種アドレスを設定します。 

お使いの環境に合わせて、ネットワークインターフェイスを設定します。 



國 
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IP アドレス設定 


I IP アドレス試ち 

IP アドレスの巧巧ホを 

[Manual v| 

IP7 ドレス 

| xxx . x 胤ぶ微刈 

サブネット7スク 

| xxx . xxx . xxx . xx | 

I デフオルトヴートウ： n イ 

| xxx . xxx . xxx . xx | 


④- 


⑤—ブライペート IP 自かをミ WPIPA)I こよる試を 


[Disable v| 


⑥ 一 PING に上る設ち 


M Disable v‘| 


① IP アドレスの取得ちま 

IP アドレスの取得方法を選択します。初期値では [ Manual ] が選択されています。 


注意 


ダイヤルアップ環境でお使いの場合はを意が必要です。必下のページをご覽く 
ださい。 

z ^55 ぺージ「ダイヤルアップルータ使用時のを意」 


• [ Auto ] を還択すると、本製品の電源を入れるたびにプリンタドライバ上でプ 
リンタポートの設をを変更する必要があります。そのため、 TCP / IP 印刷をす 
る場合は、 [ Manual ] を選ネ尺して IP アドレスを設をすることをお勸めします。 

• [ Auto ] を還がする場合は、本製品を含む各プリンタの電源を入れる順番を 
みめておくか電源を常時オンにしておけば、電源を入れるたびにプリンタ 
ポートを変更する必要はありません。 


項目 

内容 

Auto 

DHCP や BOOTP サーバから IP アドレスを自動取得ずる場合に選択しまず。これらの 
サーバがない環境では使用できません。設定に関しては各サーバの取扱説明書をご覧< 
ださい。 

Manual 

②の [IP アドレス]欄で IP アドレスを設定する場合に選択します。 


② IP アドレス 

[IP アドレスの取得方ま]で [ Manual ] を選択した場合は、ネットワークインターフエ 
イスの IP アドレスを入力します。ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに 
使用されている IP アドレスと重複しないようにしてください。 


注意 


• IP アドレスなどを設を、変更するときは、必ずネットワーク管理者に値を確認 
してください。 IP アドレスがわからなし、場合はじ TF のぺージをご覧くださし、。 
とす139ぺージ「設をする IP アドレスがわからない」 

• 工場出荷時、 IP アドレスは [192.168.192.168] に設をされていますが、製品 
の仕様上、初期の状態のままでは使用できません。この IP アドレス 
(192.168.192.168) を使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ IP アド 
レスを再入力することで使用可能となります。ネットワ—クインタ—フェイ 
スの I P アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。 
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⑤サブネットマスク 

サブネットマスクを入力します。初期値はに55.255 .255.0] です。 

④デフオルトグートウエイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバやルータがある場合 
は、サーバやルータの IP アドレスを入力します。 

初期値はに55.255 .255.255] です。ルータがない場合は、初期値のままにしてくだ 
さい。 


⑥プライべート IP 自動指定 （ APIPA ) による設定 

DHCP サーバで IP アドレスが取得できない場合は、 [ 1 69.254.1.1] 〜 [1 69.254 .254.254] 
の範囲で IP アドレスが自動的に割り当てられます。使用する場合は、 [ Enable ] を選 
択します。 

ここでに isable ] が選択されており、 DHCP サーバなどから応答がない場合は、 IP ア 
ドレスは初期値のままとなります。 


⑥ PING による設定 

PING による IP アドレスの設ををする場合は、 [ Enable ] を選択します 。 EpsonNet 
WebMamger を使う場合は [ Disable ] を選択します。 

PING による IP アドレスの設を方法については、 W 下のページをご覧ください。 

とす160ページ 「 ARP / PING コマンドでの IP アドレス設定:」 
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DNS サーパのアドレス設定 


pNS サーバのアドレス記ち 

①一 DNS サーバのアト-レスぞ自め的 I こ取巧する [Disable v ] 

〜 [ xxx . xxx . xxx.xxi 

(D ~ DNS サーバアドレス（ほ巧扉） IXXXXXXXXXXXl 

[ xxx . xxx . xxx . xx | 


① DNS サーバのアドレスを自動的に取得する 

DNS サーバのアドレスを DHCP サーバから自動的に取得する場合は、 Enable ] を選 
択します。 


② DNS サ-バアドレス（使用順） 

DNS サーバのアドレスを入力します。 [ DNS サーバのアドレスを自動的に取得する] 
で Enable ] を選択している場合でも、 DHCP サーバから応答がない場合は、ここで 
設をした DNS サーバのアドレスが使用されます。設をしたアドレスは、上位から優先 
的に使用します。使用しないフイールドには無効なアドレス （255.255.255.255) を 
設をしてください。 

ホストちとドメインちの設定 


[木ストをとドメインをの話を 

■本ストをとドメインをぞ自めめにの巧する 

1 Disable イ 

本ストを 

ILP - XXXX-XXXXXX 1 

ドメインを 

1 1 

-ネットワーク I / F のアドレスを DNS にを録する 

1 Disable v | 

■ネットワーク I / F のアドレスを DNS サーバにをな 
をみする 

1 Disable v ] 


①- 

②- 

③- 

④- 


①ホスト名とドメイン名を自動的に取得する 

ホストをとドメインをを DHCP サーバから自動的に取得する場合は、 [ Enable ] を選 
択します。 


②ホスト名、ドメイン名 

ネットワークインターフェイスを装着したホストをおよびドメインをを設定します。 
[ホストをとドメインをを自動的に取得する]で Enable ] を選択している場合でも 
DHCP サーバから応答できない場合は、ここで設定したホストをおよびドメインをが 
使用されます。 


⑤ネットワーク I / F のアドレスを DNS に登録する 

ダイナミック DNS をお使いの環境で、設をしたホストをとドメインをを DHCP サー 
バにより DNS サーバに登録する場合は、 [ Enable ] を選択します。ネットワークイン 
ターフェイスの IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホストをはダイナミック 
DNS によって自動更新されます。 DNS サーバのアドレスとネットワークインターフェ 
イスのホストをとドメインをが自動取得であるか、手動で入力されていないと、設を 
できません。 
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④ネットワーク l / F のアドレスを DNS サーバに直接登録する 

設をしたホストをとドメインをを直接 DNS サーバへ登録する場合は、 Enable ] を選 
択します。 [ IP アドレスの取得方ま]が [ Auto ] または [ Manual ] のどちらでも設を 
が巧能です。 

ユニパーサルプラグアンドプレイ設定 


ユニバーサルブラヴアンドブレイ設を 

ユニバーサルブラヴアンドブレイ巧ををち如こ 
する 

I Disable v| 

デバイスを 

|l 卜微 XX-XXXXXX I 


① ユニバーサルプラグアンドプレイ機能を有効にする 

Windows Me JU 降の、ユニバーサルプラグアンドプレイに対応した Windows で使用 
できるユニバーサルプラグアンドプレイ機能を使用する場合は、 Enable ] を選択しま 
す。初期値は[口 sable ] です。 

ユニバーサル プラグアンドプレイ機能については、下のページをご覧ください。 

ぶ162ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイ機能」 


②デパイス名 

デバイスをを入力します。このを称は、ユニバーサルプラグアンドプレイ対応の 
Windows 上で使用されます。初期値は[プリンタを十 MAC アドレスの下6巧]です。 


Rendezvous の設定 


Rendezvous の設ち 

① Rendezvous 巧をぞを如こする 

(z) — Rendezvous お 
な )— Rendezvous ブリンタを 


[Disable v] 


[lp-xxxx-xxxxxx 


] local 


[lp-xxxx-xxxxxx 


^ ^ ~~ Rendezvous 機能は 、 Mac OS X v 10.2.4 じ(降でご利用になれる機能です。 
ジ、 Rendezvous の設定:方法については、じ(下のぺージをご覧ください。 

な 133ぺージ「 Rendezvous 機能の設定:について」 


① Rendezvous 機能を有効にする 

Mac OS XV 10.2.4 じ(降で Rendezvous を使って印刷する場合は、 Enable ] を選択 
します 0 


② Rendezvous 名 

Mac OS X V 10.2.4 U 降で Rendezvous をお使いの場合は、 Rendezvous さ)を入力し 
ます。初期値は、ホストをが Rendezvous さ)になります。 


⑤ Rendezvous プリンタ名 

Mac OS X v 102.4 JU 降で Rendezvous をお使いの場合は、 Rendezvous プリンタさ) 
を入力します。入力したを前が、プリンタを追力□するときに表示されるプリンタをに 
なります。 
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Q 各項目を設定後、[送信]ボタンをクリックします。 


[Rendezvous の或を 

Rendezvous 巧おそ有巧じする 

I Disable v] 

Rendezvous を 

|LP-XXXX-XXXXXX [local 

[Rendezvous ブリンさを 

|LP-XXXX-XXXXXX I 



クリック 


0パスワードを設定しでいる場含は、ユーザー名と A ° スワードの入力画面び表示されます。 

ューザーをとパスワードは、工場化荷時では何も設をされていないため、パスワー 
ドの入力画面は表示されません。手順©へ進んでください。 



クリック 


ユーザーをとパスワードを変更する場合は、[設定]-[オプション]メニューのじ(下の 
項目でそれぞれ行います。 

• ユーザーを：[管理者情報]-[管理者を]項目 
• パスワード：[パスワード]- [新 パスワード] 項目 


注意 


「設をは正常に更新されました」と表示されるまでは、ネットワークインター 
フェイスに情報を送っていますので、 本製品の電源を切ったり、印刷データを 
送信したりしないでください。 


設定は正常に更新されました！ 

設定をちかにするためにはリたットのを信 


またはブリンタのを源の巧巧入をしてください。 


[ 今すぐ•リセット I 


0 設定を有効にするため、[今すぐリじット]ボタンをクリックします。 

^ ^ "I IP アドレスを変更した場合は、ここでリセットすると今回設をした IP アドレ 
ジスが有効になります。引き続き EpsonNetConfig ( Web ) を使う場合は 、 EpsonNet 
Config ( Web ) の再読み込みが必要です。新しく設をした IP アドレスを Web 
ブラウザのアドレスバーに入力して表示を更新し 、 EpsonNet Config ( Web ) の 
再読み込みをしてくださし、。 
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Rendezvous 機能の設定について 

ご利用の Mac OS X V 10.2.4 W 降で、 IP アドレスの取得方まに、 DHCP/APIPA 機能 
を使うことで、ご利用になれる機能です。ただし、ネットワークインターフェイスの 
Rendezvous 機能は、初期値では無効となっており、あらかじめ EpsonNet Config 
(Windows) / (Mac OS 9および Mac OS X )または EpsonNet Config (Web ) を使 
用して Rendezvous 機能を有効に設定する必要があります。 


^ で ~~ EpsonNet Config ( Windows ) /(Mac OS 9 および Mac OS X ) による Rendezvous 
参巧」の設を方まについては、各 EpsonNet Config のヘルプをご實ください。 


0 コンピュータに IP アドレスを設定します。 

とす23ページ「コンピュータのネットワーク設定」 

0 EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) を使用しで、ネッ 
トワークインターフェイスに IP アドレスを設定します。 

ぶ41ページ「ネットワークインターフェイスの設定」 

0 EpsonNet Config ( Web ) を起動しで、[設定]-[ネットワーク]メニューの [ TCP / 
IP ] をクリックします。 

ぶ125ぺージ [EpsonNetConfig (Web) でのネットワークインターフェイス設定:」 

0 [ TCP / IP ] 画面の [ Rendezvous 機能を有効にする]ド□ップダウンリストから 
[ Enable ] を還択します。 


Rendezvous の巧を 一 

Rendezvous ^ 能をち巧にす 
る 

[ Disable i 

Rendezvous を 

|LP-XXXX-XXXXXX .local 

Rendezvous プリンタを 

|LP-XXXX-XXXXXX 


0 [ TCP / IP ] 画面の [ IP アドレスの取得ちま]ド□ツプダウンリストから [ Auto ] を選 
択します。 


IP アドレスおを 


IP アドレスのな巧ホま 

I Manual . 


IP アドレス 



サブネットマスク 

|xxx.xxx.xxx.xxx 


デフオルトゲートウエイ 

|xxx.xxx.xxx.xxx 



W 上で Rendezvous 機能の設定:は終了です。 Rendezvous を使って巧刷するじは W 下 
のページをご覧ください。 

分 90ぺージ 「Mac 0S X V10.2-V10.3 の場合」 
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[送信]ボタンをクリックしで、設定を有効にします。 


ミ主意 


設を変更動作中は、本製品の電源をオフにしたり、印刷データを送信したりし 
ないでください。 
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インデックスとメニユ ー 

EpsonNet Config (Web) のすベての画面で共通の、インデックスとメニユー(情報 
/設を）について説明します。 


参考 


EpsonNet Config ( Web ) で表示される画面や設をできる項目は、お使いの機 
種と異なる場合があります。 


インデックス 


① ②③④ ⑤ 



① Home 

オープニング画面の[基本情報]が表示されます。 

② Favorite 

[管理者情報]で設定されたリンク先が表示されます。この項目を [Favorite ] は[才 
プション]-[管理者情報]の[お気に入りを]で変更することができます。 

⑤ He い/因 

ヘルプが表示されます。 

④リビジョン情報 

リビジョン情報が表示されます。 


EPSON 


エプソンのホームページ n Love EPSON」 が別ウィンドウで表示されます。 
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メニュー 

メニューには [情報]と[設定:]の2つのメニューがあります。 

• お使いの機種によっては、[情報]/ [設を]-[プリンタ]メニューに表示さ' 
れない画面や、各画面に表示されない項目があります。 

. 各メニューの詳細については 、 EpsonNetConfig ( Web ) のヘルプをご覽く 
ださい。 


参考 


[情報]メニュー 

プリンタとネットワークインターフェイスの設定状ミ兄を確認できます。 

プリンタ 


デ パ イス I 芭卽 

消耗品 I 店卽 

M1S 

給 化 I ち卽 

En 刷时巧 
づ UV ろ モード巧巧 

イ V ろ一つ : L イス I ち軍民 

ネットワーク 

某本 I ち卽 

TCP/IP 
AppleTalk 
MS Network 



項目 

内容 

デバイス情報 

ネットワークインターフェイスとプリンタの情報が 
表示されまず。 

消耗品情報 

消耗品の使用状況が表示されまず。 

確認 

各種ステータスシートの巧用により、プリンタとネット 
ワークインターフェイスの設定状況を確認できまず。 

給紙情報 

給紙装置の設定状況が表示されまず。 

巧刷動作 

プリンタの設定状況が表示されます。 

プリンタモード環境 

各プリンタモード環境の設定状況が表示されます。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスの設定状況が表示されます。 


ネツトワーク 



項目 

内容 

基本情報 

ネットワークインターフェイスの情報とプリンタの状 
態が表示されます。 

TCP/IP 

TCP/IP の設定状況が表示されまず。 

AppleTalk 

AppleTalk の設定状況が表示されまず。 

MS Network 

MS Network の設定状況が表示されまず。 

IPP 

IPP の設定状況が表示されます。 

SNMP 

SNMP の設定状況が表示されます。 

Time 

タイムサーバの設定状況が表示されます。 
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[設定]メニュー 

プリンタ、ネットワークインターフェイス、オプションについて、項目ごとに設をで 
きます。 


プリンタ 


項目 

内容 

給紙情報 

給紙装置を設定します。 

巧刷動作 

目口刷動作を設定しまず。 

プリンタモード環境 

各プリンタモード環境を設定しまず。 

インターフェイス情報 

各種インターフェイスを設定します。 



給祀 I 芭卽 

印刷时巧 
づ UV 々モード误巧 

インろ一つ X イス'障を 



ネットワ 



オブシヨン 


を巧せ'ち卽 

I 」たソト 
パの 一 K 


ネツトワーク 


項目 

内容 

TCP/IP 

TCP/IP を設定しまず。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定します。 

MS Network 

MS Network を設定します。 

IPP 

IPP を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定します。 

Time 

タイムサーバに関する設定をします。 


オプション 


項目 

内容 

管理者情報 

管理者名と、インデックスの [Favorite] からリンク 
する任意の URL などを設定しまず。 

リセット 

各種インターフェイス設定のリセ、ソトおよび本製品を 
工場出荷時設定に戻します。 

パスワード 

ネットワークインターフェイスの設定を保護するため 
じ、パスワードを設定します。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明します。 

• 全 0S 共通 . 

• Windows 98/Me. 

• Windows NT ん 0/2000/XP/Server 2003 

• Macintosh. 


9 3 4 5 
3 4 4 4 
1111 
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全 OS 共通 

み ネツトワークインターフェイスの設定びできない/ネツトワーク巧刷びできない 


処置 1) 

まず、ネットワークステータスシートが巧刷できるかどうか確認してください。 

ネ、ソトワークステータスシートの巧刷ができない場合は、本製品の操作パネルの[ネッ 
トワーク I/F セッテイメニュー ] / [ネットワーク設定!] メニューの-[ネットワーク 
I/F ] 設をが、[ツカウ]/ [使う]になっているか磕認してください。 

ネットワークステータスシートの巧刷が可能な場合は、ネットワークステータスシー 
卜じ巧刷されたネットワークの設をに誤りがないか磕認してください。 

153ページ「ネットワークステータスシート」 

処置 2) 

HU 目、ケーブルなどが正常か磕認して < ださい。まず HUB を見て、デバイスが接続 
されているポートのリンクランプが点な/点滅しているか磕認してください。 

リンクランプが消なしている場合は、次のことを磕認してください。 

• 他のポートに接続して、リンクランプが点な/点滅するかどうか 
• 使用しているケーブルが断線していないかどうか 

処置 3) 

TCP/IP で使用している場合は、 IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設をされて 
いるか磕認してください。 

工場化荷時の値は [192.168.192.168] ですが、製品の仕様上、工場化荷時の状態の 
ままでは使用できません。この IP アドレス （192.168.192.168) を使用する場合は、 
工場化荷時の値を一宜消してから同じ IP アドレスを再入力することで使用可能となり 
ます。ネットワークインターフェイスの IP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず 
変更してください。 

0設定する IP アドレスびねからない 
処置） 

外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う場合は、 」PN に 
(http://www.nic.ad.jp/) じ申請を行って IP アドレスを正式に取得していただく必要が 
ありますので、ネットワーク管理者へご相談ください。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行わないという条 
件のもとに、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用になることも可能です 
(RFC1918 で規をされています)。 

プライベートアドレス： 

10.0 .0.1 〜10.255 .255.254 
172.16 .0.1 〜172.31 .255.254 
192.168 .0.1 〜192.168 .255.254 
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設定した IP アドレスが'変ねつでしまラ 


処置 1) 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) の TCP/IP の設定 
で、 [ IP アドレスの設を方法]を[自動]に設定していないかを確認して固定アドレス 
を設をしてください。[自動]を選択すると、本製品の電源を入れるたびじ、 IP アドレ 
スが変わってしまいます。 

とす50ページ「ネットワークインターフェイス設を」 


処置 2) 

[自動]に設をする場合は、本製品を含むをプリンタの電源を入れる順番をまめていた 
だくか、電源を常時オンにしておいてください。 

処置 3) 

TCP / IP の設をで、 [ PING による設を]のチェックが外れていることを確認してくださ 
い。チェックされていると、外部から ARP / PING コマンドで IP アドレスが変更され 
てしまう可能性があります。 

巧刷に時間びかかる/データの末尾び欠けた状態になる 
処置） 

接続されている HU 目の通信モードに合わせネットワークインターフェイスの通信モー 
ドを固をさせてください。 

ネットワークインターフェイスの通信モードが初期値設を（自動認識）の場合、接続 
されている HU 目の通信モード（全二重/半二重）が固をされていると、ネットワーク 
インターフェイスと HUB の通信モードに不整合が起きます。その結果、本製品の排紙 
ランプが点滅したままの状態になり、印刷速度が異常に遅くなったり、またはタイム 
アウトにより末尾のデータが欠けた状態で化力されたりする場合があります。 
r ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご覧になり、接続されている HUB の通信モードに合わ 
せネットワークインターフェイスの通信モードを固をさせてください。 


EpsonNet Config (Windows) び起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Windows ) のインストール後に、 OS 上でプ□トコルやサービス 
の追力日、削除を行うと 、 EpsonNet Config ( Windows ) が起動しなくなります。 
EpsonNet Config ( Windows ) を削除し、再インストールしてください。 

とす157ページ「ユーティリティの削除方法」 

分44ぺージ 「EpsonNet Config ( Windows )」 
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EpsonNetConfig ( Windows ) の起動時に「ネットワークびインストールされでい 
ないため 、 EpsonNet Config ( Windows ) を使用することはできません」と表示さ 


れる 

このメッセージは、次のような場合じ表示されます。 

• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルが組み込まれていない場合 
• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルのみが組み込まれていて、コンピュータの IP ア 
ドレスが正し<設をされていない場合 

• コンピュータに TCP / IP プ〇トコルのみが組み込まれていて、 DHCP サーバからを 
種アドレスを取得する設を下で、 DHCP サーバが応答しない場合 

処置） 

[0 K ] ボタンをクリックすると EpsonNet Config ( Windows ) が起動する場合があり 
ますが、 TCP / IP の設をはできません。お使いのコンピュータのネットワーク設をを 
行ってください。 

とす23ページ「コンピュータのネットワーク設を」 


EpsonNet Config ( Web ) を起動できない 


処置） 

EpsonNet Config ( Web ) を実行するには、まず 、 EpsonNet Config ( Windows ) / 
(Mac OS 9 および Mac OS X ) 、 ARP / PING コマンドまたは本製品の操作パネルから 
ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設をする必要があります。現在の設を 
は、ネットワークステータスシートの [IP Address ] 欄で磕認できます。 

とす 42ページ「設を方法の概要」 

な 153 ページ「ネットワークステータスシート」 

ARP / PING コマンドでネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定できない 
処置） 

ping 〕マンドを実行後 、 「Reply from (IP address ): のメッセージが哺認できず、 
「Request Time Out 」 や 「Reply from : Destination host unreachable 」 などのメ、ソ 
セージが表示される場合は、接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器 
などのネットワーク環境を確認してください。なお、 ARP / PING コマンドによる設定 
は、同ーネットワーク上でのみ行うことができます。 
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EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9 および Mac OS X ) の[モデル名] 
に何ち表示されす、 [IP アドレス]に [ NONE ] と表示される 


処置 1) 

ネットワークインターフェイスの IP アドレスが初期値の場合、[モデルを]と [IP ア 
ドレス]が表示されない場合がありますが、ネットワークインターフェイスの設定は 
行えます。この場合、ネットワークインターフェイスは MAC アドレスで判別します。 
MAC アドレスは、 ネッ トワークステータスシートの [MAC Address] 欄で確認で き 
ます。 

とす 153 ページ「ネットワークステータスシート」 

ネットワークインターフェイスの設定を行うと、正しく表示されるようじなります。 


処置 2) 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9および Mac OS X)の[表示]メニュ ー 
の[最新の情報に更新]を実行して<ださい。 


処置 3) 

EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9 および Mac OS X) の[、ソール]メニュ ー 
の[オプション]-[タイムアウト]で、[通信エラーとする時闇]を大きい値に設定し 
てください。この場合、 EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS 9および Mac OS 
X) の動作が遅くなる（探索に時闇がかかります）ためを意してください。 
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Windows 98/Me 

り EpsonNet Print を使って巧刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイア□グび表示される 
処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設定されている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。羊ャンセルするとその後は正常に印刷されます 
が、 Windows 起動後の最初の印刷時じ、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットじ接続す 
るよう設をするか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 
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Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 


り EpsonNet Print を使って印刷した時に、ダイヤルアップ接続ダイア□グび表示される 
処置） 

ダイヤルアップでインターネットに接続するよう設定されている場合に、このメッ 
セージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に印刷されます 
が、 Windows 起動後の最初の印刷時に、毎回メッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットじ接続す 
るよう設をするか、手動でダイヤルアップネットワークを起動してください。 

み Windows NTServer 4.0 経由で、管理者な夕 I のクライアントから巧刷できない 
処置） 

プリントサーバ上で本製品のアクセス権リストから 、 [Greater Owner ] が削除されて 
いる場合、もしくはに 「eater Owner ] の権利が[印刷]か[アクセス権なし]に設を 
されている場合にこの現象が発生します。正しく巧刷するには 、 [Greater Owner ] の 
権利を[文書/ド车ュメントの管理]に設をする必要があります。初期設をは[文書/ 
ドキュメントの管理]です。 
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Macintosh 


ろ t レクタに本製品び表示されない (Mac OS 9) 

処置） 

次のことを確認してください。 

• コント□—ルパネルの [ AppleTalk ] で [ Ethernet ] が選択されているか 

• セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか 

HUB 、 ケーブルなどのネットワーク機器もあわせて確認してください。 

み [プリントじンター]または[プリンタ設定ユーティリティ]の[追!!日]画面でプ□卜 
コルを選択しでち、本製品び表示されない （ MacOSX ) 

処置 1) 

プリンタドライバがインストールされているかを磕認してください。 


処置 2) 

次のことを確認してください。 

• EPSON AppleTalk の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]画面で鹿示：]ド□ップダウンリストか 
ら[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ AppleTalk ] タブで、 [ AppleTalk 使制にチェ、ソ 
クが付いているか 

• EPSON TCP/IP の場合 

. [システム環境設定]の[ネットワーク]- [ TCP / IP ] タブで、各種アドレスが設 
走:されているか 

•ネットワークインターフェイスに初期値 W 外の正しい IP アドレスが設をされてい 
るか 

• Rendezvous の場合 （Mac OS X v 102.4 U 降） 

EpsonNet Config ( Web ) の[設赶 メニューの[ネットワーク]- [ TCP / IP ] で、 
[ Rendezvous 機能を有効にする]が [ Enable ] じ設定:されているか 
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その他の便利な機能の紹介 

ここでは、次の内容を紹介します。 

参プリンタドライパの自動インストール . 

♦ネットワークプリンタのが態確認 . 

春ネットワーク管理ツールのご案内 . 


7 8 9 
4 4 4 
111 
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プリンタドライバの自動インストール 

プリンタドライバの自動インストール機能は、ネットワーク接続されたプリンタのエ 
プソン製 Windows 用プリンタドライバだけが利用できる機能です。 

任意のコンピュータにクライアント用のプリンタドライバを格納しておき、それをク 
ライアントがコピーすることで、プリンタドライバのインス I -ール作業を簡略化する 
ことができます。プリンタドライバの自動インストールには次の方まがあります。 
下記のユーティリティの詳細や入手方法については、 W 下のページをご覧<ださい。 
とす14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


EpsonNet Ins ね IIManager のプリンタドライパ自動インス I >- ル機能 

ネットワークプリンタのドライバインストールから印刷ポートの設をまでを、自動的 
に実行するインス I '■'ールパッケージを作成できるソフトウエアです。 

管理者はグループごと、部署ごとに使用するプリンタドライバのパッケージを一括し 
て作成でき、クライアント側のコンピュータでこのインストールパッケージを実行す 
るだけで巧刷環境が作成されるため、管理者のプリンタドライバ配布-インストール 
作業を大幅に軽減します。また、プリンタドライバだけでなく、 「 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3」も同時にパッケージ化できます。 


EpsonNet WebManager のプリンタドライパ自動インス I -- ル機能 

0 管理ユーティリティ EpsonNet WebManager をインス! -- ルした〕ンピュータに、 
Windows 用のプリンタドライバを格納します。 

0 クライアント PC の Web ブラウザから管理者に指定された URL にアク t スすると、コ 
ンピュータに格納されでいるプリンタドライバび自動的にインストールされます。 
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ネットワークプリンタのが態確認 

ここでは、ネットワークプリンタの状態を磕認できるユーティリティを紹介します。 
これらのユーティリティを活用すると、離れた場所にあるプリンタを自分のコン 
ピュータから設をしたり、トラブルを磕認することができます。 

下記のユーティリティの詳細や入手方法については、 w 下のページをご覧<ださい。 
とす14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


クライアント用ユーテイリテイ 

EPSON プリンタウインドウほ 

本製品に付属しているユーティリティで、対象 0 S はプリンタドライバと同様です。 
ネットワークプリンタの用紙やトナー-感光体と、エラー内容などを確認することが 
できます。 

EPSON プリンタウィンドウ！3の詳細については、「ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご 
覧ください。 


戸ち MS Network または IPP 印刷をする場合、 EPSON プリンタウィンドウ！3は使 
^ ^ 用できませんのでごを意ください。 


管理者用ユーテイリテイ 


EpsonNet WebManager 

EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザべースのネ、ソトワークプリンタ管理ユー 
ティリティです。ネットワークプリンタの状態を確認できるほか、ネットワークに関 
する各種設定を行うことができます。 

プリンタの管理には業界標準の SNMP / MB を使用していますので、 MIB に対応して 
いる他社製プリンタの管理も可能です（プリンタメーカによってプリンタ MIB の実装 
に一部違いがあり、同じ情報でも EpsonNet WebManager で取得できない場合があり 
ます)。 
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ネットワーク管埋ツールのご案内 

EPSON では、オフィスの中でさらに効果的•効率的に EPSON プリンタをお使いいた 
だくためのネットワーク管理ツールをご提供しております。 

印刷だけでなく、トータルなプリンタ管理を含めてご提案しております。ぜひご活用 
ください。 

ユーティリティの詳細や入手方法については、じ(下のページをご覧ください。 

とす14ぺージ「ネットワークツール/ソフトウエアの入手方ま」 


ネットワークプリンタ管理 


EpsonNet WebManager 

EpsonNet WebManager とは 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザベースのネ、ソトワークプリンタ管理ユー 
ティリティでず。 W 下のようなネットワーク管理者の要望を解みします。 

• オフィスのプリンタの状態を常に把握しておきたい 
• 管理するプリンタのエラー状況を一目で巧握したい 
• エラーが起きたプリンタがどこにあるかをすぐ知りたい 
• ユーザーが使用するプリンタドライバのバージョンを一元管理したい 


化 so 口 " 

が CCW 互 naff 居尸 



EpsonNet WebManager を使うと 

ネットワーク上のプリンタを探し化して、集中管理できます。オフィスごとや課単位 
のグループを作ることで、多くのプリンタでも効率的に管理できます 。 EpsonNet 
WebManager が提供する機能を使うと、次のようなこと（管理）ができます。 
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• プリンタの一覧や配置を把握できます 

ネットワーク上にプリンタが多数存在する場合、それらのプリンタすべてを把握す 
るのは困難です。 EpsonNetWebManager を使えば、登録されているプリンタの一 
覧表を表示させることができるので、管理者は手元のブラウザでネットワーク上の 
プリンタを一括管理できます。また、プリンタに資産管理番号を付与して一覧表示 
することもできますので、資産管理に関する管理者の負担を軽減できます。 

さらに、オフィスのレイアウト図にプリンタアイコンを配置して表示する機能に 
よって、プリンタの2次元的な配置位置を表示させることができます。プリンタの 
場所と状態を同時に管理できますので、障害発生時の早期解決を支援します。 

• プリンタで発生している問題（障害発生状ミ兄）を巧握できます 

毎日9時、毎週月曜日など、指をした時間間隔で、管理しているプリンタで発生し 
ている障害の一覧情報を E - mail で受け取る（知る）ことができます。また、障害の 
発生履歴を記録することもできます。届いた E - mail や記録された履歴を元に、プリ 
ンタでの障害の発生頻度や、どのプリンタで障害が多発しているか（障害発生分布） 
など、障害発生の傾向も知ることができます。障害発生の傾向を知ることで、深刻 
な事態を招<前に必要な対策を講じることができ、プリンタをより安をして利用す 
ることができます。 

プリンタで発生している障害の内容は、プリンタの設置場所に行かなくても、手元 
のブラウザで知ることができます。別の階や別の棟にあるプリンタであっても、目 
の前のブラウザで障害の内容を巧握できるので、わざわざ化向くことなく、困って 
いる ユーザーに 電話で適切な対処方法を指示することもできます。 

• プリンタの稼動状況と消爲品の残量を知ることができます 

プリンタの稼動状況や消爲品の残量推移の履歴（ログ）を記録できますので、これ 
らの履歴情報からをプリンタの利用頻度を把握することができます。利用頻度に関 
する情報を活用すれば、消耗品の手配やプリンタの配置を最適化することができま 
す 。 EpsonNet WebManager を使うことでプリンタをより有効に活用できるように 
なります。 

• プリンタドライバを収集•配布できます 

インターネットから最新のプリンタドライバを自動的に収集できます。また、収集 
したドライバは、実際に巧刷を実行するクライアント（巧刷を行うユーザー）のコ 
ンピュータへ、 Web ブラウザ経由で配信することもできます。 

EpsonNet WebManager はインターネットと連携することができるので、ワン ク 
リ 、ソク でエプソンのホームページから最新のプリンタドライバをダウン□ー ドし、 
配布可能な形態で格納できます。クライアントは、通知された URL じ Web ブラウ 
ザでアクセスし、プリンタを指をすることでプリンタドライバをインストール、巧 
刷できるようになります。 
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主な機能の紹介 


プリンタ管理 

EpsonNet WebManager はインターネ、ソト標準の SNMP プ□トコルを使用して、ネッ 
トワークプリンタを管理する為に必要な情報を取得/設ちします。 


イ矣索-一覧 

. ネットワーク上のプリンタを探索し一覧表示が巧能 
•ネットワーク指定(こよりルータを越えた先のプリンタも探索巧能 
-特定のデバイス/特定のネットワーク/特定のアドレスに基づいたお索が 
巧能 

•プリンタを一覧表示する際の列項目はカスタマイズ可能 

グループ管理 

-管理プリンタを論理グループに分けて管理が巧能 

-レイアウト図を作成することで、プリンタの位置と状態を同時に確認巧能 
(レイアウト表示） 

デバイス管理 

EpsonNet WebManager では管理するプリンタをデバイスと呼びます。 

-「デバイス詳細画面」により、プリンタのより詳細な状態•情報を確認可能 
•プリンタ本体(こ表示されているメ、ソセージもリモートで確認可能* 1 
•ネットワーク設定-本体設定がリモートで可能 
. 障害発生/消耗品/稼動がミ兄の□グ取得が可能（□グ収集）で 
-巧刷ジョブに関する情報の表示と巧刷の中止が巧能 
- E-Mail によるグループ単位での定期的な状態の通知が可能（障害通知 r4 


対応する情報が取得可能なプリンタのみ表示可能でず。 

で EpsonNet WebManager で取得した□グは指定された時簡間隔でファイルに化力されます。また、化力した 
ファイルを E-mail に添がして発信ずることもできまず。 

で目 P 刷ジョブ情報に対応した EPSON プリンタのみ可能でず。 

EpsonNet WebManager 上で設定した闇隔で障害が発生していれば E-Mail で通知します。 

ドライバ管理 

EpsonNet WebManager を使用すると、下のプリンタドライバを管理できます。 

• EpsonNet WebManager で管理できる EPSON 製プリンタのプリンタドライバ 
( PostScript ドライバは不可） 

エプソンのホームぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) で最新情報をご確認くだ 
さい。 

• EPSON 製 Windows 用プリンタドライバ 


ドライバ配信 

「ドライバ格納ツール」（こより FD/CD-R0M 等のメディアか6プリンタドラ 
イノ \を配布可能な形態で格納 

クライアントは通知された URL (こ Web ブラウザでアクセスし、プリンタを 
指定することでプリンタドライバのインストールが巧能 

インターネット 

連携 

インターネットと連携し、エプソンのホームぺージ （http://www.i-love- 
epson.co.jp/) か6最新のプリンタドライバをダウン□-ドし、配布巧能な 
形態で格納可能 

(実際にプリンタドライバを収集する際(こは上記 URL (こ自動でアクセスしま 

す。） 
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付録 


参ネットワークステータスシート . 

•ネットワークインターフェイスの 

工場出荷時への戻し方 . 

参ユーティリティの削除方法 . 

• ARP/PING コマンドでの IP アドレス設定 
• ユニバーサルプラグアンドプレイ機能…… 
参 Windows ファイアウォールの 

例がアプリケーションへの尝録方法 . 

•無線環境で本製品を使用する . 

•用語集 . 


3 6702 699 
5 5 5 6 6 6 6 9 
1 1111 111 
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ネットワークステータスシート 

ネットワークステータスシートを巧刷すると、ネットワークインターフェイスの設を 
の状況を確認することができます。ネットワークステータスシートには MAC アドレス 
や、設をした IP アドレスなどの情報が記載されています。 

ネ 、ソ トワークステータスシートの詳しい内容じついては、 W 下のページをご覧くださ 
い。 

とす154ページ「ネットワークステータスシートの巧刷例湖期値)」 


ネットワークステータス シー トの印刷 

ネ、ソトワークステータスシートは、本製品の操作パネルを使用して巧刷します。 


注意 


本製品の電源をオンにすると、しばらくの間ネットワークインターフェイスは 
初期化動作を行います（初期化動作中は2つのランプが緑点灯/オレンジ点灯 
になります）。初期化動作中にネットワークステータスシートの印刷を実行する 
と、ネットワークインターフてイスの状態が正しく印刷されない場合がありま 
す （ IP アドレスの欄に ( NONE ) と印刷される等）。このような場合は、しば 
らく待ってから再度印刷を実行してください。 


• 本製品の操作パネルの[ネットワーク I / F セッティメニユ ー]/ [ネットワーク 
設定:]メニユーの[ネットワーク I / F ] 設定:が、[ツカウ]/ [使う]になって 
いるか確認してください。 

• 液晶ディスプレイに表示されるメッセージは、お使いの機種と異なる場合が 
あります。 


0本製品に用紙をじットし、電源をオンにします。 

Q 液晶ディスプレイに、[インサツカノウ]/ [巧刷できます]または[じツデン]/ [節 
電中]と表示されでいることを確認します。 

0 [►/4J(3)] スイッチを 2 回押します。 

液晶ディスプレイに[ステータスシート]/[プリンタ情報]メニューが表示されます。 

Q [▼( 4 )] スイッチを 1 回巧します。 

0 [ネットワークジョウホウ]/ [ネットワーク情報巧刷]び表示/還択されでいることを 
確認しで、 [►/4J(3)] スイッチを 1 回巧します。 

• ネットワークステータスシートが巧刷されます。ネットワークステータスシートの 
印刷には数秒かかります。 

• 印刷が終了後しばらくすると巧刷巧ランプが点なし、液晶ディスプレイに[インサ 
ツカノウ]/に口刷できます]と表示されます。 
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ネットワークステータス シー トの印刷例（ネリ期値) 


• ネットワークステータスシートに記載される項目は、お使いの機種によって 
異なる場合があります。 

.( NONE ) と表示される項目は、有効な値を設をすると、その値が表示されます。 


く例> 


iimuLm [ 山 [H[[HHm]HH]]]]H]]]]miiiimiimi 川 mmmmm 
HH EPSDH Network Status StiEet ( レ 。 HH 
HHHHHHHHKHHHKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


<GeneraI Information? 

Card Type 

HAC Address 

JHardware 

Software 

Printer Model 

Time 


EP 田邮 - Built-in IDBaae-T/lOOEase-TX Print Server 

日 0 ;Q 0 ; 化 

XX. XX 

XX, XK 

LP-XKXK 

KXXX-XX-XX XX: XX: XX mi+XX : XX 


(Ethernet) 

Network Status 

<TCr/TP> 

Get IF Addre5s 
IP Address 
Subnet M^sk 
Do fsuu L t Gat evB.y 
APT PA 

只が . URITI 巨 P] N'G 
Acquisition way of DNS ADDE 
DThS Server Addr&sa 


Ac 叫 i け ITo 日 t/Som ュ in name 

Host ffrtJBe 

DomitL ド amt 

Rw; 占 ter the \W r/F to DTiS 
RegisteT directly Lo UK 曰 
し， bjuc 】 |Sii] Plug and PLay 
Devif.s Hame 

[iendc 互 voufl 

Rende?Afpu3 Same 
円が de?-UOua Printer K 山 ne 
Rende 叫 oug Service 


lOODASE-TX, Fall Duplex 


Manual 
け ONE) 

け 0 邪） 

け 0 邪） 

DiEah Le 
Enable 
Disable 
(WONK) 

け加 £) 

け〇抓） 

Di 己 a ■ 甘 Le 

L.P-XKKK-XXXXXX 
け OHE) 

Di EibJe 
じ iBible 
Disable 
(rarifc) 

UiE 止 ble 

(MNE) 

(KOKE) 

け口 Nin 


< T; 吐が 

Time Server Oi 日止 b]e 

Time； Stfv げ IF Address (K 化-巨} 

Synchronize rniefvfl.1 げ凸 K 臣） 

Time [> iffcrence { GMTf /- HH ： JHH ) + XX：XX 


Time をた tv ちで Status Invalid 


FfFtKF { 片片 HHHHHH 画 }™ HHHKH 匯 H LP-XXXX HK 
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< 例 > 


HtlttHttHHHHIINldldljldidHHHHHKKKtibtblbibCKbfEtHtfEIHKK 
丄山 EPSON Network Status Sheet U/1 )EEH 
KHHHHHEfHHHHHHHHHHHWKHKHHHFfHHKHHHHHHHHH 
く AppleTalk けい Enable 


Printer Name 

Zone Same 

Network Humbei’ SIeL 

Network Numtisr 

Hode ID 

Eiitity Typs 

LP-XXXX-xxxxxx 

% 

占 Ut.D 
證 } i 

XX 

EPSOHPAGECJL 

け £ Hetwort けい 

Pi'iiii Serve [- ■Namn 

Workgroup Kacie 

Share Name 

Kimble 

XXKXKXKX 

WORKGROUP 

EPSON 

<IFP> 

IPP UEL 

Prinier Name 

Location 

tittp ： / / XKX. XKX. xxK. xxK : Gil /efsoh IPP Prlntsi 

ピ 1 ツ ONJPP— か itiLer —— 

(moneT 

<smp> 

fieud Community 

IP Trap i 

IP Trnp AddrcH ョ ] 

IP Trap な nnunity •! 

IP Trap Port 1 

I 下 TrJtp 2 
]P Trip Address 1 

IP Trap CcEiLunity 2 

IP Trap Port 互 

IF 了化 p 3 

IP Trap Address i 

IP Trap Community S 

IP Trap Port 3 

IP Trap 4 

IP Trap Address A 

IP Trap ComrDunity 4 

IP Trap Port ^ 

public 

Disable 
け〇邮） 

け ONE) 

け Ci]E) 

Di Enable 
けの E) 

(HOME) 

け CJ 川 i) 

Disable 

(NONE) 

け口邮） 

(KONl) 

Disable 
け圳ピ） 

け ONJi) 

け。响 


JlliJim [ 山山山 ]] 川山 ] in LP-XXXX lUl 
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ネットワークインターフェイスの工場出荷時への戻 
し方 

次の場合に、ネットワークインターフェイスを工場化荷時の状態に戻してください。 

• ネットワークインターフェイスに誤った設ををした場合 

• ネットワークインターフェイスが誤動作をして、ネットワークインターフェイスが 
設をユーティリティに表示されなくなった場合 

工場化荷時への戻し方は次の通りです。 


•ネットワークインターフェイスを工場出荷時の状態に戻すと、イ也のすべての 
パネル設を値も工場出荷時の状態に戻ります。 

• 液晶ディスプレイに表示されるメッセージは、お使いの機種と異なる場合が 
あります。 

• EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS X )と EpsonNet 
Config ( Web ) からも、本製品を工場出荷時状態へ戻すことができます。詳 
細は各 EpsonNet Config のヘルプをご覽ください。 


Q 本製品の電源をオフにします。 

Q [ジョフ'キャンじル]スイッチを押しなびら、電源をオンにします。 

液晶ディスプレイの表示がに ELECTYPE INIT] と表示されるまで、数秒闇[ジョブ 
车ャンセル]スイ、ソチを押し続けます。 

0液晶ディスプレイに[インサツカノウ]/ [印刷できます]と表示されたら、ネットワー 
クステータスシートを巧刷しでシー 卜の記載内容び工場出荷時が態かを確認しでくだ 
さい。 

とす153 ページ 「ネツト ワークステータス シー トの巧刷」 
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心 マィ ドキユタント 
或 マィ巧チサ 
式マィ ミ:!一つ，ゥ 
與 マィコンピュ-夕 
かィ ネ，トトゥ 

►(3^] シト日-ルバネルに） 

が ヘルプとサポ-卜お） 

ク J なお域 

〇 ファイルる対旨定して実巧が… 


[スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックしで、[プ□クラムの追扫日 
と削除]をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000 /NT 4.0の場合は、[スタート]ボタン-[設赶-[コント □- 
ルパネル]の順にクリックして、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブル 
クリ 、ソク します。 


②ク U ック 



③クリック 


すべてのブ日クラムの > 


①ク U ック 




削除したいユーティリティを選択しで、[変更と削除]ボタンをクリックします 

Windows 98/Me/NT 4.0の場合は、[追力□と削除]ボタンをクリックします。 
この後は、画面の指示に従ってください。 



現なインスト-ルされているプ□ジラム： 


じ Epson Net Confie VI サイズ 

ほ用巧度 直 

ちがほ巧曰2004/08/31 

このフ〇ヴラムを巧足したり、 ] シビュ-夕か讲I臓したりすがこは、庚夏とが臓]を州ッルてください。I - 


サイズ 
サイズ 0.95MB 
サイズ 3.03MB 


續 EPS0 のリンか'‘州、，.トティリティ 
々 Internet Explorer 0867801 
、 -j* 卜 這! Outlook Express 0823353 
励 D け ji 臓曲 0 Windows Media Player Hotfix 居牽細に〕いては、 wm 828026を多賜してください] 

滅 Windows XP Hotfix - 0819696 
滅 Winctows XP Hotfix な P 己） Q 328310 
慰 Windows XP Hotfix 巧巧) Q 329170 
慰 Windows XP Hotfix な P2) Q 329441 
0 Windows XP Hotfix ち P2) 0810565 
0 Windows XP Hotfix (SP2) Q 810577 


クリック 


o 


ユーテイリテイの削除方法 

ユーティリティの削除方法を説明します。 


Windows 用ユーテイリテイ 

~~~—~~~ Windows 2000 / XP/Server 2003に EpsonNet Config ( Windows ) をインストー 
^^ ルするには、管理者の権限を持つューザーでログインする必要があります。 



g 絲 £1 W 

M 若な V 


付録-157 































Macintosh 用ユーテイリテイ 


参考 


MacOSX の場合 、 EpsonNet Config (MacOS X )を削除するには管理者権限 
を持つ ユー ザーで ロ グインする必要があります。 


EpsonNet Config (Mac OS 9および Mac OS X)の削除方まを説明します。 

Q コンピユータに、本製品付属の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ット 
し、デスクトップの CD - ROM アイ〕ンをダフ''ルクリックします。 

Mac 0S 9.1W 降の場合は、コンピュータに CD-ROM をセットして次へ進みます。 

P [ MacOSX 専用ソフトウェア]フオルダをダブルクリックしで開き、 [ EpsonNet ソ 
フトウェア]フオルダをダブルクリックしで 、 [EpsonNet Config ] フオルダをダブ 
ルクリックします。 

Mac 0S 9.1 降の場合は、 [ EpsonNet ソフトウェア]- [EpsonNet Config ] フオル 
ダの順にダブルクリックします。 


<< インス !'■- ラ >> 
お使いの 0S 巧の門北を 
f 了’ルタリがして <ビ左い 

感 感 

MacOS9 田 MacOSX 用 


£3 ィ- 

M 山 : 05 X 巧用ソフトウェア 


Mac OS X 


P 0 £3 

プリンタドライ化 PSON TrueType フォント MANUAL 

S ち化 一 

MacOS9 —^ 巧り 

EpsonNet ソフトウェア EpsonNet World My EPSOM 
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[ENCX12aj] アイコンをタフルクリックします。[認証]画面び表示されたら、パス 
ワードを入力しでください。 

MacOS9.1W 降の場合は、 [ENCM12aj] アイコンをダブルクリックします。 


OSX 版 


0 S 9 版 


ダブルクリック 



ダブルクリック 


表示された画面で[続ける •••] ボタンをクリックします。 

[ライ t ンス]画面の使用許諾内容を確認し、[同意]ボタンをクリックします。 

画面上部のド□ップダウンリストから[アンインス!ル]を還択し、[アンインス 
トール]ボタンをクリックします。 


①選択 



-◎クリック 


[続ける]ボタンをクリックします。 


化のアプリケーシヨンが実行しているち合、こ 
の保作は巧えません。"抗ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーシヨンを 
自岛的に按了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧おにち D ます。 


C キャン七ル) を 佩ブる 


.クリック 


この後は、画面の指示に従つでアンインス!ルします。 
[終了]ボタンをクリックします。 


〇 




〇 


0 〇 
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ARP/PING コマンドでの IP アドレス設定 

ARP / PING コマンドから、工場化荷時状態のネットワークインターフェイスの IP アド 
レスを設をする手順を説明します。 

ARP / PING コマンドは、次の条件の両方を満たしたときに使えます。 

• 設をに使うコンピュータが、ネットワークインターフェイスと同じセグメントにあ 
ると含 

• Windows に TCP / IP が正常に組み込まれ、設定:されている場合 


参考 


本製品の操作パネルの[ネットワーク I / F セッティメニユ ー] / [ネットワーク 
設定:]メニユ ー-[ IP アドレスセッテイ]/ [ IP アドレス設定:]で [ PING ] が 
選ネ尺されていることを確認してください。 [ PING ] が還択されていない場合は、 
ARP / PING コマンドからの IP アドレス設をはできません。 

操作パネルからの設を方まについては、 「ユ — ザ—ズガイド」 （ pdf ) をご覧く 
ださい。 


ネットワークインターフェイスの IP アドレスを192.168.100 .201 (プライベートア 
ドレス）に設をする場合を例に説明します。 


ダートウェイアドレスの設定 

設をに使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設定します。 

0グートウ ェイになる サーバ や ルータび ある場合、 そのサーバ や ルータの アドレスを設 
定します。 

ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイアド 
レスに設ちします。 

とす23ページ「コンピュータのネットワーク設定」 

Q ネットワークに接続した本製品の電源をオンにし、コンピュータで[コマンドプ□ン 
ブト]を起動しでください。 

Windows 98/ Me の場合は、 [ MS - DOS プ□ンプト]を起動してください。 

0同一じグメント内の動作中コンピュータ、またはルータやグートウェイびあれば、そ 
れらに巧しで PING コマンドを実行します。設定に使用しでいるコンピュータ外の 
機器に対しで、 PING コマンドを実行しでください。 

書式） pirig _ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スペース） 

例） IP アドレス192.168.100.101のコンピュータがある場合 
C :¥> ping _ 192.168.100.101 

PING コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168.100.101: bytes 二32 timeclOms 
TTL 二255」というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します)。 
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arp コマンドを実行しで、ネットワークインターフェイスに設定したい IP アドレスを、 
ネツトワークインターフェイスの MAC アドレスと関連巧けます。 


. IP アドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピユータですでに使用されて 
いる IP アドレスと重複しないようにしてください。 

• MAC アドレスは、ネットワークステータスシートで確認できます。 

153 ぺージ 「ネッ トワークステータス シー ト」 


書式） a 「 p _- s _ ネットワークインターフェイスに設をしたい IP アドレス_ネットワーク 
インターフェイスの MAC アドレスしは半角スペース） 

例） C :¥> arp _- s _ 192.168 .100.201 _00-00-48-93-00-00 

ping コマンドを実行しで、ネットワークインターフェイスの IP アドレスを設定します。 

書式） ping _ 手順〇でネットワークインターフェイスに設をした IP アドレス 
しは半角スペース） 

例） C :¥> ping _ 192.168 .100.201 

ping コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168.100201: bytes 二32 time く lOms 
TTL 二255」というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します)。 

ここで表示された IP アドレスが192.168.100 .201 であることを確認します。 


• ここで 「 timed 〇山」などのメッセージが表示された場合、 IP アドレスは正し 
く登録されていません。再度 ping コマンドを実行するか、手順©から再度 
設ををしてくださし、。 

. ping コマンドで IP アドレスを設をした場合、サブネットマスクは IP アドレス 
のクラスによって自動的に変更されます。ネットワーク環境に合わせてサブ 
ネットマスクおよびデフォルトゲートウエイを変更する場合は 、 EpsonNet 
Config ( Windows ) / (Mac OS 9および Mac OS X )から設定:してくださし、。 
設を方法については、必下のページをご覽ください。 

とす50ぺージ「ネットワークインターフェイス設定:」 


ネットワークステータスシートを巧刷します。 

ネットワークステータスシートに、ネットワークインターフェイスに設定した IP アド 
レスが巧刷されます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

^153 ページ「ネツトワークステータスシート」 
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ユニハーサル プラグアンドプレイ機能 

Windows Me W 降の、ユニパーサルプラグアンドプレイに対応した Windows から本 
製品のネットワークインターフェイスを装着したプリンタを使う場合、次のような便 
利な機能が利用できます。 

Windows Me でこれらの機能を使用する場合は、 W 下のページをご覧になり、[ユニ 
バーサルプラグアンドプレイ]をインストールしてください。 

とす164ページ「ユニバーサルプラグアンドプレイのインス I ル」 


身 、 S ネットワークインターフェイスのユニバーサルプラグアンドプレイ機能は、初 
ジ為 期設定!では無効になっています。使用するには 、 EpsonNetConfig ( Windows ) 

または EpsonNet Config ( Web ) から設定：してくださし 、。 EpsonNet Config 
( Windows ) による設定!方まについては 、 EpsonNet Config ( Windows ) のへル 
プをご覧ください。 

131ぺージ「ユニバーサルプラクアンドプレイ設を」 


ユニパーサルプラグアンドプレイ機能 

Windows Me で利用できる機能を例に説明します。 

デノ\'イスアイコンの自動表示 

プリンタ（ネットワークインターフェイス）をネットワークに接続するだけで、[マイ 
ネットワーク]画面にデバイスアイコンが表示されます。 



ファイルの漏集のま示 M わ尉こ入り必）ツ-ル①ヘルプが 


和房る，■►，を I 田おま包フォルタ d I な巧 X 的 I 国， 
アドレス⑩區マイネットトゥ 


r ^ i 卜 "マ 

マイネットワーク 


里 園 運！！ 

け- s 规た孫論なムゥ絮巧ネ》常。 


を 


このフオルタは、ホームネットワーク上で 
利用できる#ちフオルタを自か的にま 
で〇ます。 


モデム ( 
は、 险 
してく巧 


の巧精を設定したり、を昭するじ 
[々’ イサルアップネットつ 一々] をクリツウ 
:微、 


ホームネットワークを設ミしたり、記ミを 
ま:ミするには、 し ホームネットワーウウィ 
史 ゴ] をほ用してください。 


黯を猫村ると、; 
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プリンタ情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをダブルクリックすると、プリンタの簡易情報が表 
示されます。 

プリンタの簡易情報表示には 、 Web ブラウザを使用します。 Web ブラウザは .Windows 
に標準で組み込まれているものをお使いいただけます。 

分123ぺージ rEpsonNet Config ( Web ) の概要」 



ネットワークインターフェイス情報の表示 

自動表示されたデバイスアイコンをちクリックして[プ□パティ]を選択すると、ネッ 
トワークインターフェイスの簡易情報 （ IP アドレスなど）を確認できます。 



IP アドレスの自動設定 

セグメント内で適切な IP アドレスが自動的に割り当てられる ( DHCP サーバまたは 
UPnP の機能によって、ネットワークインターフェイスの IP アドレスが自動的に設を 
される）ため、ネットワークインターフェイスの IP アドレス設定が不要です。 

ただし、 TCP / IPg ] 刷をする場合は、手動で IP アドレスを設定することをお勧めします。 
とす42ページ「設を方法の概要」 
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ユニパーサルプラグアンドプレイのインス I ル 

Windows Me をお使いの場合は、次の手順でインストールします。 

Q [スタート]ボタン-[設定]-ロント日ールパネル]の順にクリックしで、[アプリ 
ケーシヨンの追 U 日と削除]アイコンをダフ''ルクリックします。 

0 [ Windows ファイル]タブをクリックします。 

0 [〕ンポーネントの種類]-覧の[通信]をクリックし、[詳細]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 


Q [ユニバーサルプラグアンドプレイ]チェックボックスびチェックされでいない場合 
は、チェックしで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

チェックされている場合はインストール済みですので、[キャンセル]ボタンをクリツ 
クしてください。 



①チェックがない場合 
はチェックを付ける 


②ク U ック 
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0 [コンポーネントの種類]一覧で、 [ OK ] ボタンをクリックします。インストールが'始 
まります。 


〇 


インストールが'終了したら、コンピュータを再起動します。 


参考 


Windows を CD - ROM からセットアップした場合は、その CD - ROM をコンピユー 
夕 に挿入するように求めるメッセージが表示されます。 
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Windows ファイアウオールの例外アプリケーシヨ 
ンへの登録方法 

EpsonNet Config ( Windows ) および EpsonNet Easyinstall ( Windows ) で設定:中に 
[ブ□ックする]ボタンを選択した場合は、を設をツールの画面上にネットワークイン 
ターフェイスが表示されないため、設をを続けることができません。 

W 下の説明に従って、 「 Windows ファイアウォールの例外アプリケーション」として 
設をツールを登録してください。 


ミ主意 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプログラムが使用す 
るポートが外部からの通信を受け付けられるようになります。これは、ネット 
ワーク経由の攻撃などセキュリティ上の危険性を高めたポートとなることを意 
味します。具体的なリスクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考え 
られます。 Windows ファイアウォールの設を変更につきましては、このような 
リスクなどもご確認の上、お客様の責任において実施していただきますようお 
願いいたします。 

弊社は、この設を変更によって生じた損害および障害につきましては一切責任 
を負いません。 


Q [スタート]ボタン-[コント□-ルパネル]の順にクリックします。 
P [じキュリテイじンター]をクリックします。 



クリック 
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0 [ Windows ファイアウォール]をクリックします。 




化 ヘルプ 


.拱戲縱親鶴款を 

.巡離皆ゎからの最赚 

- たをリティ関巧の巧强でサポ-卜 
- セキュリティた:/々-のヘルプを表示 

- 1 をユリテイ t ンィ|‘.ィ|軒？, ：I 

ちぶち巧更すを 


セキ： ii 斤ィ①重要項目 

• r 淵鮮 s^s がの陆。ファィ扣才一康の化の乃"。オールを傷- 


むキユ I 斤ィの! 旋赚理 
-み インターネットオブシ王/ 

}0 Wind 口 WS ]7■イア。オール 


♦ 自販巧 


•ク U ック 


0 [例外]タフ''をクリックし、[プ□グラムの追 HD ] ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 


0 [EpsonNet Config ] を選択しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

~~ を ち ~~ EpsonNet Easyinstall ( Windows ) の場合は、 「 EPSON プリンタソフトウェア 
I ジぅ I CD - ROM 」 内の [ EpsonNetEasylnstall . exe ] を選がする必要があります。 

「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を参照するには、 CD - ROM をコン 
ピュータにセットして[参照]ボタンをクリックしてください。 



①選が 


②クリ 
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0 [EpsonNet Config ] び[プ□グラムおよびサービス]に登録され、チェックボック 
スにチェックが'巧いでいることを確認したら、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


—~~ EpsonNet Easy Install (Windows) の場合は、 EpsonNet EasyInstalI.exeJ が 
参ち [プログラムおよびサービス]に登録され、チェックボックスにチェックが付い 
ていることを確認したら、 [0K] ボタンをクリックします。 



①確認 


②ク U ック 


W 上で登録作業は終了です。 


さ^ち Windows 共有プリンタ接続でお使いの場合 

寥 I 「 Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」をインストールして 
いる環境において、本製品を Windows の共有プリンタ接続で使用している場 
合、 EPSON プリンタウィンドウ！ 3 (プリンタ監視ユーティリティ）から利 
用できる機能に制限が発生することがあります。 

制限事項と回避方法の詳細に関しては、ェプソンのホームぺージをご實ください。 
http://www.i-love-epson.co.jp/ 
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無線環境で本製品を使用する 

オプションの無線プリントアダプタ（型番： PA - W 11 G ) を使うと、本製品をワイ^レ 
ス環境でお使いいただけるようになります。 


セットアップの前に 

ここでは、アクセスポイントのある環境（インフラストラクチヤ）で、 PA - W 11 G と 
コンピュータを USB 接続してセットアップする方法を説明しています。アクセスポイ 
ントのない環境（アドホック）での設を方まや、 PA - W 11 G とコンピュータを無線接 
続してセットアップする場合は、 PA - W 11 G に同捆の CD - ROM に収録されている、 
「 PA - W 11 G 取扱説明書 （ PDF マニュアル）」をご覧ください。 



セットアップを始める前に、本製品に添付の「はじめにお読みください」の説明に従つ 
て、本製品のセットアップは済ませておいてください。またアクセスポイントおよび 
使用するコンピュータの無線設をを行い、無線通信ができている状態にしておいてく 
ださい。 
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お続する無線ネットワーク環境の確認 

セットアップを始める前にご利用のアクセスポイントや無線ネットワーク環境を確認 
し、次の項目についてメモを取っておいてください。 

接続したいアクセスポイントの情報 

SSID ^ネットワークを）：_ 

WEP キー または WPA-Personal ( TKIP ) パ スワード： 

WEP キー No . : □ 10 2 03 04 
DHCP 機能 ： DON DOFF 


PA - W 1 1 G に設をする各種情報 

Windows/Mac OS X の場合 

Mac OS 9の場合 

IP アドレス： . . . 

AppleTalk ゾーン名： 

サブネットマスク： . . . 

ネットワーク番号の取得方法：□自動□手動 

デフォルトゲートウェイ※： . . . 

手動取得時のネットワーク番号： 


※デフォルトゲートウェイは、アクセスポイントの 「 LAN 側の IP アドレス」を設をし 
てください。 


. アクセスポイントにセキュリティを設をしているときは、 PA - W 11 G をセット 
アップする際に WEP キーを入力したり、 PA - W 11 G の MAC アドレスをアク 
セスポイントに登録するなど、あらかじめ行なっておく作業があります。詳 
しくは接続したいアクセスポイントの取扱説明書をご覽ください。 

. アクセスポイントの製造元によっては、 SSID を ESSID やネットワーク ID など 
と呼んでいることがあります。 

• ルータ、アクセスポイントによっては IP プロトコル必外のプロトコルをサ 
ポート（ルーティング）していない製品があります。 IP プロトコル必外で使 
用する場合はルータ、アクセスポイントの仕様を+分に確認の上で使用して 
ください。 


Windows で接続とセットアップをする方法は、じ(下のぺージを参照してください。 
とす171ぺージ 「 Windows でのセットアップについて」 

Macintosh で接続とセットアップをする方まは、下のぺージを参照してください。 
とす185ぺージ 「 Macintosh でのセツトアップについて」 
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Windows でのセットアップについて 

ここでは 、 Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Se 「 ve 「 2003が動作する〕ンピュータか 
ら、 TCP / IP プ〇トコルを使って、 PA - W 11 G に接続した本製品を使用するためのセッ 
トアップ手順を説明します。 TCP/IP t (外のプ〇トコルを使用して印刷などをしたいと 
きは、 PA - W 11 G に同捆の CD - ROM に収録されている、 rPA - W 11 G 取扱説明書 (PDF 
マニュアル)」をご覧ください。 

Windows XP の画面を例にインス I ルから設をまでを W 下の手順で説明します。 

1. PA - W 11 G の US 目ドライバとソフトウェアのインス!ル 

2. 無線、 TCP / IP 、プリンタドライバの設を 

1. PA - W 11 G の USB ドライ八とソフトウェアのインス!ル 

まず、 PA - W 11 G 用の USB ドライバとソフトウェアをコンピュータにインストールし 
ます。 


注意 


接続の指示があるまでは、 USB ケーブルをコンピュータに接続したり、 PA - 
W 11 G の電源をオンにしたりしないでくださし、。 


Q PA - W 11 G とコンピュータとび US 己ケーブルで接続されでいないことを確認します。 


PA-W11G コンピュータ 

背面 



Q コンピュータを起動します。 

• Windows 200 ( VXP にインストールするには、管理者の権限を持つューザーで口 
グオンする必要があります。 

• 詰走をするコンピュータの画面表示は 、 SVGA (800 X 600) 必上にしてくださ 

い。 


注意 
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本製品に同徊の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ットし、ウィルス 
チェックプ□グラムに対処します。 

. ウィルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックし 
てウィルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 


. 本文中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示 
と異なる場合があります。 

. 画面が自動的に表示されないときや[インストール中止]ボタンをクリック 
した後に作業を再開したいときは、[マイコンピユータ]内の CD - ROM アイ 
コンをダブルクリックしてくださし、。 



使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認しで[同意する]をクリックし、 
下の画面で「プリンタをネットワーク接続でじツトアップする」をクリックします。 



クリック 


户气 プリンタの機種を還ネ尺する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 

^ ^ リックしてください。 
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0 「無線プリントアダプタ （ PA - W 11 G ) の接続と設定」をクリックします。 



クリック 


0 [無線プリントアダプタ （ PA - W 11 G ) の接続と設定]画面の手順1〜2に従って、コ 
ンピュータと PA - W 11 G を接続します。 

下図の①〜③の順に、接続などの作業を行います。 

I 分 3 I US 巳 コネクタの向き/差し込み位置を間違えないようにを意してください。コ 
ジ^" ンピュータと接続するときは UP ポートに差し込んでください。 


PA - W 11 G コンピュータ 

背面 



PA - W 11 G に AC アダプタ（③）を接続すると、新しい八ードウエアを橫化するプ〇 
グラムが起動します 。 Windows Update への接続を磕認する画面が表示されたときは、 
[いいえ、今回は接続しません]をクリックして[次へ]ボタンをクリックしてください。 
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①[—覧または特定の場所からインストールする]をクリックしで、⑤[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 



①クリ 


②ク U ック 


■ Windows 98 SE の場合 

[使用中のデバイスに最適なドライバを橫索する]をクリックして、[次へ]ボタンを 
クリックします。 

■ Windows Me の場合 

[ドライバの場所を指定する]をクリックして、[次へ]ボタンをクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

[デバイスに最適なドライバを橫索する]をクリックして、[次へ]ボタンをクリック 
します 0 


①[次の場所で最適のドライバを検索する]をクリックしで⑤[リムーバブルメディ 
ア（フ□ツピー、 CD - ROM など）を検熱をチェックし、⑤[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



②ク U ック 


③クリ 


■ Windows 98 SE / 2000の場合 

に D - ROM ドライブ]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。 

■ Windows Me の場合 

[使用中のデバイスに最適なドライバを横索する]をクリックして[リムーバブルメ 
ディア]をチェックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
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[ソフトウェアをインストールしでいます。お待ちください…]画面び表示されます。 

■ Windows 98 SE の場合 

[次のデバイス用のドライバファイルを橫索します。]画面で[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 

■ Windows Me の場合 

[デバイス用のドライバファイルの橫索]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

■ Windows 2000の場合 

[ドライバファイルの橫索]画面で[次へ]ボタンをクリックします。 

[完了]ボタンをクリックします。 

手順@の[無線プリントアダプタの接続と設を]画面に戻ります。 



クリック 


[無線プリントアダプタ （ PA - W 11 G ) の接続と設定]画面で[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 


l_P-XXXX 


をブ IJ ントアダこ 

Vindowsorni 


In が allatiofi 


1 1 Q ) の巧沒とまを> 


な、 r みへ J ポタンさクリックして、 PA - W 11 G の 
V 日00用のソフトウ1アをインストールします* 

1.PA-W11G とわほいのコンビュ ー さぞ USB ケーブルで巧ちします， 

旦. PA-W1 1 G の t 源（コン t ンいじモ足ケーブルを差しをみます • 

3. r 巧いり、 ー ドウ王アの«化（お；由>ウィザート - J 函おびま示されます， 

百面のち示に巧ってインストールそしてください0 

4. r 巧し川、ート■ウェアの坟化（お加>ウィプーむ田面で r ミ了 J ポタンをクリックしたろ、 
本百面の r ホへ J ポクンをク y ックします. 


^ 


クリック 
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[インストール]ボタンをクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 


LP-XXXX 


Installation 


• インス h- ルずるソフトクエア 

m r インストール J とは.ソフトウIアをコンピュータに«みるむ巧業のことです， 

ブリンタドライバ/ EPSON ブソンタウィンドウ! 3 

-投巧あち，おと白鑑ス捕されゎ 


• ユーザー豈録 「MvEPSONJ アシスタント 

， ，.；- ; r 入ぃ卜 

， EPSON TrueType フィント<3き化） 


B 1 rue Type . 
N Web-To-P 


EPSON 加由 B 


戻。 »T_ 


' ぶ;■—り 

クリック 


参考 


じ TF の画面が表示されたときは、[ブロックを解除する]ボタンをクリックして 
くださし、。[ブロックする]ボタンをクリックしたときは 、 EpsonNet Easyinstall 
( Windows ) を Windows ファイアウォールに登録してください。 
z ^166 ぺージ 「 Windows ファイアウォールの例外アプリケーシヨンへの登録 
方ま」 


'Windows セキュリティのま巧な普告 


このブ日ヴうムの船の-狮 Windows フ W アウォ 


このブ□クラムをブ□ゥウし接けますか？ 

ド )^ を前 ( が： EpsonNet Easyinstall 

を巧元を )： SEIKO EPSON 


I ブ□がする(り 1 I ブ□ツウを賠除するが) 〔 巧で鹿忍する(が I 


しました。プ□ヴラムを記活している巧ち、またはを巧元び信賴 f •きる巧さは、ブ□ックをお除することび 
できます。 ドのプ n ヴうムけか，てブ n 、) ウホ路除で’きるかま元し ホ ^ 


巧 P きる巧さは 

しが。 


クリック 


続いて PA - W 11 G を無線 LAN 環境へ接続するための設定と、プリンタドライバの設を 
をします。 


PA - W 11 G び起動しでいることを確認します。 

PA - W 11 G の NETWORK ランプと DATA ランプが消なし、 USB ランプが緑点滅して 
いるときは初期動作中です。初期動作が終わるまでしばらくお待ちください。 

初期動作中 I 



減 

なな占^ 

胖趙據 
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2. 無線、 TCP / IP 、プリンタドライ/\の設定 

ここでは 、 EpsonNet Easyinstall を使用して PA - W 11 G の無線設定:と TCP / IP の設定: 
を行います。 


参考 


本文中の EpsonNet Easyins ねIIの画面は、実際の表示と異なる場合があります。 


〇 


〇 


〇 


デバイスリストから① [ Printer ] をクリックしで⑤[次へ]ボタンをクリックします。 



回 


①ク U ック 


②ク U ック 


①[インフラストラクチヤ]をクリックしで、⑤[次へ]ボタンをクリックします。 



のク U ック 


②ク U ック 


「接続する無線ネットワーク環境の確認」でメモを取った、「接続したいアク t スポイ 
ントの情報」を確認します。 

とす170ページ「接続する無線ネットワーク環境の磕認」 

接続するアクセスポイントの情報がわからない場合は、アクセスポイントの取扱説明 
書をご覧ください。 


イ寸録 - 177 






























Q リストから、①接続したいアクじスポイントの SSID を還択しで、⑤[次へ]ボタンを 
クリックします。 


参考 


接続したいアクセスポイントの設をにより SSID が表示されていないときは、 
直接 SSID を入力してください。 


①選択また 
は入力 


け图困げ > 固げ t > 固け > 


_ ...... _.—ブの SS のぞ涅巧します。 

rsS 瓜」とは、 Service Set のの巧で、间じおもを LAN 巧のアク1 
ぞ指ちすることで、巧悟するおもを LAN グルーブを进巧します。 
ぶず变ぞしてください。 

ボイント： 


巧綺するお想 LAN グルーブの E ミ 


または SSID にさむ廿て 


SS のを入力してください： 


コー I I -し —②クリック 


0 リストから、①じキユリティモードを還択しで、⑤[次へ]ボタンをクリックします。 


①選が 


わキュ IJ ティモードの設を 

t キュリティモードを、队ぴ-6化け (40bit )1 (WEP-128bit (1 


)1 [WPA-Personal (TKIP 幻、[なし]から迭折します。 
設定をします。 


队び -6 化け (40bit )1 队び -12 化け （10 化けリぞ巧巧した巧をは、次の函面で W びキーの設ミ 
[WPA-Personal (TKIP )] を巧巧した巧合は、次の函面で WPA-Personal (TKIP ) の設定をしミ 
【なし]を透折 L た巧合は、 t キュリティの設迅まできません0 
なわ、货巧モードで [7 ドホック]ぞ迭巧している巧合は、 WPA-Personal (TKIP リを設定しても视おしません。 


たキュリテイモードを进折してくだな、： 


なし 

WE 卜6化け lobit) 圓 

WEP-128bit(104biO 
WPA-Personal 订 KIP) 


• ②クリック 


■ WEP 车一が10巧 （16 進数）または5文字 ( ASCII ) の場合 

① [ WEP -64 bit (40 bit )] を選択して②[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 车一が26巧 （16 進数）または13文字 ( ASCII ) の場合 

① [ WEP -128 bit (104 bit )] を選択して③[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WPA の場合 

① [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択して②[次へ]ボタンをクリックします。 


セ羊ュリティモードで[なし]を選択したときは、手順〇に進んでください。 
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0 WEP キーの入力またはパスワードを入力しで、[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 羊一が5または13文字 ( ASCII ) の場合 

① [ ASCII 文字]ボタンをクリックして② WEP 羊一を入力後、③ WEP キ ー No . を選 
択して④[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 车一が10または26巧 （16 進数）の場合 

① [16 進数]ボタンをクリックして③ WEP 羊一を入力後、リストよリ③ WEP キー 
N 0.を選択して④[次へ]ボタンをクリックします。 



■手順©で [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択した場合 

①パスワード（半角8〜63文字）を入力後、②[次へ]ボタンをクリックします。 



①乂力 


②ク U ック 
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Q ①[自動]ボタンび還択されでいることを確認しで③[次へ]ボタンをクリックします。 


参考 


固をの IP アドレスを使用したい場合は、[手動]を還ネ尺して使用したい IP アド 
レスを入力 してくださし、。 



①確認 


②ク U ック 


0①設定内容を確認しで、⑤[次へ]ボタンをクリックします。 

PA - W 11 G へ設定内容を送信します。設を内容が無事に送信されると、手順©の画面 
が表示されます。 


弁气 設をした内容に誤りや、変更したい項目があるときは[戻る]ボタンをクリッ 

参ち クして、変更したい画面まで戻って再度設をしてください。 


①確認 




②ク U ック 
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[設をを送信しましたが、コンピュータとのネットワーク通信が磕認できません。]画 
面が表示されたときは [0 K ] ボタンをクリックして t (下の項目を磕認します。確認後、 
再度設をしてください。 

• アクセスポイントの電源がオンになっているか 

• PA - W 11 G とアクセスポイントの無線に関する設を ( SSID や WEP 羊一など）が一致 
しているか 

詳しくはエプソンのホームぺージの FAQ ( http :// faq . i - love - epson . co . jp / faq /1026/ 
app / servlet / qasearch ) で FAQ 番号「001864」の内容をご覧ください。 


Epson Net Easylnstall 


設定を掛言しましたび、 ] ンピュータとのネットワ-ク風討'!應忍できません。 


r ……决 1 


0 [次へ]ボタンをクリックします。 


■MaggaSgH— M 


T> 0 い， M ►け® >ぃ[3け! >[ St > け 


まをされたデバ I イスの巧情設定び売了しました。 

じたへ> ] ポタンを押すと、デ JV イスドライ J てのインストールを'斤 L 1ます。 


フリ州うか，が ノス トル 


MAC〕 
助00ひ 


:アドレス IP 7 ドレス 


XXX . XXX . XXX.XXX 



クリック 


0 コンピュータと PA - W 11 G を接続しでいる USB ケーブルを取り外します。 
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手順®で取り外した US 己ケーフルで PA - W 1 1 G と本製品を接続し、本製品の電源を入 
れます。 


注意 


USB コネクタの向き/差し込み位置を間違えないようにを意してください。プ 
リンタを接続するときは、 DOWN ポートに差し込んでください。 


が DOWN 



PA - W 11 G の NETWORK ランプと DATA ランプび消なし、 US 己ランプび緑点滅しで 
いると初期起動中のため、しばらくお待ちください。 

1初期動作中」 


NETWORK - C /肖火 J 

DATA - C 消灯 

USB 一 C - 緑点滅 

PA - W 11 G のネリ期起動が'終了したら、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリック 


注意 


PA-W1 1 G の NETWORK ランプと DATA ランプが消灯し、 US 巳ランプが緑点滅 
の状態で[次へ]ボタンをクリックすると、この後の手順を続行できなくなります。 
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0 表示されたプリンタさを確認し、必要であればプリンタ名を変更しで[次へ]ボタン 
をクリックします。 



①確認 


②クリ 


お使いのコンピュータによっては [ Windows セ车ュリティの重要な警告]ダイア □ 
グが表示されることがあります。表示されたときは[ブ□ックを解除する]ボタンを 
クリックしてください。 



クリック 


参考 


• 通常使うプリンタにしたいときは、[通常使うプリンタに設を]をチェック 
してくださし、。 

• 同じプリンタが複数台あるときや、別の名前でセットアップしたときなど 
は、プリンタ名を変更してください。 


0画面の内容を確認し、テスト巧刷したいときは[はい]をクリックしで[次へ]ボタ 
ンをクリックします。 
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0 [完了]ボタンをクリックします。 

[完了]ボタンをクリックすると、 ri . PA - W 11 G の USB ドライバとソフトウェアのイ 
ンストール」の手順®で表示されたソフトウェアが自動でインス!-ールされます。す 
ベてのソフトウエアがインストールきれたら、[終了]ボタンをクリックしてください。 


U 上で PA - W 11 G の設をとお使いになるコンピュータの設定は終了です。 


注意 


「1. PA - W 11 G の USB ドライバとソフトウェアのインストール」の手順©で 
ウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セキュリティ確保 
のためウイルスチェックプログラムを再開してください。 
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Macintosh でのセットアップについて 

ここでは 、 Mac OS X ( Ver . 10.2.0 降）または Mac OS 9.1 じ(降が動作するコン 
ピュータから、 PA - W 11 G に接続した本製品を使用するためのセットアップ手順を説 
明します。なお、設をを始める前にプリンタドライバをコンピュータにインストール 
しておく必要があります。プリンタドライバのインストール方法については、本製品 
に同捆の「セットアップガイド」（紙マニュアル）を参照してください。 

Mac 0 SX V 10.3 の画面を例にインストールから設をまでを W 下の手順で説明します。 

1. ソフトウエアのインス I -ール 

2. 無線設をと TCP / IP の設を 

3. 無線接続の磕認 

4. プリンタの設を 

1. ソフトウェアのインス!ル 


• 接続の指示があるまでは、 USB ケーブルをコンピュータに接続したり、 PA - 
W 11 G の電源をオンにしたりしないでください。 

• 設定:をするコンピュータの画面表示は 、 SVGA (800 X 600) じ Lt にしてくだ 



0 PA - W 11 G とコンピュータび US 己ケーブルで接続されでいないことを確認します。 


PA - W 11 G 

背面 



Q コンピュータを起動します。 

Mac OS X にインス!-ールするには、管理者の権限を持つユーザーで□グインする必 
要があります。 

0 コンピュータに本製品に同個の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を t ッ 
卜します。 

MacOSX の場合は、 [ EPSON ] アイコンをダブルクリックしてください。 
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[ EPSON ] ウインドウで各 OS 用のインストーラアイコンをダブルクリックします。 

<<インス!-ーラ>> 

ち巧いの 0 S 用の？のンを 
f 7^ J けリがしてくた■さい 

感 感 

Mac 0 S 日用 Mac 0パ用 

ウイルスチエックプ□グラムに対処します。 

• ウイルスチェックプ□グラムの実行中は、[インストール中止]ボタンをクリックし 
てウイルスチェックプ□グラムを終了させてから作業を開始します。 

• ウイルスチェックプ□グラムがない、または停止中は[続ける]ボタンをクリック 
して次へ進みます。 


参考 


本文中の 「 EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の画面は、実際の表示と 
異なる場合があります。 



使用許諾契約書の画面び表示されたら内容を確認しで[同意する]ボタンをクリック 
し、 UTF の画面で「ネットワーク製品の t ツトアップ」をクリックします。 



が节 プリンタの機種を還ネ尺する画面が表示された場合は、本製品のモデル名をク 

梦ち リックしてくださし、。 
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「無線プリントアダプタ （ PA - W 11 G ) の接続と設定」をクリックします。 


LP-XXXX 

_ SoftwarA Installation 


g 凹下の*目から»がして< ださい 

-プリントアダプタ （PA-W11G) の接！*と R 老^^^ 

-モの他のネットワークの«»と»定 


EPSON 


クリック 


表示された画面の内容を確認しで[続ける]ボタンをクリックします。 

.Mac OSX の場合は、表示される画面の指示に従って USB ドライバをインス!ル 
し、手順©へ進みます。 

.Mac 0 S 9の場合は、 USB ドライバをインストールした後、[再起動のお願い]画面 
が表示されます。[再起動]ボタンをクリックすると Macintosh が再起動し、[無線 
プリントアダプタの接続と設を]画面が表示されます。引き続き手順©より操作を 
続けてください。 


Mac OS X 


Mac OS 9 


無線プリントアダプタの*紐とを♦る«に、 
USB ドライバをインストールし*す. 

(» 指示があるまで、お使いの Macintosh と 
麵總ブリントアダプタは«讓しないで 
<ださい.） 

縷ける I _ R る I 


»巧ブリントアダプタの巧€と話ちをするちに、 

US 日ドライバをインストールします。 

インストール注は Macintosh を 
巧をめするホ巧があ9ます。 

再をめ谊は、<無なブリントアダプタの技€>西旧 
ザ表示されます。 


授ひる 戻る 


[無線プリントアダプタ （ PA - W 11 G ) の接続と設定]画面のま順1〜2に従って、コ 
ンピュータと PA - W 11 G を接続します。 

下図の①〜③の順に、接続などの作業を行います。 


注意 


USB コネクタの向き/差し込み位置を間違えないようにを意してください。コ 
ンピュータと接続するときは、 UP ポートに差し込んでください。 


PA - W 11 G コンピュータ 

背面 



付録-187 



























[次へ]ボタンをクリックします。 


[設定とインストール]ボタンをクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が起動します。 



クリック 


続いて、 PA - W 11 G を無線 LAN 環境へ接続するための設定をします。 



クリック 

PA - W 11 G び起動しでいることを確認します。 

PA - W 11 G の NETWORK ランプと DATA ランプが消なし、 USB ランプが緑点滅して 
いるときは初期動作中です。初期動作が終わるまでしばらくお待ちください。 

初期動作中 


を 
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2. 無線設定と TCP / IP の設定 

ここでは 、 EpsonNet Easyinstall を使用して PA - W 11 G の無線設定:と、 TCP / IP の設 
定を行います。 

0 デバイスリストから① [ Printer ] をクリックしで、⑤[次へ]ボタンをクリックします。 


EpsonNet Easyinstall 


ようこそ、 EpsonNet Easyinstall へ！ 




工場化巧時巧なのネットワークインターフェイスは、りストに丢示されるをでるか時巧がかかる巧をがあります， 

1みほど待っても目的のネットワークイV夕ーフェイスか去ホされむい巧をは、ネットワークインタ ー7 ェイスをちました 

デバイスのち巧、またはネットロークインターフェイス本巧のちおが乂っているか、ネットワークの径括は正しいかを巧詔してください， 

その'後、 【再访を]ポタンを巧してください， 


のク U ック 



◎クリック 


〇 


①[インフラストラクチヤ]をクリックしで、⑤[次へ]ボタンをクリックします。 


"^0 0 〇 EpsonNet Easyinstall 



①ク U ック 




②ク U ック 


0 「接続する無線ネットワーク環境の確認」でメモを取った、「接続したいアクじスポイ 
ントの情報」を確認します。 

とす170ページ「接続する無線ネットワーク環境の確認」 

接続するアクセスポイントの情報がわからない場合は、アクセスポイントの取扱説明 
書をご覧ください。 
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Q リストから、①接続したいアクじスポイントの SSID を還択しで、⑤[次へ]ボタンを 
クリックします。 

接続したいアクセスポイントの設をにより SSID が表示されていないときは、直接 SSID 



を入力してください 


①選がま 
たは入力 


②ク U ック 


0 


リストから、① t キュリティモードを還択しで⑤[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリ 


■ WEP 羊一が10巧 （16 進数）または5文字 ( ASCII ) の場合 

① [ WEP -64 bit (40 bit )] を選択して②[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 丰一が26巧 （16 進数）または13文字 ( ASCII ) の場合 

① [ WEP -128 bit (104 bit )] を選択して③[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WPA の場合 

① [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択して③[次へ]ボタンをクリックします。 


セキュリティモードで防し]を選択したときは、手順〇に進んでください。 
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0 WEP キーまたはパスワードを入力しで、[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 车一が5または13文字 ( ASCII ) の場合 

① [ASCII 文字]ボタンをクリ、ソクして ② WEP 羊一を入力後、 ③ WEP 羊一 No . を 
選択して④[次へ]ボタンをクリックします。 

■ WEP 车一が10または26巧 （16 進数）の場合 

① [16 進数]ボタンをクリックして ③ WEP 羊一を入力後、リストよリ③ WEP キー 
N 0.を選択して④[次へ]ボタンをクリックします。 



キーの巧定 n‘‘> 国卜ぃ 间 t>bt> 

，を化す-去たみに7而か寺ををを-[を寸ホ M す T 如な-- —6 布け—(而ら rt—)-]- 吏をな两む。-疗妨てり〇化け） ] モ度»^した«をに:* 


酷-巧: 

この設定をI 


WEP キー入力方るを这択してください：り6ち銷を这巧したちをは、 WEP キーをけ進数で乂力しをす， 

[ASCII な字]を巧巧した巧をは、 WEP ホーを ASCII 女字で乂力しを寸， 

すでにどちらかをちがして WEP キーぞ乂力していた巧をは、巧巧ををちすると 
_巧更した入力方•をに WEP* "が蛮あされをネ，_ 


①どちらか 
をク U ック 



② 入力 -►el 

が 

③ 選択-►:] 


II234567890123456789012345 


!用ずる WEP キーモ a 巧して < ださい： 


D 臣 


④クリック 


■手順©で [ WPA-Personal ( TKIP )] を選択した場合 

①パスワード（半角8〜63文字）を入力後、③[次へ]ボタンをクリックします。 


EpsonNet Easyinstall 


WPA-Personal (TKIP) の没を 


图 W 回 m 


WPA で生用+るバスワー I 


①乂力 



②クリック 
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Q ①[自動]ボタンび還択されでいることを確認しで③[次へ]ボタンをクリックします。 


参考 


Mac OS X V 10.2 .3 必前の Mac OS X や、固定:の IP アドレスを使用したい場合 
は、[手動]を還択して使用したい IP アドレスを入力してください。 



Q ①設定内容を確認しで、③[次へ]ボタンをクリックします。 

PA - W 11 G へ設定情報を送信します。 

設定した内容に誤りや、変更したい項目があるときは[戻る]ボタンをクリックして、 
変更したい画面まで戻って設定をし直してください。 



»ま内容の《压 け > 

ネットワークインターフェイスに密巧そち宿します，巧巧のち记巧了には10巧はどかかります* 

をホされた設定内をを度認し、 P ぶ困がなければ[ホ、>1ボタンを巧してください，設定がをちされます， 

度を内容モ#正する巧をは、 [< 戻る]ポタンを巧して前の面面へ戻ってください， 




gsaii 语モード：インフラストラクチヤ 

SSID： EpsonNet Wireless Network 

セキュりでィモ-ド： WEP-128bi な l(Mbi り 

WEP キ-入力ちま：げ進巧 

WEP キ - : 0123が678901234日6789012345 

由用する WEP キー:1 

IP アドレスの巧巧巧;る：自あ 

IP アドしス： XXX-XXX-XXX-XXX 


I ①確認 


’②クリック 
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[設を送信中にエラーが発生しました。]画面が表示されたときは、 [0 K ] ボタンをク 
リック後、[戻る]ボタンをクリックして t (下を磕認します。磕認後、再度設をしてく 
ださい。 

• アクセスポイントの電源がオンになっているか 

• PA - W 11 G とアクセスポイントの無線に関する設を ( SSID や WEP 羊一など）が一致 
しているか 



設定を倍中にエラーが発生しました。 



詳しくはエプソンのホームぺージの FAQ ( http :// faq . i - love - epson . co . jp / faq /1026/ 
app / se 「 vlet / qasea 「 ch ) で、 FAQ 番号「001864」の内容をご覧ください。 


Q [完了]ボタンをクリックします。 

EpsonNet Easyinstall が終了し 、 EpsonNet Config がインストールされます。 

^0 0 ^ EpsonNet Easyinstall '' 



a 色没定完了 

回 ►一 

哀示されたデバイスの巧恒围[すがち了しをした* 




仁が —クリック 


0 [直ちに再起動]ボタンをクリツクします。 

続いて無線接続ができているかを磕認します。 
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3. 無線接続の確認 

PA - W 11 G がアクセスポイントに無線接続されていることを確認します。 

Q コンピユータと PA - W 11 G を接続しでいる USB ケーブルを取り外します。 

Q ま順〇で取り外した US 己ケーブルで PA - W 1 1 G と本製品を接続し、本製品の電源を入 
れます。 



USB コネクタの向き/差し込み位置を間違えないようにを意してくださし、。プ 
リンタを接続するときは、 DOWN ポートに差し込んでください。 



0 [Macintosh HD ] アイ〕ンをダブルクリックします。 

[Macintosh HD ] アイコンのを前を変更しているときは、 Mac OS を起動している八一 
ドディスクアイコンをダブルクリ、ソクしてください。 

0 [アプリケーシヨン]- [ EpsonNet ] - [EpsonNet Config ] フオルダをダブルク 
リックしで、に psonNet Config ] アイ〕ンをダブルクリックします。 

Mac OS 9の場合は、 [Applications (Mac OS 9)] - [ EpsonNet ] -拒 psonNet Config ] 
フォルダをダブルクリックして、 [ EpsonNetConfig ] アイコンをダブルクリックしま 
す。 


OSX 版 




EpsonNet Coring 


EpsonNet Config 
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デ'パイスリストに、本製品の名前が'表示されでいることを確認します。 


'0 0 0 


EpsonNet Config 



デバイスリスト分巧方ま： 

確認一 



「か ir 箱] 


確認後 、 EpsonNet Config を終了して OS ごとの説明に従ってプリンタを設をしてく 
ださい 。 EpsonNet Config を終了するときはク□-ズボタンをクリックします。 


OSX 版 0 S 9 版 



参考 


無線経由で通信ができている場合は、 PA-W11G の NETWORK ランプがオレン 
ジまたは緑点滅して、 USB ランプが緑点滅します0 



オレンジまたは 
緑点灯 

緑点滅 


続いてプリンタの設をを行い、印刷できるようにします。 
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4 -プリンタの設定 

プリンタの設をは、 0 S ごとに異なります。 0 S ごとのセットアップ手順でプリンタを 
設をしてください。 


Mac OS X の場合 

0 [ Macintosh ] アイコンをダブルクリックします。 

[Macintosh HD ] アイコンのを前を変更しているときは 、 Mac OS を起動しているノ\- 
ドディスクアイコンをダブルクリ、ソクしてください。 

Q [アプリケーシヨン]-[ユーティリティ]フオルダをダブルクリックしで、[プリンタ 
設定ユーティリティ]アイコンをダフ''ルクリックします。 

MacOSXv 10.2 のときは、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリック 


〇 


[プリンタリスト]またはメツ t - ジ画面で[追リ日]アイコンをクリックします。 
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Q [プリンタリスト]ウィンドウのリストより① [ Rendezvous ] を選択し、③本製品 
をクリックしで、⑤[追 HD ] ボタンをクリックします。 


参考 


Mac OS X V 10.2.3 必前の Mac OS Xでは、 [EPSON TCP/IP] を還ネ尺してくだ 

さい。 


O 00 


プリンタリスト 



•①選択 
-◎クリック 


③クリック 


t (上で PA - W 11 G の設をとお使いになるコンピュータの設定は終了です。 


Mac OS 9の場合 


0①[アップル]メニ 


のク U ック 


ュ-、⑤ [ 

— W 


[じレクタ]の順にクリックします。 


ファイル 漏集表示 ウインドウ 巧則へ ル 


◎クリック 



このコンピュータについで 

济 AirMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム•プロフィ 

回 ATM Deluxe 
ん EPSON Scan 
图 EPSON プリンタウィンドウ！ 3 
み Sherlock 2 
囚キ-配列 

^ コントロールバネル 
固スクラッププック 
，ステイツキーズ 
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Q ①本製品名をクリックしで、③[じットアップ]ボタンをクリックします。 

[ AppleTalk ] で[使用]が選択されていることを確認します。また、必要に応じて 
[ AppleTalk ゾーン]を選択します。 



W 上で PA - W 11 G の設をとお使いになるコンピュータの設をは終了です。 


「1.ソフトウェアのインストール」の手順©でウイルスチェックプログラムを 
終了または停止した場合は、セキュリティ確保のためウィルスチェックプログ 
ラムを再開してください。 


注意 
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用語集 


〇〜9 


16進数 

〇〜9の数字および a 〜 f のアルファベット。 


A 


APIPA 

Automatic Private IP Addressing 。 ネットワーク機器に対して IP アドレスを自動的に 
割り当て、利用するための機能。 DHCP サーバが存在しないル規模なネットワークな 
どで、 IP アドレスの割り当てと管理を行う。 APIPA を利用することによって、ユー 
ザーはネットワークの IP アドレスを意識することなく、ネットワーク上のほかのクラ 
イアント等と通信することができる。 

AppleTalk 

すべての Macintosh に標準でが属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワーク 
ソフトウエアのを称。 Macintosh の標準的なネットワークプ □ トコルになっている。 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プ〇トコル群に属するアドレス解みプ□トコ 
ル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを横索するときじ用いる。柜手のホスト 
が保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応まを変更する場合にも使う。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフォルト- 
ゲートウェイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプ日 
トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割り当 
てる。 


DNS 

Domain Name System。 ネットワーク上のコンピュータさ)と、その IP アドレスとの対 
応付けを行う仕組み。 IP アドレスは4巧の8ビット単位での数値のため、人闇にとっ 
ては覚えにくい。そこで、人閨が覚えやすいようなを前（ドメインを）との対応を保 
存しておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を行う。変換を行う 
サーバを DNS サーバという。 


ESC/P 

Epson Standard Code for Printer 。 エプソンが開発したプリンタ制御〕ードの体系。 
ド、ソトインパクトプリンタに最初に搭載され、業界標準となっている。 
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ESC/Page 

Epson Standard Code for Page Printer 。 ESC / P をべースにぺージプリンタ用に拡張 
したページ記述言語。ページ内での位置制御やグラフィ、ソクス描画、オーバーレイ（重 
ね合わせ）など、多彩な機能が組み込まれている。 

ESC/PS 

Epson Standard Code for Printer Super 。 日本電気の PC - PR 系のプリンタが採用し 
ていた制御コードと ESC / P の双方の制御コードに対応した拡張版で、両者のコードは 
自動的に判別され、制御モードが切り替わるようになっている。 

EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現するためのシステムの1つ。 Ethernet のケーブルを使つ 
て運用する AppleTalk ネットワークのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、コ 
ント□—ルパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


F 


FQDN 

Fully Qualified Domain Name 。 インターネットやイントラネット等の TCP / IP ネット 
ワーク上でホストをに続けてドメインをまで省略せずにすベて指定した記述形式のこ 
と。 

例えば 「 LP - XXXX - XXXXX . epson . co . jp 」 のようにホストを （ LP - XXXX - XXXXX ) 、ド 
メインを ( epson . co . jp ) のすべてを指定した形式のこと。 


H 


HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のシールドツイストペアケーブ 
ルを RJ -45 モジュラージャックで接続し、スター型 LAN を構築する。 


IPP 

Internet Printing Protocol 。 IPP を使うことにより、インターネットを経由しての巧刷 
が可能となる。 


IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内のをコンピュータに割り振られる番号（アドレス）の 
こと。国内では日本ネットワークインフォメーションセンター ( JPN に）が IP アドレ 
スの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得でき 
る。 
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L 


LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート巧刷プ〇トコル。 
TCP/IP 上で動作する。 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有の物 
理アドレス。 

MIB 

Management Information Base。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple Network 
Management Protocol) マネージャと SNMP エージェントとでやりとりされるネット 
ワーク管理のための一種のデータベースで、100じ(上のオブジェクト（管理対象）を 
含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに MIB を持つ。 


NetBEUI 

通信プ〇トコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設をが不要だが、ルータを越えて 
の使用はできない。 


PING 

TCP/IP が実装されたコンピュータ闇で送受信テストを行い、接続の確認に使用するコ 
マンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生している場合、障害 
箇所を特定する際に、まず□一カル•ホストに対して ping コマンドを実行し、正常に 
TCP/IP が実装されているか確認する。 

PS 

PostScript。 アドビシステムズせが開発したぺージ記述言語。高品位の巧刷ができる 
ため、 DTP 用のレイアウトソフトがこの形式を採用している。文字-図形-画像など 
と、これらの属性とページ内での位置を指定することができる。1996年には PDF 形 
式への対応などを追力日した Level 3が発表されている。 


Rendezvous 

Mac OSX V 102から採用された LAN 内の通信プ〇トコル。 IETF(Internet Engineering 
Task Force) で議論されている rzeroconfj という技術がベースになっている。 TCP/ 
IP ネットワーク上で動作し、 IP アドレスの自動割り当て、 IP アドレスに対するサービ 
スをの割り当て丄 AN 内の Rendezvous 対応機器の認識という3つの作業を自動で行 
う。 
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SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プ〇トコル 
で、ネットワークの構成や、 HUB 、 ルータなどのネットワーク機器に関しての管理情 
報のやり取りじ使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネットワー 
ク機器は「エージェント」などといわれる。 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の通信プ日卜 
コル 。 RFC (Request for Comments ) の形で公開されているため、広く普及している。 


UPnP 

Universal Plug and 円 ay 。 Microsoft の新技術で 、 Windows Me で機能が提供されて 
いる。 Web ベースのプ□トコルを使って各種のデバイスが互いに存在を磕認しあい、 
やり取りできるようにするもの。例えばプリンタをネットワークに接続するだけで、 
ネ、ソトワーク上でプリンタを認識することができる。 

W 

WEP 

Wired Equivalent Privacy 〇無線通信における暗号化技術。無線通信は傍受が極めて容 
易であるため、送信されるパケットを暗号化して傍受者に内容を知られないようにす 
ることで、有線通信と同様の安全性を持たせようとしている。 

オプションの無線プリントアダプタ PA - W 11 G では W 下の WEP 羊一をサポートして 
います。 



ASCII 

16 進数 

WEP-64bit (40bit) 

5 文字 

10巧 

WEP-128bit (104bit) 

13 文字 

26巧 


ASCII 文字を選択した場合は半角英数字記号(大文字とル文字は別の文字として扱われ 
ます）、16進数を選択した場合は〇〜9の数字および a 〜 f のアルファベットで入力 
します 0 


アク t スポイント 

無線機器闇の通信を中継する装置。また、有線ネットワークと無線ネットワークの橋 
渡しをする装置。 

アドホック 

アクセスポイントを介さずに機器同±が直接通信を行なうモード。 
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インターネツト巧刷 

Windows 2000 t (峰の OS じ実装されている機能。 Web ブラウザから、ファイア 
ウォールを越えた先じあるプリンタへ巧刷することができる。 


インフラストラクチャ 

無線 LAN の通信方式の一つ。アクセスポイントを介して通信を行なうモード。 


エンテイテイタイプ 

オブジェクトのタイプ。これにより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別 
できる。 


グートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とインター 
ネットの間にゲートウェイ•サーバを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ-サーバ 
経由でインターネットへアクセスする。異なるプ〇トコルのシステムやネットワーク 
を相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲートウェイとは 
区別する。 


サブネツトマスク 


TCP/IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±が通信でき 
る。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、その際に使用さ 
れるのがサブネットマスク。サブネ、ソトマスクは IP アドレス同様に32ビットからな 
り、クラス C では24ビットに55.255 .255.0) が標準で使用される。 


シール ドツイス ト ペア クー ブル 

電線を2本ずつより合わせて対にしたケーブル。 Ethernet や電話のモジュラーケーブ 
ル、 USB ケーブルなどに使われている。電気干渉に強い構造となっているものを、シー 
ルド型と呼ぶ。 


ソーン名 

AppleTalk で設をされる、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱うた 
めのグループ。 
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ダイナミック DNS 

IP アドレスとホストをの組み合わせを動的に更新する DNS 。 これにより、ホストの 
IP アドレスが DHCP によって変わっても、ホストをは維持される。 LAN 内にダイナ 
ミック DNS 対応の DHCP サーバが必要。 


ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A 、 目、 C の3つ 
のクラスに分けられる。たとえば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビットがマスク 
されている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する際にみをす 

る。 


プ□キシ サーバ 

インターネットと接続する際に、セ丰ュリティを磕保するために設置されるサーバ。 


卜 S 胃 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサー 
パ上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、インターネットから受信したパケッ 
卜を、ポート番号によって引き渡すアプリケーシヨンを特定する。 


ユニバーサル プラヴアンドプレイ 

UPnP ( Universal 円 ug and 円 ay ) 。 Microsoft の新技術で、ネットワーク上のデバイ 
スを自動的に認識する機能。この機能は Windows Met (降で提供されている。 
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EpsonNet LogBrowser . 13 
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